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. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przygotowanie projektu technicznego dla budowy drég
wewnetrznych, placéw manewrowych, miejsc postojowych oraz chodnikéw zwigzanych
z obstugg hali produkcyjno-magazynowej, z czescig socjalng, biurowg w Zielonej
Gorze, przy ulicy Dekoracyjnej 14, pow. zielono-goérski, woj. lubuskie.

Inwestycja zlokalizowana na dzialce o nr ew. 3/14, w obrebie 4, jednostka ewidencyjna
086201_1.

. Inwestor

DREAMPEN Producent Art. PiSmienniczych
ul. Dekoracyjna 12a,
65-155 Zielona Géra

. Wykonawca projektu

CoBouw Polska Sp. z o.0.
ul. Gdanska 91/93, 90-613 +6dz

. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego planu drog wewnetrznych,
placow manewrowych, miejsc parkingowych, oraz chodnikow niezbednych dla
poprawnej, bezpiecznej obstugi hali produkcyjno-magazynowej w Zielonej Gorze, przy
ulicy Dekoracyjnej 14. Przedmiotowy projekt ma na celu okreslenie lokalizacji, zakresu
drég wewnetrznych wraz z miejscami postojowymi na dzialce budowlanej o nr ew.
3/14, obreb 086201. W projekcie m.in. okresla sie rzedne wysokosciowe, spadki
poprzecze przysziosciowego utwardzonego gruntu. Pozwala to na precyzyjne
wyznaczenie miejsc, jak i obszaréw zlewni woéd opadowych, roztopowych, z lokalizacjg
wpustow deszczowych.

Projekt dodatkowo ma w sposOb jednoznaczny okresli¢ warstwy konstrukcyjne
przysziosciowych utwardzonych nawierzchni, zaréwno drég wewnetrznych, miejsc
postojowych, czy ciggow pieszych.

. Stan istniejgcy

Lokalizacja inwestycji.
Teren przeznaczony na inwestycje obejmuje dziatke o nr ewid. 3/14 oraz fragment
dziatki 3/11 (tacznik), obie zlokalizowane przy ul. Dekoracyjnej 14 w Zielonej Gorze.

Istniej gce obiekty i urz gdzenia budowlane.

Obszar dziatki o nr ewid. 3/14 przeznaczonej pod inwestycje stanowi teren
niezabudowany. Teren nieznacznie wyniesiony w kierunku pdéinocnym - jego rzedne
oscylujg w granicach 150.70- 150.90 m n.p.m. Na terenie dziatki zgodnie z trescig
mapy dc. projektowych zlokalizowana jest linia energetyczna napowietrzna sredniego
napiecia (podwojna) — wymagane zachowanie strefy o okreslonym sposobie
uzytkowania (strefy bezpieczenstwa) tj. pas techniczny o szerokosci 27 m wyznaczony
rysunkiem planu miejscowego. Dzialka o nr ewid. 3/11 jest zabudowana i stanowi
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wilasnos¢ Inwestora. Nowoprojektowany obiekt bedzie sie bezposrednio stykat z
istniejacg zabudowg poprzez tacznik — nizszy fragment budynku, zawierajgcy czesc
socjalng na potrzeby rozbudowy.

Istniej gcy uktad komunikacyjny.

Dzialka przeznaczona na inwestycje przylega do dziatki drogowej nr 2/4 — ul.
Dekoracyjna. Projektowana inwestycja zostanie skomunikowana z dziatkg drogowg
poprzez projektowany zjazd drogowy (projekt zjazdu drogowego wg odrebnej
procedury administracyjnej- procedura zgtoszenia) a takze przez istniejacy,
skomunikowany z drogami publicznymi wewnetrzny uktad drogowy na dziatce 3/11 i
3/13.

6. Projekt Zagospodarowania Terenu

W ramach projektowanej inwestycji zaprojektowano zblokowany obiekt sktadajacy sie:
- jednokondygnacyjnej hali produkcyjnej,

- jednokondygnacyjnego tacznika pomiedzy projektowang a istniejgca halg (czes$é
socjalna),

- dwukondygnacyjnego budynku biurowego,

oraz nastepujgcq infrastrukture techniczng i drogowag na terenie:

zjazd publiczny z ul. Dekoracyjnej — wg szczegotow zawartych w projekcie branzy
drogowej, stanowigcego integralng czes¢ niniejszego opracowania,

drogi i place wewnetrzne oraz utwardzenia terenu: miejsca postojowe samochodow
osobowych, chodniki) , opaska wokot budynku, wg szczego6téw zawartych w projekcie
branzy drogowej, stanowigcego integralng czes¢ niniejszego opracowania,

zewnetrzne instalacje elektryczne zalicznikowe i oswietlenie terenu,

zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej,

zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

zewnetrzna instalacja gazowa,

Uwaga: poza zakresem niniejszego opracowania znajdujg sie projekty:

przytacza gazowego z szafkg redukcyjno-pomiarowg i kurkiem gtéwnym,

przytacza elektroenergetycznego ze ztgczem kablowym,

przytacza wodociggowego,

przytacza kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z art. 29a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6z. zm. budowa
ww. przylaczy bez obowigzku uzyskania pozwolenia lub zgtloszenia. Szczegétowe
informacje na temat catej projektowanej infrastruktury technicznej i drogowej zawarte
sq w odrebnych opracowaniach projektow branzowych, stanowigcych integralng czes¢
niniejszego opracowania.

7. Przekroje konstrukcyjne

Dla nawierzchni jezdni, placow manewrowych, miejsc postojowych dla pojazdéw
ciezarowych przewidziano konstrukcje:

- kostka brukowa szara gr.8cm,
- podsypka pias.-cemen. 4:1 gr. 4cm,
- podb. z tt. kamiennego stab. mechanicznie

0/31,5mm gr. 25cm
- gr. stabilizowany cementem C1,5/2 gr. 15cm,



Nawierzchnia miejsc postojowych dla pojazdéw osobowych:

- kostka brukowa szara gr.8cm,
- podsypka pias.-cem. 4:1 gr.4cm,
- podb. z tt. kamiennego stab. mechanicznie
0/31,5mm gr. 25cm
- gr. stabilizowany cementem C1,5/2 gr. 15cm,

Nawierzchnia chodnikéw:

- kostka betonowa gr.6cm,
- podsypka pias.-cemen. gr. 5¢cm,
- war. odsgczajgca piasku sredniego gr. 10cm,

Opaska z ptyt chodnikowych:
- piyty chodnikowe 50x50cm gr. 3cm,
- piasek sredni gr. 10cm,

Obramowanie nawierzchni drogowych stanowi¢ bedzie kraweznik betonowy 15x30cm
ustawiony na tawie betonowej z oporem C12/15, wyniesiony na 12cm.

Obramowanie nawierzchni ciggow pieszych wykonane bedzie przy uzyciu obrzeza
betonowego 8x30, ustawionego na fawie z oporem C12/15.

SzczegOty konstrukcyjne nawierzchni, elementow prefabrykowanych przedstawiono na
rysunkach przekroi konstrukcyjnych.

8. Zestawienie robot

- pow. drég wewnetrznych, miejsc postojowych— 430,07m?,
- parkingi dla pojazdéw osobowych — 73,00m?,
- pow. chodnikéw, opaski — 140,14m?,

Przepisy prawne:

= Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drog  owym. Dz. U. Nr 98 poz. 602, z
pbzniejszymi zmianami,

= Rozporz adzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada € drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. 1999r.  Nr
43 poz. 430,

= Rozporz adzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewn  etrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatdw drogowych , Dz. U. Nr 170 p0z.1393,

» Rozporz gdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze  $nia 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow zarz gdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzorun  ad tym zarz gdzaniem,
Dz. U. Nr 177 poz.1729,

= Rozporz gdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz u rzadzen bezpiecze nstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, D z. U. Nr 220 poz. 2181 - wraz z
zalgcznikami.

opracowat

inz. Bartosz Pralat



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z 2014 poz. 40, 768, 822

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany branzy drogowej Budowy Hali Produkcyjno-
Magazynowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca zostat przygotowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany ze wzgledu na proste rozwigzanie, minimalny stopien trudnosci,
zakwalifikowano jako projekt o prostej konstrukcji, nieskomplikowany technicznie.
Projekt nie wymaga sprawdzenia przez osobe posiadajgca uprawnienia budowlane.

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z Dz. U. nr 120 z dnia 23 czerwca 2003 r.



Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa Hali Produkcyjno-Magazynowej zeézia socjalno-biurow, uktadem drég i placéw

wewretrznych oraz towarzyazej infrastruktury technicznej.

Inwestor:
DREAMPEN Producent art. pismienniczych

uL. Dekoracyjna 12a,
65-155 Zielona Gora

Projektant:
BARTOSZ PRALAT,
61-658 POZNAY, OS. S.BATOREGO 19-32

Podpis:

inz. Bartosz Pratat
upr. bud. WKP/0305/PWOD/13



1. Zakres rob6t dla planowanego zadania oraz kolejnos¢ wykonywania

przewidzianych elementéw budowy

Na podstawie wykonanego projektu Inwestor zgtospoxz:cie robot i uzyska zgecha
budowe: Hali Produkcyjno-Magazynowej z €xia socjalr, biurows, uktadem drog i
placow wewrtrznych oraz towarzysazej infrastruktury technicznej, w Zielonej Gérzezyp

ulicy Dekoracyjnej 14.

W ramach projektowanej inwestycjtdin miec miejsce:

- utwardzenie gruntu dziatki budowlanej poprzez ary&nie jezdni z kostki brukowej
betonowej,

- budowe chodnika stanowtego dojcie do obiektu,

- budowe miejsc postojowych dla sam. osobowych.

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na dzialce, ktorej dotyczy povirgze opracowanie, wygiuja obiekty budowlane, ktére

ulegap rozbudowie, w ramach projektu konstrukcyjnego.

. Wskazania elementoéw zagospodarowania dzialek lub terenu, ktére mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatce ktorej dotyczy zamierzenie budowlanewysiepuja elementy stwarzage

zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Podczas realizacji budowy mpgystipi¢ zagraenia dla zdrowia ludzkiego:

- przy pracach zwgzanych z przenoszeniem, roztadowywaniem materiaipwjazdu,

- potknkcie, pdlizgniccie, upadek podczas poruszaniara terenie budowy,

- ze wzgtdu na kontakt bezgeedni pracownikdéw budowy z wdzeniami zasilanymi
energy elektryczn, bedzie wystpowato zagreenie zwiazane z porzeniem elektrycznym,
- podczas ecia betonu, oraz przy wykonaniu prac palizowych wys¢powa: bedzie
zagraenie zwgazane z zapyleniem organizmu,

- w zwiazku z odbywajcym sk na placu budowy ruchem pojazdow, istnieje

niebezpiecz&stwo najechania na pracownika przez ten pojazd,



- ze wzgtdu na bezp@edni kontakt z ostrymi nagdziami, przedmiotami, midiwe s
sytuacje skalecze otak, zrania,

- mazliwe sytuacje poparzezwiazanych z przyktadowym przygotowaniem gmych napoi.
W zwiazku z powyszym, podczas prowadzenia robét ziemnych,ayaterrocic szczegola
uwag; na linie elektryczne, nad i podziemne, sieci gazowodocigowe, aby nie nagpito
ich naruszenie, przerwanie.

Roboty ziemne nakly wykonywa sprztem zmechanizowanym stogajodpowiednie

przepisy BHP, w pohtu uradzer podziemnychgcznie.

. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozen.

Teren budowy nalg wydzielic, aby nie miaty na niego wgiu osoby postronne.
Miejsca robot prowadzonych beZpednio przy jezdni wygrodzi i oznakowa. Dodatkowo

inne niebezpieczne dla otoczenia miejsca ogtddbi oznakowé tasma ostrzegawcg

. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem

do realizacji robot.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniudbbwiazanych z budow musz
by¢ przeszkoleni w zakresie BHP. &@adczenia o przeprowadzeniu szkolenia
kazdorazowo przechowywane w aktach osobowych pracawmakdam okolicznageé.
Przed przysipieniem do robét kierownik budowy przeprowadzi dédavy instrukta
stanowiskowy na budowie.

Instrukta stanowiskowy zostanie przeprowadzony zgodnie zzg@agm programem:

- okreslenie robot szczegdlnie niebezpiecznych,

- ryzyko zwhzane z zajmowanym stanowiskiem pracy,

- postpowanie w przypadku wygtienia zagreenia,

- obowhzek stosowania ochrony indywidualnej pracownika.

Instruktaz bezwzgtdnie zostanie wykonany przed przyseniem pracownika do pracy na
budowie.

Zwrdéci¢ nalezy szczegOla uwag: na prag robotnikéw w kaskach ochronnyclkawicach
ochronnych oraz kamizelkach ostrzegawczych.

Kierownik budowy wyznaczy osgldo bezpéredniego nadzoru nad pracami.
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7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialdw, wyroboéw,

substancji oraz preparatdw niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty i wyroby do wykonywania nawierzchni mass¢ sktadowane zgodnie z
przepisami BHP. Miejsca sktadowe naleéak wyznaczy§ aby zapewrd dogodny dojazd
przy roztadunku oraz dogodny i bezpieczny sposgtsfrortu do miejsca wbudowania.
Najlepszym rozwjzaniem jest dostawa na teren budowy takiggilmateriatdow i wyrobow,
ktéra zostanie w danym dniu wbudowana. Sktadowanateriatow nie mge stwarzéa

zagraenia dla ruchu kotowego i ruchu pieszych.

8. Wskazanie przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdéw niezbednych

do prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.

Niezbzdna dokumentacja techniczna oraz inne wymaganengiehkty musz znajdowa Si¢
na terenie budowy, KBydostpne do wgidu dla os6b upowaionych oraz winny by
zabezpieczone przed dgsem do nich osGb nieupowrdonych.

Wszystkie prace prowadzone mu$gc zgodnie z przepisami BHP,

w szczegOlnéci z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych,
instrukcjami montau i innymi przepisami oraz Polskimi Normami aktualn

obowigzujacymi.

opracowat:

inz. Bartosz Prafat
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-391/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.12
ust. 314, art.13 ust. | pkt 112 oraz ust. 3 i4,art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bartosz Mikotlaj Pralat

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 pazdziernika 1980 r. w Wschowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0305/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzicelnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej 1zby Inzynieréow Budownictwa w Poznaniu w terminie |4 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej] WOIIB

[ A A

. drinz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2, 3,41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Bartosz Mikotaj Pratat jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow.

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwaﬁﬁk,ecyjn(:j
\/\ 1/

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \ e e T

Otrzymuja:
1. Pan Bartosz Mikotaj Pralat

60-687 Poznan, os. Stefana Batorego 19/32
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5ZZ-W8F-ZZK *

Pan Bartosz Mikofaj Pratat o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0032/14

adres zamieszkania os. Batorego 19/32, 60-687 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-24 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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