
DROGI WEWNĘTRZNE, PLACE MANEWROWE,
DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

kostka brukowa szara8 cm
piasek stabilizowany cementem 4:14 cm
tłuczeń kamienny stab. mechanicznie 0/31,5mm25 cm
gr. stab. cementem C1,5/215 cm

MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

kostka brukowa szara8 cm
piasek stabilizowany cementem 4:14 cm
tłuczeń kamienny stab. mechanicznie 0/31,5mm25 cm
gr. stab. cementem C1,5/215 cm

CHODNIK

kostka brukowa szara6 cm
piasek stabilizowany cementem 4:15 cm
warstwa odsączająca z piasku średniego10 cm

SKALA 1:50

podłoże zagęszczone wsk. 1,0

podłoże zagęszczone wsk. 1,0

podłoże zagęszczone wsk. 0,97

Szczegół krawężnika betonowego 15x30
wyniesionego na 12 cm
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krawężnik betonowy 15x30
warstwy nawierzchni drogi

C12/15

i%

warstwy nawierzchni chodnika 

SKALA 1:10
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ława z betonu C12/15 
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warstwy nawierzchni chodnika 

obrzeże betonowe 8x30

Szczegół obrzeża betonowego 8x30
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