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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Z ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII

Budynek oceniany:

BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ WRAZ Z CZESCIA SOCJALNA |

Nazwa obiekiu BUDYNKIEM BIUROWYM

ZIELONA GORA

DZIALKI NR 3/14 i FRAGMENT 3/11 PRZY UL. DEKORACYJNEJ 14; OBREB 4
Adres obiektu JEDN. EWID. 086201_1 m. ZIELONA GORA

WOJ. LUBUSKIE

Catos¢/ czese budynku Calos¢

Nazwa inwestora DARIUsz LIBERA, DREAMPEN PRODUCENT ART. PISMIENNICZYCH,

Adres inwestora UL. DEKORACYJNA 12A,

Kod, miejscowos¢ 65-155 ZIELONA GORA

Powierzchnia uzytkowa o

regulowanej temp. (A, m2) 1626,3

Powierzchnia zabudowy (Ag, m?) [ 1845,67

Kubatura budynku (V, m?) 7080,7
Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka | Podpis Data
Projektant: Piotr Kohciak 11.12.2017

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody Sciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?«K] Wsp.LE\chyr?]Z\/}\(/]T2O17 ;/g:,{r#igis
1 Sciana zewnetrzna §Z2- 0,17 0,23 Tak
biuro
2 Sciana zewnetrzna sz 8- 0,23 0,23 Tak
iuro
A SZ1-
3 Sciana zewnetrzna 0,22 0,23 Tak
hala
Il. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?2eK] Wsp.LE\chyr?]ZVl\(I]TZOW ;’g:{#igil;
1 Dach D biura 0,18 0,18 Tak
2 Dach D hala 0,27 0,18 *WE
Ill. Przegrody podtogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?eK] Wsp.LE\chyr?]Z\/}\(/]T2O17 ;/g:,{r#igis
1 Podtoga na gruncie PG biura 0,30 0,30 Tak
2 Podtoga na gruncie PG hala 1,15 0,30 *WE
IV. Przegrody $ciany wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?«K] Wsp.LE\chy%Z\/&/]T2O17 :g:,{r#igis
1 Sciana wewnetrzna SW 24 0,94 Brak wymagan Nie dotyczy
2 Sciana wewnetrzna SW 12 0,37 Brak wymagan Nie dotyczy
V. Przegrody stropy wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?2+K] Wsp.LE\chy%z\/&/]Tmﬂ :g:,{r#igis
1 Strop wewnetrzny STW 1 0,60 Brak wymagan Nie dotyczy
VI. Przegrody drzwi wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?2+K] Wsp.LE\chy%z\/&/]Tmﬂ :g:,{r#igis
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1 Drzwi wewnetrzne DW 1 4,00 Brak wymagan Nie dotyczy
VII. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.U. wg WT2017 Warunek
2,
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U; [W/m?eK] [W/m2K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,5 1,50 Tak
2 Drzwi zewnetrzne B 2,50 1,50 WE*
Parametry przegrod przezroczystych
VIII. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol 5 Wsp. g WT2017
[W/m?3K] [W/m?=K] WT2017 Unnax g
1 Okno zewnetrzne 0OZ 1 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak Nie
dotyczy

WE - z uwagi na rachunek efektywnosci ekonomicznej inwestycji obejmujacy koszty inwestycji do kosztéw
eksploataciji przyjmuje sie wartosci wyzsze wspoétczynnikdw. Z uwagi na charakter eksploatacji budynku i
wystepujace zyskéw ciepta od technologii, przyjmuje sie wartosci wspétczynnikoéw jak w tabeli.

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,n dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Przyzieme- cz.socjalna i cz. biurowa

Temperatura wewnetrzna strefy 0 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 280,5| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qlint 74444 W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 46282500 J/K
Stata czasowa budynku T 229,21 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YHim 1,1 -

- aH 16,3| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qunan KWh/m-c

Miesiac I Il I v \Y Vi VIl | VI IX X Xl Xl
fésv‘:]r;f‘rztﬁ;"ggratgra 1,0 10| 33| 76| 135| 16,6| 175| 17,9| 129| 66| 38| 07
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672 744 720| 744 720| 744 744 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Quin=103H*(6:- 602| 544 479| 344| 186 94 72 60| 197| 384| 450 553
0e)°tm KWh/m-c
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Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi Quz=103H,,*(6-
0iy2)°tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qup=Qu+Qu - - - - - - - - - - - -
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

e 923] 1025| 2234 | 3368 | 4122 | 4961 | 4663 | 3967 | 2735| 1699 888| 748
nastonecznienia Qsq, KWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

. 3 1553 1403 1553 | 1503 | 1553| 1503 | 1553 | 1553 | 1503| 1553 | 1503| 1553
ciepta Qn=qQin*10°+Aset,

587| 240| 587 471| 587 471| 587| 587 471| 587 471| 587

kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta 1554 | 1404 | 1555| 1506| 1557 | 1508 | 1558 | 1557 | 1506 | 1555( 1504 | 1554
QH,gn=Qs0+Qint KWh/m-c 510 264| 820| 839| 708| 432 250| 554| 206| 286| 359 334

1773,(1773,(2232,| 3008, | 5741,| 1098 | 1493 | 1777|5252,|2780,|2299, | 1929,

1=Qhign/ Qi 61| 85| 18| 63| 90| 424| 413| 078 30| 92| 11| 61

1773,|1773,| 2003, | 2620, | 4375, 4016, | 2540, (2114, 1851,

T 73| 73| oo| 40| 28| O00] 0001 0001 gl o 35| 61

1851, [ 2003, | 2620, | 4375, | 8363, 11514016, | 2540, | 2114,
T 61| oo| 40| 26| o7| OO0 0001 0001 454l “6i| 01| 36
i 0,00| 0,00] 0,00/ 0,00] 0,00/ 0,00] 0,00] 0,00] 0,00 0,00] 0,00] 0,00

Wspéiczynnik wykorzystania

L 0,00| 0,00 0,00( 0,00| 0,00| 0,00 0,00, 0,00| 0,00( 0,00| 0,00| 0,00
zyskow ciepta, Mugn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qunan=Qkini - 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00| 0O,00f 0,00f O,00| 0,00( 0,00 0,00
T]H,gn.C)H,gn kWh/m'C
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qune=X(Qrnan), KWh/rok 0,0

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa drukarni i produkcji

Temperatura wewnetrzna strefy 6 16,01 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 1100,9| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qlint 1,0 W/m?2
Pojemnosc cieplna budynku Cn 181648500 J/K
Stata czasowa budynku T 96,9 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YHim 1,1 -

R an 7,5 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qunan KWh/m-c

Miesigc I Il n v \'% Vi Vil | Vil IX X Xl Xll

Srednia temperatura

-1,01 -1,0{ 33| 76| 13,5| 16,6| 17,5| 17,9 129 6,6| 3,8 0,7
zewnetrzna 0e, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672 744 T720| 744| 720( 744| 744 720 744| 720| 744
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Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=103¢H*(6:- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0e)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi Quz=102H,,*(6-
0iy2)°tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qup=Qu+Qu zy - - - - - - - - - - - -
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

2 1710| 1899| 4139 6242 | 7638| 9194 | 8641 | 7351 | 5068 | 3148 | 1646| 1385
nastonecznienia Qsq, KWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=qin*102*Asetrm 819| 740| 819| 793| 819 793| 819| 819 793| 819| 793| 819
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Quigr=Quar+ Qi KWH/m-c 2529 | 2638 4958 | 7034 | 8457 | 9986 | 9460| 8170| 5861| 3967 | 2439| 2205

Yr=Qi1 g/ Qe 0,38 0,44| 1,01| 2,23| 8,73 44,46 16,2é 11’16 5,04 1,09 0,53| 0,37
Vi 0,38| 0,41| 0,73| 1,62| 5,48| 0,00/ 0,00/ 0,00| 3,07| 0,81| 0,45| 0,38
Tz 0,41| 0,73| 1,62| 5,48| 8,73| 0,00/ 0,00/ 0,00| 6,89| 3,07| 0,81| 0,45
fiam 1,00 1,00/ 0,60| 0,00/ 0,00{ 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00{ 0,51| 1,00 1,00

Wspbiczynnik wykorzystania

L 1,00( 1,00, 0,88| 0,45| 0,11 -0,02| -0,06| -0,09| 0,20| 0,84| 1,00 1,00
zyskow ciepta, Mugn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Quungn=Qin - 4056, |3312,(564,4

433 0,00 0,00| 000 000| 0,01]|3099|2145,| 3722,

Nitgn*Qutgn KWh/M-c 92 83 8 1 16 91
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qune=X(Q#nan), KWh/rok 14112,5
Obliczenia zbiorcze dla strefy Pietro

Temperatura wewnetrzna strefy 0 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 2449 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 1,0 W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 40408500| J/K
Stata czasowa budynku T 134,01 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YHim 1,1 -

- au 99| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Quna,n KWh/m-c

Miesiac I Il I v \Y \ viE | VIl IX X Xl Xl
féa‘:]r;f‘rztﬁ;"ggrag‘ra 1,0 10| 33| 76| 135| 16,6| 175| 17,9| 129| 66| 38| 07
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Liczba godzin w miesigcu tm, h 744| 672 744 720( 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=103¢H*(6:- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0e)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi Quz=102H,,*(6-
0iy2)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qup=Qu+Qu zy - - - - - - - - - - - -
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

2 881 978 2133 | 3217 | 3936 4738| 4453 | 3788 | 2612| 1622 848| 714
nastonecznienia Qsq, KWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=qin*102Asetrm 182| 165| 182 176| 182| 176| 182| 182| 176| 182| 176 182
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Quigr=Quar+ Qi KWH/m-c 1064 | 1143 | 2315| 3393 | 4118 4914 | 4635| 3971 | 2788| 1804 | 1025| 896

Y=QH gn/ Qrit 0,81 0,97 2,22| 4,54|10,17(23,97|29,75|30,34| 6,51| 2,16 1,05| 0,75
YH.1 0,78| 0,89( 1,60| 3,38| 7,35 0,00| 0,00, 0,00 4,34| 1,60 0,90| 0,78
Vh,2 0,89| 1,60 3,38| 7,35|17,07| 0,00| 0,00, 0,00(18,43| 4,34 1,60| 0,90
frm 1,00 0,61 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,55 1,00

Wspbiczynnik wykorzystania

S 0,97| 0,92 0,45 0,22| 0,10| 0,04 0,03| 0,03| 0,15 0,46| 0,89| 0,99
zyskow ciepta, Mugn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qunsn=Qun - 279311252 0,20 0,00| 0,00( 0,00| 0,00| 0,00| 0.00| 021|69,74| >'¥Z
T]H,gn.()H,gn kWh/m'C
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qune=X(Qunan), KWh/rok 789,8
Czes¢ budynku
Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy A Vv o é‘:pftrzebowanle na ciepto
strefy '
- m? m?® °C kWh/rok
1 E_rzymeme- cz.socjalna i cz. 280,50 841 50 20,0 0,00
iurowa
2 Strefa drukarni i produkciji 1100,90 5504,50 16,0 14112,55
3 Pietro 244,90 734,70 20,0 789,77
Catkowite zapotrzebowanie strefy Quna [kKWh/rok] 14902,32
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku
Ciepto wtasciwe wody, c. 4,19 kd/(kg*K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m?®
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspétczynnik korekeyjny, kg 35,00 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A 1626,30 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,35 dm?/(m2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qwg 1,77 kWh/rok
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1. Obliczenia projektowanej charakterystyki energetycznej — analiza wersji nr 1
— system konwencjonalny
Dostepne nos$niki energii:
® cnergia elektryczna
® siec cieplng
Dla zapewnienia zaopatrzenia w energi¢ do celow grzewczych przyjeto sie¢ cieplng.

Dla hali i cze$ci socjalno-biurowej jako zrédto ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej przewidziano kompaktowy wezet cieplny

W czg¢sci socjalno-biurowej zaprojektowano uktady wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z
odzyskiem ciepta
Dla projektowanej hali dla potrzeb grzewczych 1 wentylacji przyjeto nagrzewnice wodne.

W hali wentylacja zapewniona poprzez wentylatory dachowe.
4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czesc¢ budynku

Nazwa zrodta Wezet cieplny

Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii Ciepto sieciowe z cieptowni lokalnej - Wegiel

kamienny
Wspétczynnik Wy 1,30 -
Wspétczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Qg ng 14902,32 kWh/rok

Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudowa, o

Wybrany wariant wytwarzania mocy nominalnej powyzej 100kW

Sprawnos¢ wytwarzania nug 0,99 -

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i

Wybrany wariant regulacji miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu
proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci P-
1K

Sprawnosc¢ regulaciji Nwe 0,89 -

Wybrany wariant przesytu C.o. wodne z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego
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w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzgdzeniami, ktére sa
zainstalowane w przestrzeni ogrzewane;j

Sprawnosc¢ przesytu Mg 0,96 -
Wybrany wariant akumulaciji System ogrzewczy bez zbiornika buforowego
Sprawnos¢ akumulacji Nus 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nu ot 0,85 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipom,He 988,97 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czesc¢ budynku

Nazwa zrodta Wezet cieplny

Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Ciepto sieciowe z cieptowni lokalnej - Wegiel

kamienny
Wspdtczynnik Wy 1,30 -
Wspétczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Qwnd 1,77 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieplny kompaktowy z obudowg, o mocy

nominalnej powyzej 100 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nwg

0,99

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z

pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajacymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos$¢ przesytu Nwa

0,85

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprod
po 2005 r.

ukowany

Sprawnos$¢ akumulacji nws 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw ot 0,67 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eepomwe 398,92 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czesc¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrodto Swiatta

Nr zrédta 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspétczynnik Wy 3,00

Wspétczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa E, 53793,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczeh Ay 1626,30 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2500,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 1500,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Whptyw $wiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Whptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowagjzoha do utrzymania o$wietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipom,% - kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Czesc¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodta Qun Qkh Qrh
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Wezet cieplny 14902,32 (17618,03 [25870,36
Suma 14902,32 (17618,03 [25870,36
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrddta Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Wezet cieplny 1,77 2,63 1200,17
Suma 1,77 2,63 1200,17
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrédta Qu. Qx. Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto Swiatta - 59837,79 |179513,36
Suma - 59837,79 |179513,36
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 9,16 kWh/(m?2erok)
Zestawienie energii koncowe] EK=(Qxu+Qxw+Qx+Eeipom) / At 48,48 kWh/(m?2erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp, 306583’8 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 12703 KWh/(mz2rok)
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A; ’
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Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

A

1626,30

m2

uzytkowej

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPh.w

90,00

kWh/(m 2erok)

oswietlenia

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

AEP,

100,00

kWh/(m 2erok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

190,00

kWh/(m 2erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?srok)

EPmax KWh/(m 2+rok)

Uwagi

127,03 <

190,00

Warunek spetniony

I1. Obliczenia projektowanej charakterystyki energetycznej — analiza wersji nr 2

— system alternatywny

Dostepne nos$niki energii:

- energia elektryczna

Dla zapewnienia zaopatrzenia w energi¢ do celow grzewczych przyjeto energi¢ elektryczng.

Na potrzeby centralnego ogrzewania i c.w.u. przewidziano pompg ciepta powietrze/woda.

W czesci socjalno-biurowej zaprojektowano uktady wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z

odzyskiem.

Dla projektowanej hali dla potrzeb grzewczych 1 wentylacji przyjeto nagrzewnice wodne.

W hali wentylacja zapewniona poprzez wentylatory dachowe.
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1) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta

pompa ciepta

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100

Y%

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - Siec¢ elektroenerge
systemowa

tyczna

Wspétczynnik Wy 3,00 -
Wspétczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Qyina 14902,32 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe,

napedzane elektrycznie (55/450C)

Sprawnos¢ wytwarzania nug

2,60

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i

miejscowej z zaworem termostatycznym

o dziataniu

proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci P-

2K

Sprawnos$¢ regulacji nw,e

0,88

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie
przestrzeni lokalu mieszkalnego)

ciepta w

Sprawnos$¢ przesytu Nug

1,00

Wybrany wariant akumulaciji

Zbiornik buforowy w systemie ogrzewczym o
parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewane;

Sprawnos¢ akumulacji Nus 0,95 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nu ot 2,17 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eeipom,he 988,97 kWh/rok




2) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta

pompa ciepta

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100,00

Y%

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - Siec¢ elektroenerge
systemowa

tyczna

Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Wspétczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Qw ng 1,77 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa,

napedzana elektrycznie

Sprawnos¢ wytwarzania nwg

2,60

Wybrany wariant przesyiu

Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z

pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajacymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos$¢ przesytu Nwg

0,85

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprod
po 2005 r.

ukowany

Sprawnos$¢ akumulacji nws 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw ot 1,77 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eepomwe 398,92 kWh/rok




3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta

Nowe zZrédto swiatta

Nr zrodta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszan

Q

Wspétczynnik Wy

3,00

Wspétczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa E, 53793,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczeh Ay 1626,30 m?
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien tp 2500,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 1500,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Whptyw $wiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Whptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowagjzoha do utrzymania o$wietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eeipom,o - kWh/rok




4) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Czesc¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodta Qun Qkh Qrn
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 pompa ciepta 14902,32 |6856,05 |[23535,08
Suma 14902,32 |6856,05 |[23535,08
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrodia Quw Qxw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 pompa ciepta 1,77 1,00 1199,76
Suma 1,77 1,00 1199,76
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrodta Qu. Qx. Qr.L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto $wiatta - 59837,79 |179513,36
Suma - 59837,79 |179513,36
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 9,16 kWh/(m?2erok)
Zestawienie energii koncowe] EK=(Qxu+Qxw+Qx+Eeipom) / At 41,86 kWh/(m?erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp, 304248’2 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 125,59 KWh/(mz2rok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A;




Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

A

1626,30 m?

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPH+W

90,00 kWh/(m 2erok)

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
oswietlenia

AEP,

100,00 kWh/(m 2erok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

190,00 KWh/(m ?srok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?rok) EPmax KWh/(m 2+rok)

Uwagi

125,59 < 190,00

Warunek spetniony

IT1. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu

Wskaznik EP dla budynku projektowanego WERSJA NR 1

Wskaznik EP dla budynku projektowanego WERSJA NR 2

Wskaznik EP dla budynku wg WT2017

127,03kWh/m2rok
125,59kWh/m?2rok

190,0 kWh/m?rok

W zwiazku ze spetnieniem warunku WT2017 przez system konwencjonalny oraz z

uwagi na nizsze koszty inwestycyjne, wybrano system zaopatrzenia w energie wersji nr1.




