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BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ WRAZ Z CZESCIA SOCJIALNA | BUDYNKIEM BIUROWYM

ADRES INWESTYCJI:

ZIELONA GORA, DZIAtKI NR EWID. 3/14 i FRAGMENT 3/11, 3/13 PRZY UL. DEKORACYINEJ 14; OBREB 4, JEDN. EWID. 086201_1 m. ZIELONA GORA,

WOJ. LUBUSKIE.

FAZA OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY

KATEGORIA OBIEKTU:

Xviii

INWESTOR:

Dariusz Libera, Dream Pen Producent Art. PiSmienniczych, ul. Dekoracyjna 12a, 65-155 Zielona Géra

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

CoBouw Polska Sp. z 0.0. ul. Gdariska 91/93, 90-613 t6di

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU, PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH:

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY PODPIS
Lp NAZWA OPRACOWANIA UPRAWNIENIA, ZAKRES PODPIS UPRAWNIENIA, ZAKRES
1.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA MGR INZ. ARCH. MGR INZ. ARCH.
TERENU. JAROSEAW DOMAGALO AGNIESZKA SZUSTKIEWICZ
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY UPR. BUD. NR UPR. BUD. NR
1/R25/tIA/02 17/R17/LIA/02
W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ B.0. W SPEC. ARCHITEKTONICZNE] B.O.
2.
PROJEKT DROG WEWNETRZNYCH INZ. BARTOSZ PRALAT
UPR. BUD. NR
WKP/0305/PWOD/13
W SPEC. DROGOWEJ DO PROJEKTOWANIA |
KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI B.O.
3.
PROJEKT KONSTRUKCII MGR INZ MGR INZ.
SYLWESTER GAWRYSIAK MicHAL BOGACKI
UPR. BUD. NR UPR. BUD. NR
L0D/1978/PWOK/13 LOD/2257/P00K/13
W SPEC. KONSTRUKCYINO-BUDOWLANE! B.O. W SPEC. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ B.O.
4.
PROJEKT ZEWNETRZNYCH | MGR INZ. MGR INZ.
WEWNETRZNYCH INSTALACII PIOTR KONCIAK ROBERT EMILIAN GOLCZYK
SANITARNYCH UPR. BUD NR UPR. BUD NR
ZAP/0105/PW0OS/09 ZAP/0098/PW0S/12
W SPEC. INSTALACYJNEJ B.O. W SPEC. INSTALACYJNEJ B.O.
5.
PROJEKT ZEWNETRZNYCH | MGR INZ. .
WEWNETRZNYCH INSTALACII JAROSEAW GRZELAK MGRINZ.
ELEKTRYCZNYCH UPR.BUD NR 128/02/Wt LUKASZ KAZMIERCZAK
W SPEC. INSTALACYINE) UPR.BUD NR LOD/2943/PBE/16
W SPEC. INSTALACYINEJ
6.
PROJEKT TECHNOLOGII MGR PIOTR WEREMCZUK X .
MGR INZ. JACEK SNIECIKOWSKI
DATA:

20.12.2017
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WYKAZ ZAtACZONYCH DO PROJEKTU UZGODNIEN, POZWOLEN, OPINII
ORAZ OSWIADCZEN WLASCIWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYIJNYCH:

o Uzgodnienie pod wzgledem zgodnosci projektu z wymaganiami ochrony ppoz.:
Opracowanie 1 - Architektura:
Rys. PZT. Projekt zagospodarowania terenu
Rys. nr A.01. Rzut przyziemia
Opracowanie 4 —Projekt zewnetrznych i wewnetrznych instalacji sanitarnych:
Rys. S.02. Rzut przyziemia- instal. wody zimnej, C.W.U. i cyrkulacji oraz instalacja

sprezonego powietrza

Opracowane 5- Projekt zewnetrznych i wewnetrznych instalacji elektrycznych:
Rys. E.O5 Plan instalacji elektrycznych - rzut przyziemia
Opracowanie 6 - Technologia
Rys. 01/T. Rozmieszczenie i zagospodarowanie pomieszczen.
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str.A103

str.S.35

str. E31

str. T25

o Uzgodnienie pod wzgledem zgodnosci projektu z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi:

Opracowanie 1 - Architektura:

Rys. PZT. Projekt zagospodarowania terenu

Rys. nr A.01. Rzut przyziemia

Opracowanie 4 —Projekt zewnetrznych i wewnetrznych instalacji sanitarnych:

Rys. S.01.Plan sytuacyjny — zewnetrzne instalacje sanitarne

Rys. S.02. Rzut przyziemia- instal. wody zimnej, C.W.U. i cyrkulacji oraz instalacja
sprezonego powietrza

Opracowanie 6 - Technologia

Rys. 01/T. Rozmieszczenie i zagospodarowanie pomieszczen.

o Uzgodnienie pod wzgledem zgodnosci projektu z wymaganiami bezpieczenistwa i higieny pracy:

Opracowanie 1 - Architektura:

Rys. PZT. Projekt zagospodarowania terenu

Rys. nr A.01. Rzut przyziemia

Opracowanie 4 —Projekt zewnetrznych i wewnetrznych instalacji sanitarnych:

Rys. S.01.Plan sytuacyjny — zewnetrzne instalacje sanitarne

Rys. S.02. Rzut przyziemia- instal. wody zimnej, C.W.U. i cyrkulacji oraz instalacja
sprezonego powietrza

Opracowane 5- Projekt zewnetrznych i wewnetrznych instalacji elektrycznych:

Rys. E.O5 Plan instalacji elektrycznych - rzut przyziemia

Opracowanie 6 - Technologia

Rys. 01/T. Rozmieszczenie i zagospodarowanie pomieszczen.
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Strona tytutowa zbiorcza str.1
Wykaz zatgczonych do projektu uzgodnien, pozwolen, opinii oraz oswiadczen wtasciwych

jednostek organizacyjnych str.2
Spis zawartosci projektu budowlanego. str.3
Opracowanie nr 1 str.Al
Projekt zagospodarowania terenu. Projekt architektoniczny budynku

Strona tytutowa. str. Al
Spis zawartosci opracowania str. A2
Opis techniczny str. A5
Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu. str. A7
Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego. str.Al11
Informacja BiOZ str.A26
Zafaczniki formalno-prawne str.A29
Czesc rysunkowa str.A101
Opracowanie nr 2

Projekt drég wewnetrznych

Strona tytutowa. str.D1
Spis zawartosci projektu. str.D2
Opis techniczny. str.D3
Oswiadczenie projektanta. str.D7
Informacja BiOZ. str.D8
Zafaczniki formalno-prawne. str.D12
Czesc rysunkowa str.D16
Opracowanie nr 3

Projekt konstrukcji

Strona tytutowa. str.K1
Spis zawartosci opracowania str.K2
Zafaczniki formalno-prawne Str.K3
Opis techniczny str.K12
Orzeczenie o stanie technicznym bud. istniejgcego str.K23
Informacja BiOZ str.K25
Wyniki obliczen statycznych. str.K31
Czesc rysunkowa str.K40
Opracowanie nr4

Projekt zewnetrznych i wewnetrznych instalacji sanitarnych.

Strona tytutowa. str.S1
Spis zawartosci opracowania/os$wiadczenie projektanta i sprawdzajgcego str.S2
Opis techniczny str.S4
Informacja BiOZ. str.S15
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku str.S18
Zafaczniki formalno-prawne str.S27
Czesc rysunkowa str.S33
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Opracowanie nr 5.

Projekt zewnetrznych i wewnetrznych instalacji elektrycznych.

Strona tytutowa. str.E1
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego. str.E2
Spis zawartosci projektu. str.E3
Opis techniczny. str.E4
Informacja BiOZ str.E14
Obliczenia str.E17
Zataczniki fomalno-prawne str.E22
Czesc rysunkowa str.E27
Opracowanie nr 6
Projekt technologiczny zaktadu prod. art. piSmienniczych
Strona tytutowa. str.T1
Spis zawartosci projektu. str.T2
Opis techniczny. str.T3
Czesc rysunkowa str. T25
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TYTUL INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCII:

FAZA OPRACOWANIA:

KATEGORIA OBIEKTU:

BRANZA:

TYTUL OPRACOWANIA:

AUTORZY:

OPRACOWANIE:

INWESTOR:

DATA:
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OPRACOWANIE NR 1 EGZEMPLARZ NR 1

BUDOWA HALI PRODUKCYJNO — MAGAZYNOWEJ
WRAZ Z CZESCIA SOCJALNA | BUDYNKIEM BIUROWYM
ORAZ TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ZIELONA GORA, DZIALKI NR EWID. 3/13, 3/14, FRAGM. 3/11,
PRZY UL. DEKORACYJNEJ 14; OBREB 4,
JEDN. EWID. 086201_1, m. ZIELONA GORA

PROJEKT BUDOWLANY
XV
ARCHITEKTURA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDYNKU

Projektant:

mgr inz. arch. Jarostaw Domagato

upr. bud nr 1/R25//tIA/02

w spec. architektonicznej b.o., LO 0531

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Agnieszka Szustkiewicz
upr. bud. nr 17/R17/tIA/02

w spec. architektonicznej, LO -0414

mgr inz. arch. Beata Bronka

Dariusz Libera, Dream Pen Producent Art. PiSmienniczych
ul. Dekoracyjna 12a, 65-155 Zielona Gdra

20.12.2017



SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

Strona tytutowa
Spis zawartosci projektu
Opis techniczny

1.
2.
3.

Podstawa opracowania
Przedmiot inwestycji i opracowania
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

4,

O NowWm

10.

11.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

4.1.Lokalizacja inwestycji.

4.2.1stniejgce obiekty i urzgdzenia budowlane.

4 .3.Istniejgcy uktad komunikacyjny.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zestawienie powierzchni w projektowanym zagospodarowaniu terenu

Dane niezbedne do sprawdzenia zgodnosci z MPZP.

Dane niezbedne do sprawdzenia zgodnosci z warunkami decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gdérniczego.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Opis techniczny do projektu architektoniczno- budowlanego

12.

13.

14.

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz jego
charakterystyczne parametry techniczne.
12.1. Zestawienie powierzchni
Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy
Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego, rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe
14.1. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych, kategoria geotechniczna
obiektu, warunki i sposéb posadowienia.
14.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.
14.2.1. Fundamenty.
14.2.2. Konstrukcja
14.2.3. Posadzki
14.2.4. Sciany
14.2.5. Dach
14.2.6. Stolarka drzwiowa
14.2.7. Bramy
14.2.8. Stolarka okienna
14.2.9. Wykorniczenie wewnetrzne
14.2.10. Wykoniczenie zewnetrzne
15. Sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu
przez osoby niepetnosprawne.
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16. Rozwigzania  zasadniczych elementéw  wyposazenia budowlano —

instalacyjnego, zapewniajgce uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
17. Charakterystyka energetyczna budynku.
18. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie pod wzgledem:

18.1.

18.2.

18.3.
18.4.

18.5.

18.6.

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci i sposobu odprowadzania
Sciekow.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i
ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania
sie.

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw.

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan a takze promieniowania,
w szczegodlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdéw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych Zzréodet
energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania
stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania
skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

19. Opis funkcji oraz zagadniern BHP i SANEPID
20. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

20.1.
20.2.

20.3.
20.4.

20.5.

20.6.
20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.
20.13.
20.14.

Dane dotyczgce zagadnien ochrony p.poz w proj. obiekcie
Przewidywane obcigzenie ogniowe Qd w poszczegdlnych strefach
pozarowych budynku produkcyjnego.

Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.

Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Klasa odpornosci pozarowe]j budynku oraz klasa odpornosci pozarowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe)
oraz przeszkodowe.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegoblnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej, odgromowej.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym,
dostosowany do wymagan wynikajgcych z ochrony przeciwpozarowe; i
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a W
szczegblnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji
pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajgcych, dzwigdéw
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

Wymagania dla pozostatych elementéw budowlanych i elementéw
wykonczenia wnetrz.

Wyposazenie w gasnice.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Drogi pozarowe.

str. A18

str.A19

str.A19

str.A19

str.A19

str.A19

str.A19

str. A19

str. A19

str.A19
str.A21
str.A21
str.A22

str.A22
str.A23
str.A23
str.A23

str.A23
str.A23

str.A24

str.A24

str.A24

str.A24

str.A24

str.A25
str.A25

A-3



Rys.
Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

21. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych
22. Uwagi koncowe
23. Informacja BiOz
24. Zataczniki formalno-prawne:
24.1. Oswiadczenie projektanta
24.2. Oswiadczenie sprawdzajgcego
24.3. Uprawnienia budowlane projektanta
24.4. Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego
24.5. Zaswiadczenie projektanta z Izby Architektéw
24.6. Zaswiadczenie sprawdzajacego z Izby Architektéw
24.7. Wypis z Planu Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego dla
przedmiotowej inwestycji
24.8. Decyzja Prezydenta Miasta Zielona Géra stwierdzajgca
brak koniecznosci przeprowadzania oddziatywania na srodowisko
24.9. Decyzja Prezydenta Miasta Zielona Goéra w sprawie lokalizacji
Zjazdu publicznego
24.10. Uzgodnienie Prezydenta Miasta Zielona Géra projektu zjazdu
publicznego
24.11. Decyzja Prezydenta Miasta Zielona Gdra w sprawie usuniecia
drzewa kolidujgcego ze zjazdem
24.12. Decyzja Prezydenta Miasta Zielona Gdra zezwalajgca na lokalizacje
przytgczy: wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, w pasie drogowym
ul. Dekoracyjnej
24.13. Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
24.14. Warunki techniczne odprowadzenia wéd opadowych z terenu
inwestycji
24.15. Warunki techniczne przytgczenia inwestycji do sieci
elektroenergetycznej
24.16. Oswiadczanie Inwestora dotyczgce warunkéw ochrony ppoz.
w istniejgcej, rozbudowywanej hali
24.17. Fragment archiwalnego projektu budowlanego hali (podlegajacej
obecnie rozbudowie) dotyczgcy zagadnien ppoz.
24.18. Opinia geotechniczna dla przedmiotowej inwestycji

CZESC RYSUNKOWA
PZT.1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
PZT.2 Projekt zagospodarowania terenu — uzupetnienie
— lokalizacja ist. Smietnika
A.01 Rzut przyziemia skala 1:100
A.02 Rzut pietra skala 1:100
A.03 Rzut dachu skala 1:100
A.04 Przekroje skala 1:100
A.05 Elewacje skala 1:100

KONIEC SPISU TRESCI
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

= Umowa z inwestorem oraz uzgodniony zakres rzeczowy

= Uchwata nr LVI.711.2017 rady Miasta Zielona Goéra z dnia 26 wrzesnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Gora.

= aktualne warunki techniczne

= aktualna mapa d/c projektowych

= ogledziny w terenie

= uzgodniona z Inwestorem koncepcja architektoniczna

= obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego oraz aktow wykonawczych

Przedmiot inwestycji i opracowania.
Przedmiotem inwestycji jest budowa:

e hali produkcyjno - magazynowej,

e cz. socjalnej dla pracownikéw hali, zlokalizowanej w tgczniku pomiedzy halami: istniejgcy a

nowoprojektowana,

e dwukondygnacyjnego budynku biurowego od strony ul. Dekoracyjnej,
wraz z utwardzeniami terenu, miejscami postojowymi oraz niezbedng infrastrukturg techniczna.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany ww. budowy
w zakresie i formie, jakg musi spetnia¢ projekt budowlany, niezbednej do uzyskania pozwolenia na
budowe dla  przedmiotowej inwestycji. Projekty:  przytgczy  sanitarnych, przyfacza
elektroenergetycznego nie stanowig zakresu niniejszego opracowania i zatwierdzane bedg w ramach
odrebnych procedur administracyjnych.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego.
Zakres oddziatywania obiektu budowlanego bedacego przedmiotem niniejszego projektu
budowlanego okresla sie:
3.2.Z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe (zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12 IV 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Rozdziat
7: Usytuowanie budynkdw):
Projektowane budynki zlokalizowano w nastepujgcych odlegtosciach od granic:
e od Pn. —4,00m od granicy zabudowanej dziatki 3/16, przy wymaganej min. odlegtosci 4m
¢ od Pd — 4,08m (w miejscu najwiekszego zblizenia) od granicy zabudowanej dziatki 3/13 oraz
6,46m (w miejscu najwiekszego zblizenia) od granicy zabudowanej dziatki 4/3, przy wymagane;j
min. odlegtosci od obu tych dziatek wynoszacej 4m
¢ od Zach. — 13,38m (w miejscu najwiekszego zblizenia) od granicy dziatki drogowej 2/4,
e przy wymaganej nieprzekraczalng linia zabudowy odlegtosci 10m,
oraz w nastepujgcych odlegtosciach od sgsiadujgcej zabudowy:
e od Pn—44,45m od budynku handlowego na dziatce 3/16, przy wymaganej min. odl. 8m,
e od Wsch. — rozbudowa istniejgcego budynku predukeyre-magazynowego dla tego samego
wtasciciela w ramach tej samej strefy pozarowej — brak wymagan dot. odl.
e od Pd. — 10,5m od budynku produkcyjno-biurowego Zaktadu nalezgcego do tego samego
podmiotu, przy wymaganej odlegtosci 8m,
e od Zach. — brak zabudowy (droga) — brak wymagan,
Brak jest zatem oddziatywania na tereny sgsiednie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.
3.3.Z uwagi na uwarunkowania planistyczne oraz tad przestrzenny:
Projektowany budynek wusytuowano w zgodnosci z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Uchwata LVI.711.2017 z dn. 26.09.2017 r.), z zachowaniem
funkcji zabudowy oraz wskaznikow powierzchniowych: wielkosci powierzchni zabudowy i
wielkosci powierzchni czynnej biologicznie, wskaznikdw w zakresie ksztattowania zabudowy:
wysokosci zabudowy, nieprzekraczalnej linii zabudowy itd. — brak oddziatywania na tereny
sgsiednie.
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3.4.Z uwagi na ochrone dziedzictwa kulturowego i ochrone zabytkéw:
Zgodnie z ustawqg z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
z pOiniejszymi zmianami oraz zgodnie z zapisami obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Uchwata LVI.711.2017 z dn. 26.09.2017 r.), projektowany
obiekt i teren, na ktérym zostat zlokalizowany nie podlegajg opiece nad: zabytkami, krajobrazem
kulturowym ani dobrami kultury wspotczesnej — brak oddziatywania na tereny sgsiednie.
3.5.Z uwagi na uwarunkowania funkcjonalne i technologiczne:
Oddziatywanie projektowanego obiektu ze wzgledéw funkcjonalnych bedzie zwrdcone
w kierunku zachodnim, czyli w kierunku istniejgcych obiektéw nalezgcych do Inwestora oraz
istniejgcych placow i drég wewnetrznych w ramach przedmiotowego Zaktadu. Wzmozony
transport kotowy moze jednoczesnie nastgpi¢ poprzez nowoprojektowany zjazd bezposrednio
z drogi publicznej — ul. Dekoracyjnej - oddziatywanie ograniczone do granic wtasnosci.
3.6.Z uwagi na ochrone srodowiska:
Na podstawie Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na Srodowisko (Dz.U. z dnia 12 listopada 2010 r.) oraz
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w
sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2013, poz. 817) -
projektowana inwestycja nie znajduje sie na liScie przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco
oddziatywa¢ na Srodowisko. Na podstawie tego samego Rozporzadzenia, przedmiotowa
inwestycja moze by¢ zakwalifikowana, jako przedsiewziecie moggcych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé¢ na S$rodowisko. W zwigzku z tym zostata wykonana Karta Informacyjna
Przedsiewziecia i w toku odrebnego postepowania administracyjnego uzyskana zostata decyzja o
Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji (zatgczona do dokumentéw formalnych
na koncu niniejszego opracowania). Na jej podstawie, jak opisano szczegétowo w punkcie 11.
ponizej, na etapie realizacji oraz eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie bedg wystepowac
ucigzliwe emisje do srodowiska, w tym hatasu i zanieczyszczern powietrza do Srodowiska.
Planowane przedsiewziecie nie zmieni charakteru dziatalnosci firmy oraz nie zwiekszy jej zasiegu
oddziatywania. Nalezy zatem uzna¢, Ze oddziatywanie inwestycji na s$rodowisko bedzie
ograniczone do granic wtasnosci.
3.7.Z uwagi na interesy osob trzecich:
3.7.1. Dostep do drogi publicznej —projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w dostepie
sgsiednich dziatek i terendéw do drogi - brak ograniczen w dostepie stron trzecich do drogi.
3.7.2. Dostep do $wiatta dziennego — z uwagi na odlegtos¢ od najblizej potozonej zabudowy
mieszkaniowej, tj. 30 m do potozonego na dziatce nr. 4/3 ew. domu jednorodzinnego oraz
na jego lokalizacje wzgledem inwestycji i stron $wiata (na Pd. od proj. inwestycji),
realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje pogorszenia w dostepie swiatta
dziennego do drzwi i okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi poza terenem
nalezgcym do Inwestora.
3.7.3. Ograniczenia w przysztej ew. zabudowie terendéw i dziatek sgsiednich:
e ze wzgledu na budynki: ew. ograniczenie dotyczy¢ moze jedynie mozliwosci
potencjalnej dalszej zabudowy zabudowanej dziatki o nr. ew. 2/16, na ktérej —z uwagi
na realizacje przedmiotowej inwestycji bedzie mozliwos¢ zabudowy zlokalizowanej w
odlegtosci od granicy: 4m dla budynkéw ZL i PM<1000 MJ/m2, 11m dla budynkéw
1000 MJ/m2<PM<4000 oraz 16m dla budynkéw PM>4000 MJ/m2, czyli zgodnie z
obowigzujgcymi zapisami warunkow technicznych bez ograniczen,
e ze wzgledu na projektowang infrastrukture techniczng- ograniczenia takie nie

wystepuja.
Jak zatem opisano powyzej, zakres oddziatywania obiektu budowlanego bedacego przedmiotem

niniejszego projektu budowlanego ograniczony jest do terenu dziatek nalezacych lub znajdujacych
sie we wtadaniu Inwestora.
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4,

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

4.2,

4.3.

44,

Lokalizacja inwestyc;ji.

Teren przeznaczony na inwestycje obejmuje dziatke o nr ewid. 3/14 oraz fragment dziatki 3/11,
obie zlokalizowane przy ul. Dekoracyjnej 14 w Zielonej Gorze.

Istniejace obiekty i urzadzenia budowlane.

Obszar dziatki o nr ewid. 3/14 przeznaczonej pod inwestycje stanowi teren niezabudowany. Teren
nieznacznie wyniesiony w kierunku pétnocnym - jego rzedne oscylujg w granicach 150.70- 150.90
m n.p.m. Na terenie dziatki zgodnie z tresScig mapy dc. projektowych zlokalizowana jest linia
energetyczna napowietrzna sredniego napiecia (podwdjna) — wymagane zachowanie strefy o
okreslonym sposobie uzytkowania (strefy bezpieczenstwa) tj. pas techniczny o szerokosci 27 m
wyznaczony rysunkiem planu miejscowego. Dziatka o nr ewid. 3/11 jest zabudowana i stanowi
wilasnos$¢ Inwestora. Nowoprojektowany obiekt bedzie sie bezposrednio stykat z istniejaca
zabudowg poprzez tgcznik — nizszy fragment budynku, zawierajgcy cze$¢ socjalng na potrzeby
rozbudowy.

Istniejacy uktad komunikacyjny.

Dziatka przeznaczona na inwestycje przylega do dziatki drogowej nr 2/4 — ul. Dekoracyjna.
Projektowana inwestycja zostanie skomunikowana z dziatkg drogowg poprzez projektowany zjazd
drogowy (projekt zjazdu drogowego wg odrebnej procedury administracyjnej- procedura
zgtoszenia) a takze przez istniejacy, skomunikowany z drogami publicznymi wewnetrzny uktad
drogowy na dziatce 3/11i 3/13.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.
W ramach projektowanej inwestycji zaprojektowano zblokowany obiekt sktadajacy sie z:

1. jednokondygnacyjnej hali produkcyjnej,
2. jednokondygnacyjnego facznika pomiedzy projektowang a istniejgca halg (czes$¢ socjalna),
3. dwukondygnacyjnego budynku biurowego

oraz nastepujacg infrastrukture techniczng i drogowa na terenie:

e zjazd publiczny z ul. Dekoracyjnej — wg. szczegdtdw zawartych w projekcie branzy drogowe],
stanowigcego integralng czes¢ niniejszego opracowania,

e drogi i place wewnetrzne oraz utwardzenia terenu: miejsca postojowe samochoddéw
osobowych, chodniki) , opaska wokét budynku, wg. szczegétéw zawartych w projekcie branzy
drogowej, stanowigcego integralng czes¢ niniejszego opracowania,

e zewnetrzne instalacje elektryczne zalicznikowe i oSwietlenie terenu,

® zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej,

e zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Uwaga: poza zakresem niniejszego opracowania znajdujg sie projekty:

® przytgcza instalacji cieptowniczej

® przytgcza elektroenergetycznego na potrzeby proj. budynku, ze ztgczem kablowym,

e przytgcza elektroenergetycznego na potrzeby proj. wezta cieptowniczego, ze zfgczem
kablowym,

® przytgcza wodociggowego,

® przytgcza kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z art. 29a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z péz. zm. budowa ww. przytgczy

bez obowigzku uzyskania pozwolenia lub zgtoszenia. Szczegétowe informacje na temat catej
projektowanej infrastruktury technicznej i drogowej zawarte s3 w odrebnych opracowaniach
projektéw branzowych, stanowigcych integralng czes¢ niniejszego opracowania.
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6. Zestawienie powierzchni w projektowanym zagospodarowaniu terenu.

Powierzchnia catkowita dziatek nr ewid.: 3/14, 3/11, 3/13 10 225,7m>
(w granicach wtasnosci Inwestora)
Bilans powierzchni:
Powierzchnia zabudowy: 3951,0m* w tym:
- istniejacej 2361,0m?
- projektowanej: 1590,0m>
na dziatce 3/14:
- budynek produkcyjny 1190,3m?
- budynek biurowy: 259,9m’
- budynek socjalny - tgcznik: 48,5m”*
na dziatce 3/11:
- budynek socjalny — tgcznik: 55,3m?
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych: 3051,3m” w tym:
- istniejacych placow, drég, chodnikdw: 2404,2m?
- projektowanych: 647,1m’
na dziatce 3/14:
- drég i placéw: 430,1m?*
- parkingdw: 73,0m?
- chodnikow: 108,3m?
- opaski wokét budynku: 31,8m?
- projektowanych:
na dziatce 3/11:
- opaski wokat budynku: 3,9m’
Powierzchnia biologicznie czynna: 3249,9m> w tym:
- istniejaca: 2633,3m’
- projektowana: 616,6m’

7. Dane niezbedne do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Projektowana inwestycja znajduje sie w obszarze obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonego Uchwatg nr LV1.711.2017 Rady Miasta Zielona Géra z dnia 26 wrze$nia 2017r. ogtoszonego

w Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 2033 z dnia 3 pazdziernika 2017r.

Jak wynika z tresci Planu oraz zatgcznika graficznego, projektowana inwestycja znajduje sie na obszarze
oznaczonym w planie symbolem P.U2 o przeznaczeniu terenu — zabudowa ustugowa, dla ktérego plan
ustala nastepujgce uwarunkowania:
Przeznaczenie terendéw: 1) zabudowa zwigzana z przetwdrstwem przemystowym, zabudowa
ustugowa, zabudowa produkcyjno-ustugowa. Zaprojektowano hale produkcyjno — magazynowg oraz:
stuzacy jako jej zaplecze administracyjne budynek biurowy oraz stuzaca jako zaplecze sanitarne dla

pracownikéw czes¢ socjalng - warunek spetniony

Dopuszcza sie rozbudowe, przebudowe, nadbudowe istniejgcych obiektéw. Poniewaz z punktu
widzenia technologii projektowana inwestycja moze by¢ rozumiana, jako rozbudowa istniejgcego

budynku - warunek spetniony

Wielkos$¢ powierzchni zabudowy — nie wiecej niz 60%. Zaprojektowano:

pow. catkowita budynkéow 3 951,0 m2

pow. dziatek 10 225,7 m2

- warunek spetniony

Wielkos$¢ powierzchni biologicznie czynnej — nie mniej niz 10%

pow. biologicznie czynna  2644,2 m2

pow. dziatek 10225,7m2

- warunek spetniony

Wysokos¢ zabudowy — do 4 kondygnacji nadziemnych, nie wyzsza niz 16 m. Zaprojektowano:

budynek produkcyjny — 1 kondygnacja
budynek socjalny — 1 kondygnacja
budynek biurowy — 2 kondygnacje
wysokos¢ budynku: 8,05 m

- warunek spetniony
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10.

11.

* Nieprzekraczalna linia zabudowy w odlegtosci: 10,0m od grogi KDL; obiekt zaprojektowano
z zachowaniem wymaganych odlegtosci okreslonych w MPZP (patrz réwniez cze$¢ graficzna
projektu zagospodarowania terenu). - warunek spetniony

e potrzeby parkingowe: dla obiektu produkcyjnego, handlu hurtowego, magazynu — w ilosci
nie mniejszej niz 1 miejsce postojowe na 5 stanowisk pracy, jednak nie mniej niz 5 miejsc.
Na terenie inwestycji zaprojektowano 7 miejsc postojowych dla 28 pracownikdw biurowych i 7
pracownikéw na hali (jedna zmiana) -> warunek spetniony

Dane niezbedne do sprawdzenia zgodnosci z warunkami decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestyc;ji.

W zwigzku z faktem, ze: wskutek procedury srodowiskowej ustalono brak potrzeby przeprowadzenia
oddziatywania na s$rodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia, polegajgcego na rozbudowie
istniejgcej hali predukeyime=magazynowej wraz z czeSci asocjalno-biurowg oraz towarzyszaca
infrastrukturg techniczng na dziatkach nr ew. 3/11 i 3/14 przy ul. Dekoracyjnej w Zielonej Gorze,
a w uzasadnieniu do stwierdzajgcego ten fakt postanowienia Prezydenta Miasta Zielona Géra brak jest
szczegblnych warunkow dotyczgcych zabezpieczen w tym zakresie narzuconych dla inwestycji — uznaje
sie, ze przedmiotowy projekt jest zgodny z ww. decyzj3.

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany s3 wpisane
do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie inwestycji nie znajdujg sie obiekty zabytkowe oraz dobra kultury wspotczesnej objete
ochrong prawng lub wymagajgce ochrony planistycznej.

Dane okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego.
Nie dotyczy

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczagco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71), przedmiotowe
przedsiewziecie tj. budowa hali produkcyjno-magazynowej, wraz z czescig socjalno-biurowg, oraz
towarzyszacej infrastruktury technicznej nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na srodowisko (§ 3.1.14) jako: ,instalacje do powierzchniowej obrébki substancji,
przedmiotow lub produktow z zastosowaniem rozpuszczalnikow organicznych, z wytqczeniem zmian
tych instalacji polegajgcych na wprowadzaniu do ciggu technologicznego kontenerowych urzgdzen
odzysku rozpuszczalnikow”. W zwigzku z powyzszym dla inwestycji, w ramach odrebnego
postepowania administracyjnego o uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
inwestycji opracowano ,Karte informacyjnq przedsiewziecia polegajgcego na rozbudowie hali
predukeyins=-magazynowej, wraz z czescig socjalno-biurowg, oraz towarzyszacej infrastruktury
technicznej na dziatkach 3/14 i 3/11 przy ul. Dekoracyjnej w Zielonej Gorze obreb nr 4, jedn. ewid.
086201 _1 m. Zielona Gdra”. W ramach ww. opracowania zostata przeprowadzona kompleksowa
analiza m.in. nastepujgcych zagadnien:
e ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji i wytwarzanych odpaddw wraz z ich wptywem na
srodowisko,
e analiza wykorzystywanych surowcéw, materiatdw, paliw i energii,
e analiza rozwigzan chronigcych Srodowisko oraz wptywu inwestycji na obszary podlegajgce
ochronie przyrody.
Powyzisze analizy przeprowadzono zaréwno dla fazy realizacji jak i eksploatacji przedmiotowe;j
inwestycji. Cytujac za ww. opracowaniem: produkcja w nowej hali nie bedzie zwigzana z emisjami
zanieczyszczen do powietrza, ktore mogg mie¢ wptyw na ksztattowanie jakosci powietrza w jej
otoczeniu. Stan jakosci powietrza w otoczeniu planowanego przedsiewziecia po jego uruchomieniu nie
ulegnie pogorszeniu. Zostang spetnione wymogi prawa chronigce powietrze przed zanieczyszczeniem i
nie ma przeciwwskazan przed lokalizacjg inwestycji w omawianym miejscu i ksztatcie ze wzgledu na
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ochrone powietrza. Biorgc pod uwage charakter inwestycji oraz spadek hatasu na drodze urzgdzenie-
$ciana, oraz spadek mocy akustycznej przy propagacji dzwieku przez Sciany i dach budynku, hatas na
zewnatrz hali bedzie poréwnywalny z ttem akustycznym w rejonie inwestycji. Wody opadowe i
roztopowe zostang ujete w istniejgcy system kanalizacji deszczowej. doprowadzone do istniejgcego
systemu kanalizacji sanitarnej. Stan i sktad sciekéw bedzie odpowiadat jakosci typowych Sciekow
komunalnych z gospodarstw domowych i zaktadow uzytecznosci publicznej. W wyniku rozbudowy nie
beda powstawac scieki przemystowe. Ze wzgledu na ograniczony zasieg oddziatywania, oddziatywanie
transgraniczne nie bedzie wystepowato. Obszary objete formami ochrony przyrody znajdujg sie poza
obszarem zasiegu oddziatywania przedsiewziecia. Rozbudowa firmy zajmujgcej sie produkcjg
artykutéw pismienniczych, tj. budowa hali produkcyjno-magazynowe]j wraz z czescig socjalno-biurowa
oraz niezbedng infrastrukturg nie prowadzi do skumulowani oddziatywan z przedsiewzieciami
zrealizowanymi oraz realizowanymi. Na etapie realizacji oraz eksploatacji nie bedg wystepowad
ucigzliwe emisje do Srodowiska, w tym hatasu i emisja zanieczyszczen powietrza do Srodowiska.
Planowane przedsiewziecie nie zmieni charakteru dziatalnosci firmy oraz nie zwiekszy jej zasiegu
oddziatywania
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

12. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry
techniczne.
Projektowany budynek stanowi zblokowany obiekt sktadajgcy sie z jednokondygnacyjnej hali
produkcyjnej, jednokondygnacyjnej czesci socjalnej oraz dwukondygnacyjnego budynku biurowego.
Catos¢ stanowi rozbudowe istniejgcej parterowej hali predakeyins=magazynowej w ramach jednego
Zaktadu, zaréwno z punktu widzenia funkcji jak i zagadnien pozarowych (patrz rowniez punkt 20.)

A. Budynek biurowy:

® powierzchnia zabudowy: 295,9 m2
® powierzchnia uzytkowa: 487,4 m2
e pow. catkowita: (parter: 274,0 + pietro: 299,0) 573,0 m2
e kubatura: 2517,5m3
e ilos¢ kondygnaciji: 2
e wysokos¢ budynku (attyka): 8,40 m
e geometria dachu: dwuspadowy o kacie nachylenia 1,7° = 3%
® szerokosc¢ projektowanego budynku (max): 26,40 m
e dtugosé projektowanego budynku (max): 16,70 m
B. Budynek produkcyijny:
® powierzchnia zabudowy: 1190,3 m2
® powierzchnia uzytkowa: 1155,1 m2
® pow. catkowita 1191,5m2
e kubatura: 8309,5 m3
e ilos¢ kondygnaciji: 1
e wysokos¢ budynku (attyka): 6,55 m
e geometria dachu: dwuspadowy o kacie nachylenia 1,7° = 3%
e szerokos¢ projektowanego budynku: 26,00 m
e dtugosé projektowanego budynku: 45,78 m
C. tacznik (czes¢ socjalna bud. produkcyjnego):
® powierzchnia zabudowy: 103,8 m2
® powierzchnia uzytkowa: 91,4 m2
® pow. catkowita 103,8 m2
e kubatura: 485,0 m3
e ilos¢ kondygnaciji: 1
e wysokos¢ budynku (attyka): 5,45 m
e geometria dachu: dwuspadowy o kacie nachylenia 1,7° = 3%
e szerokos¢ projektowanego budynku: 14,30 m
e dtugosé projektowanego budynku (max.): 7,78 m
B+C razem:
® powierzchnia zabudowy: 1294,1 m2
® powierzchnia uzytkowa: 1246,5 m2
®*  pow. catkowita 1295,3 m2
e kubatura: 8794,5 m3
e ilos¢ kondygnaciji: 1
Catos$¢ rozbudowy RAZEM:
® powierzchnia zabudowy: 1590,0 m2
® powierzchnia uzytkowa: 1733,9m2
¢ pow. catkowita 1868,3 m2
e kubatura: 11312,0 m3

Przyjeto poziom posadowienia budynku produkcyjnego na rzednej 95,50 m n.p.m., budynku

biurowego na rzednej 95,15m n.p.m.



12.1.

Zestawienie powierzchni.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | ICH POWIERZCHNI
Nr. Nazwa Posadzka Pow. [m’]
0.01 |HOL WEJSCIOWY/RECEPCJA gres 87,4
0.02 | POMIESZCZENIE BIUROWE gres 23,3
. |0.03 | POMIESZCZENIE PREZESA gres 75,3
% 0.04 |SCHOWEK gres 8,1
S 10.05 |WC gres 4,5
; 0.06 |WC gres 4,8
"'U"" 0.07 |ARCHIWUM gres 6,4
0.08 |JADALNIA gres 14,7
0.09 | KORYTARZ gres 5,9
0.10 | WEZEt CIEPLNY gres 11,1
011 | MYINIATAMPON+MAGAZYN pos.
FARB antyelektr. 9,1
0.12 | MAGAZYN PODRECZNY pos. przemyst. 9,1
< |0.13 | SPREZARKI pos. przemyst. 12,0
£ 0.14 |MYJKASITO pos. przemyst. 12,0
0.15 |POMIESZCZENIE KIEROWNIKA gres 12,0
0.16 |STREFA DRUKARNI pos. przemyst. 408,1
0.17 |STREFA PRODUKCII pos. przemyst. 692,8
0.18 [tACZNIK pos. przemyst. 34,4
0.19 |KORYTARZ gres 8,0
< |0.20 | TOALETA DAMSKA gres 3,9
I [0.21 |TOALETA MESKA gres 6,9
© [0.22 |JADALNIA gres 14,4
» 0.23 | UMYWALNIA MESKA gres 6,7
S |0.24 |SZATNIA MESKA gres 7,8
0.25 |POMIESZCZENIE GOSPODARCZE gres 3,2
0.26 |SZATNIA DAMSKA gres 6,1
PARTER SUMA: 1488,0
1.01 |HOL gres 17,3
1.02 | POMIESZCZENIE BIUROWE gres 52,7
g 1.03 |JADALNIA gres 16,4
S |1.04 |POM.PORZADKOWE gres 4,3
= |1.05 |SERWER gres 4,5
igu} 1.06 |WC DAMSKIE gres 7,4
O |1.07 |WC MESKIE gres 6,9
1.08 |SALA SPOTKAN gres 16,4
1.09 |POMIESZCZENIE BIUROWE gres 120,0
PIETRO SUMA: 245,9
RAZEM: 1733,9
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13. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do krajobrazu i
otaczajgcej zabudowy.
Projektowana inwestycja to zblokowany obiekt sktadajgcy sie z jednokondygnacyjnej hali
produkcyjnej, jednokondygnacyjnej czesci socjalnej oraz dwukondygnacyjnego budynku biurowego.
Inwestycja w zakresie formy jest charakterystyczna dla obiektéw przemystowych.

14. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

14.1.

14.2.

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych, kategoria geotechniczna obiektu, warunki i
sposob posadowienia.
Dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji w lipcu 2016 przez firme ,,GEOEKO” Pracownia
projektowa dr Andrzej Krainski zostaty sporzadzone badania podtoza oraz dokumentacja
geotechniczna (zataczone do dokumentéow formalnych na koncu niniejszego opracowania). Na
podstawie wynikdw ww. badan, zgodnie z Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych - Dz. U nr 81, stwierdzono tam, ze w podtozu
dziatki wystepujg proste warunki gruntowo-wodne, umozliwiajgce bezposrednie
posadowienia obiektu, a sam obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Na badanym
terenie swobodne lustro wody wystepuje na rzednych 2,2 — 3,4 m p.p.t., przy czym rzedna
92 m n.p.m. reprezentuje stan zblizony do sredniego, a w stanach maksymalnych (opady,
roztopy) lustro wody moze stabilizowad sie okoto rzednej 93 m n.p.m. Dalsze informacje na
temat posadowienia oraz konstrukcji zawarto w opracowaniu branzowym - projekcie
fundamentdow, konstrukcji stalowej i zelbetowej budynkdw, stanowigcym integralna czesc
niniejszej dokumentaciji.
Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.
14.2.1. Fundamenty.
Fundamenty pod stupy ram nosnych hali oraz stupy Scian szczytowych zaprojektowano
jako zelbetowe stopy fundamentowe. Do oparcia $cian przewidziano zelbetowe belki
podwalinowe zaprojektowane do +0,35 z obnizeniami w miejscach wejs¢ do budynku.
W czesci socjalno-biurowej zaprojektowano stopy fundamentowe zelbetowe oraz
$ciany fundamentowe na fawach zelbetowych.
14.2.2. Konstrukcja.
Hale produkcyjng zaprojektowano w konstrukcji stalowej jako hale jednonawowg o
gtéwnej konstrukcji nosnej sktadajgcej sie z uktadu ram blachownicowych.
Konstrukcja drugorzedna (ptatwie dachowe, ryglowka $cienna) zaprojektowana z
elementéw stalowych gietych na zimno typu Z i rur kwadratowych. Catos¢
usztywniona pretami stezajgcymi Sciennymi i potaciowymi w formie ,X".
Konstrukcje nosng budynku biurowego zaprojektowano z elementéw zelbetowych
(stupy, podciagi) oraz z elementéw stalowych (stupy, rygle dachowe, ryglowka
$cienna). Sciany murowane z blokéw betonu komdrkowego gr.24 cm. Strop z ptyt
kanatowych grubosci 20 cm/26.5 cm. Konstrukcje no$ng dachu stanowig rygle stalowe
oraz blacha trapezowa konstrukcyjna. Pas miedzykondygnacyjny o wymaganej wys. 80
cm stanowig podciggi wraz z potgczeniem ze stropem w kondygnacji parteru.
Konstrukcja schodéw zelbetowa monolityczna.
14.2.3. Posadzki.
W czesci produkcyjnej przewidziano posadzke przemystowg betonowg ze zbrojeniem
rozproszonym utwardzang powierzchniowo. W pom. 0.11 (myjnia tampon) oraz 0.12
(magazyn farb) zaprojektowano posadzke antyelektrostatyczng. Szczegdty rozwigzan
konstrukcyjnych posadzki wg odrebnych opracowan.
W czesci socjalnej i biurowej przewidziano posadzke na gruncie z wylewka betonowg 8
cm i izolacjg termiczng 13 cm.
W pomieszczeniach biurowych przewiduje sie ogrzewanie podtogowe. Szczegdty
rozwigzan konstrukcyjnych posadzki wg odrebnych opracowan.
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Zestawienie przekrojow konstrukcyjnych warstw posadzkowych:

POSADZKA NA GRUNCIE-HALA

(szczegoty wg odrebnego opracowania posadzki)
- posadzka przemystowa ze zbrojeniem rozproszonym utwardzana

powierzchniowo 15cm
- izolacja przeciwwilgociowa- folia PE
- podbudowa gdrna beton - B10 10 cm

- podbudowa posrednia - podsypka piaskowa zageszczona

POSADZKA NA GRUNCIE- CZESC BIUROWA | SOCJALNA

U(max)< 0,3 W/m2K

ptytki gresowe

wylewka betonowa 8cm
izolacja- folia PE

izolacja termiczna — styropian podtogowy 13 cm
izolacja przeciwwilgociowa- folia PE

podbudowa goérna - beton B10 10cm
podbudowa posrednia- podsypka piaskowa zageszczona

*w pomieszczeniach biurowych w warstwie wylewki podtogowej zatopiona wezownica
ogrzewania podtogowego

POSADZKA NA STROPIE- CZESC SOCIALNO-BIUROWA

U(max) — bez wymagan

ptytki gresowe

wylewka betonowa 6cm
warstwa rozdzielajgca — folia PE

izolacja termiczna — styropian podtogowy 4cm
warstwa rozdzielajgca — folia PE

ptyty kanatowe sprezone 20/26,5cm

pustka powietrzna
sufit podwieszany na ruszcie systemowym

*w pomieszczeniach biurowych w warstwie wylewki podtogowej zatopiona wezownica
ogrzewania podtogowego

14.2.4. Sciany.

Sciany ostonowe hali.
Sciany ostonowe zaprojektowano z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym gr. 10
cm  (np. firmy RUUKKI) w uktadzie poziomym mocowanych do elementéw nosnych
konstrukcji hali. Na wywinieciach $cian o.p.p. zastosowano ptyty warstwowe z rdzeniem
z wetny mineralnej.
Sciany oddzielenia p.poz.
Sciany pozarowe zaprojektowano w konstrukgji tradycyjnej (zelbetowe rdzenie i wierice,
wypetnienie z blokow betonu komdrkowego gr. 24 cm).
Sciany budynku socjalno-biurowego.
Konstrukcja Scian zewnetrznych z blokéw betonu komérkowego gr. 24 cm, do ktérych od
strony zewnetrznej montowana jest na podkonstrukcji fasada wentylowana ze spiekow
kwarcowych lub alternatywnie paneli stalowych ‘Liberta’ firmy Ruukki. Na Scianie nosnej
warstwa termoizolacji z wetny mineralnej zabezpieczona wiatroizolacja.
Sciany dziatlowe czesci socjalno-biurowej.
Sciany dziatowe oraz wewnetrzna obudowa odcinkéw $cian  zewnetrznych
zaprojektowana jako systemowe z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym z
wypetnieniem wetng mineralng. Dobér odpowiedniego rodzaju rusztu i zabudowy $ciany
zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego systemu. Obudowa poziomych drog
ewakuacyjnych $cianami do petnej wysokosci o odpornosci ogniowej El 15.

Zestawienie przekrojow konstrukcyjnych Scian:
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[ 51 | SCIANA ZEWNETRZNA — HALA
U <0.23 W/m2K

- plyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu w uktadzie poziomym
- konstrukcja nosna

@ SCIANA ZEWNETRZNA — CZESC SOCJALNA
U(max ) £0.23 W/m2K
- plyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu w uktadzie poziomym
- konstrukcja nosna
- ruszt systemowy/paroizolacja/wetna mineralna

- plytagk

[ 52 | SCIANA ZEWNETRZNA - CZESC BIUROWA
U(max ) £0.23 W/m2K
- kasetony Ruukki Liberta
- podkonstrukcja/wiatroizolacja/wetna mineralna 12cm
- ruszt systemowy/paroizolacja/wetna mineralna

- plytagk

[ 53 | SCIANA ZEWNETRZNA - CZESC BIUROWA
U(max ) £0.23 W/m2K
- ptyty ze spiekdw kwarcowych
- podkonstrukcja/wiatroizolacja/wetna mineralna 12cm
- $ciana murowana
- tynk wewnetrzny

[ 3* | SCIANA ZEWNETRZNA — CZESC BIUROWA
U(max ) £0.23 W/m2K
- ptyty ze spiekdw kwarcowych
- podkonstrukcja/wiatroizolacja/wetna mineralna 12cm
- konstrukcja
- ruszt systemowy/paroizolacja/wetna mineralna

- plytagk

[ sW1 | SCIANA WEWNETRZNA — CZESC BIUROWA/SOCIALNA
U(max ) — bez wymagan
- plytagk
- ruszt systemowy/paroizolacja/wetna mineralna
- plytagk

[ sW2 | SCIANA WEWNETRZNA - HALA
U(max ) — bez wymagan
- plyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu w uktadzie poziomym

$CIANA ZEWNETRZNA (PODWALINA)- HALA

- tynk cienkowarstwowy na siatce zbrojacej
- izolacja termiczna — styropian EPS

- izolacja przeciwwilgociowa

- belka podwalinowa

SCIANA ZEWNETRZNA (PODWALINA)- CZESE BIUROWA
U(max ) £0.23 W/m2K
- tynk cienkowarstwowy na siatce zbrojacej

10 cm

10 cm

10-15cm
1,25cm

2,5cm
14 cm
10 cm
1,25 cm

l1cm
14 cm
24 cm

l1cm
14 cm

10 cm
1,25 cm

1,25 cm
10 cm
1,25 cm

10 cm

5cm

20 cm

A-15



- izolacja termiczna — styropian EPS 12 cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- $ciana fundamentowa 24 cm

SCIANA ZEWNETRZNA EI60- HALA
U(max ) <0.23 W/m2K

- plyta warstwowa z rdzeniem z wetny mineralnej w uktadzie poziomym 10 cm
- profile dystansowe 2cm
- $ciana murowana 24 cm

- tynk wewnetrzny

SCIANA ZEWNETRZNA REI60- CZESC BIUROWA
U(max ) 0.23 W/m2K

- kasetony Ruukki Liberta 2,5cm
- podkonstrukcja/wiatroizolacja/wetna mineralna 12cm 14 cm
- $ciana murowana 24 cm

- tynk wewnetrzny

$CIANA WEWNETRZNA REI60- HALA/CZESC BIUROWA
U(max ) — bez wymagan
- $ciana murowana obustronnie otynkowana 24 cm

Szczegdtowe dane dotyczace izolacyjnosci cieplnej dla przegrod budowlanych znajdujg sie w
projektowanej charakterystyce energetycznej budynku, zawartej w projekcie instalacji
sanitarnych.

14.2.5. Dach
Dach budynku produkcyjnego.
Zaprojektowano konstrukcje dachu z zimnogietych ksztattownikéw stalowych
mocowanych do rygla dachowego i belek oczepowych Scian szczytowych. Wierzchnie
pokrycie dachu stanowi membrana PCV gr. 1,2 mm (np. BRAAS Rhenofol CV). Izolacje
dachu stanowig ptyty styropianowe dachowe grubosci 15 cm utozone na paroizolacji z
folii PE i blasze trapezowej.

DACH — HALA

- membrana dachowa PCV np. Rhenofol CV 1,2 mm
- warstwa zabezpieczajgca - witdknina
- izolacja termiczna — ptyty styropianowe dachowe 15cm

- paroizolacja—folia PE
- blacha trapezowa
- ptatwie dachowe
- konstrukcja nosna

Dach budynku biurowego i socjalnego.

Zaprojektowano konstrukcje dachu ze stalowych rygi dachowych, do ktérych
mocowana jest blacha trapezowa. lzolacje dachu stanowi styropian dachowy o gr. 20
cm ufozony na paroizolacji z folii PE. Wierzchnie pokrycie dachu stanowi membrana
PCV gr. 1,2 mm (np. Rhenofol CV firmy FDT) utozona na warstwie oddzielajacej z
widkniny szklanej.

DACH - CZESC BIUROWA/SOCIALNA
U (max) <0.18 W/m2K

- membrana dachowa np. Rhenofol CV 1,2 mm
- warstwa zabezpieczajgca - witdknina
- termoizolacja — styropian dachowy 20 cm
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- paroizolacja —folia PE

- blacha trapezowa

- pfatwie dachowe

- pustka powietrzna

- sufit podwieszany na ruszcie systemowym

DACH - tACZNIK

- membrana dachowa np. Rhenofol CV 1,2 mm
- warstwa zabezpieczajgca - witdknina
- termoizolacja — styropian dachowy 20 cm

- paroizolacja—folia PE
- blacha trapezowa

- pfatwie dachowe

- Konstrukcja nos$na

Szczegdty dotyczace opisanych powyzej rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych zawarte zostaty w
projekcie konstrukcyjnym.

14.2.6.

14.2.7.

14.2.8.

14.2.9.

Stolarka drzwiowa.

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogg, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi (drzwi wyposazy¢ w
samozamykacze). W $cianach oddzielenia pozarowego wymagane drzwi w klasie
odpornosci ogniowe] -klasa odpornosci ogniowe] zgodnie opisem zagadnien p.poz
(pkt. 20 niniejszego opisu). Skrzydta drzwiowe wykonane z przezroczystych tafli;
powinny by¢ oznakowane w sposdb widoczny i wykonane z materiatu zapewniajgcego
bezpieczenstwo uzytkownikéw w przypadku sttuczenia.

Dla drzwi zewnetrznych warto$¢ wspétczynnika U(max) < 1.5 [W/(m2K)].

Bramy.

Bramy segmentowe zewnetrzne ocieplone, warto$¢ wspdtczynnika U(max) < 1.5
[W/(m2K)], z napedem elektrycznym, kolorystyka zgodnie z cze$cig rysunkowa.
Stolarka okienna.

W _hali zastosowano okna zewnetrzne PCV, szklone szybami zespolonymi
dwukomorowymi, (wspétczynnik Uc max < 1.1 [W/(m2K)]), w kolorze RAL 9007.
Podziat kwater okiennych, lokalizacja kwater rozwieralno- uchylnych, kierunek ich
otwierania wg rysunkow elewaciji.

W budynku biurowym zastosowano okna wykonane z profili aluminiowych w kolorze
RAL 9007. Okna zlokalizowane na pietrze budynku biurowego nieposiadajgce
podokiennikéw - state (nieotwierane), szklone szktem o podwyzszonej wytrzymatosci.
Okna wewnetrze zlokalizowane w S$cianie oddzielenia pozarowego REl 60, state,
aluminiowe, o klasie odpornosci pozarowej min. EI30. Okna zewnetrzne pomieszczen,
w ktorych zastosowano wentylacje inng niz wentylacja mechaniczna lub nawiewno-
wywiewna, nalezy wyposazy¢ w urzadzenia nawiewne zapewniajgce doptyw powietrza
zewnetrznego w ilosci niezbednej dla potrzeb wentylacyjnych.

Wykornczenie wewnetrzne.

Sciany murowane otynkowane i malowane farbami emulsyjnymi. Sciany pomieszczer
sanitarno-higienicznych (wc, szatnie, umywalnie, pomieszczenie porzagdkowe), wezta
cieptowniczego, glazurg do wys. 2,2 m., powierzchnia $cian powyzej glazury malowana
farbami emulsyjnymi. W pomieszczeniach jadalni nad blatem do przygotowywania
positkdw i zlewozmywakiem i umywalkg fartuch z glazury. Powierzchnie $cian
dziatowych pozostatych pomieszczen oraz zabudéw malowane farbami emulsyjnymi.
W hali produkcyjnej posadzka betonowa wykoniczona poprzez zastosowanie
utwardzenia powierzchniowego. W budynku socjalno- biurowym posadzki
pomieszczenn wykonczone ptytkami gresu. Podtogi powinny by¢é wykonane z
materiatéw niepowodujacych niebezpieczenstwa poslizgu.
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Powierzchnie spocznikéw schoddéw powinny mie¢ wykonczenie wyrdzniajgce je
odcieniem, barwg lub fakturg, co najmniej w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajacej
i konczacej bieg schodow.
Scianki szklone stanowigce obudowe drogi ewakuacyjnej o klasie odpornosci ogniowe;j
min. EI15. Na drogach ewakuacyjnych nalezy stosowac wytgcznie materiaty niezapalne
i niepalne. Elementy wykonczenia wnetrz i sufity podwieszane nalezy wykonac z
materiatdw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod
wplywem ognia. Do wykonczenia wnetrz stosowacé tylko materiaty z aktualnymi
atestami potwierdzajgcymi wymagany stopien palnosci tj. niepalnosé, niezapalnosé
lub trudno zapalnos¢. W obiekcie zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz
materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce.
Balustrady przy schodach i na spocznikach o minimalnej wysokosci do wierzchu
poreczy 110 cm o maksymalnym przeswicie otworu pomiedzy elementami
wypetnienia balustrady wynoszgcym 20 cm. Porecze oddalone od $cian do ktérych sg
mocowane co hajmniej 0,05 m.

14.2.10. Wykoriczenie zewnetrzne.
Kolorystyka i materiaty - wg opisdw na rysunkach elewaciji.

15. Sposdb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby

16.

niepetnosprawne.

Projektowany obiekt nie jest zaktadem pracy chronionej, inwestor nie przewiduje zatrudnienia oséb
niepetnosprawnych. Budynek biurowy ZLIII stuzy wytgcznie wtasnym potrzebom administracyjnym
Zaktadu, bez dostepu publicznosci z zewnatrz.

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajgce

uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

® Instalacja wodociggowa — zaprojektowano wewnetrzng instalacje wodociggowg na terenie
zasilajgca projektowane punkty czerpalne w budynku.

¢ [nstalacja kanalizacji deszczowej —zaprojektowano odprowadzenie wéd deszczowych z dachow
budynku za pomocg systemu podcisnieniowego z podgrzewanymi wpustami dachowymi do
projektowanej zewnetrznej kanalizacji deszczowej na terenie (i dalej przytgczem do kanalizacji
deszczowej w ulicy- poza zakresem niniejszego opracowania).

® Instalacja kanalizacji sanitarnej- zaprojektowano zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej
odprowadzajacg Scieki sanitarne z budynkdéw poprzez przytgcze do kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej w pasie jezdni.

® Instalacja gazowa — w zwigzku z decyzjg Inwestora o zasilaniu przedmiotowej inwestycji w ciepto
systemowe instalacji gazowych nie projektuje sie.

¢ |nstalacja ogrzewcza — w budynku biurowym, w czesci pomieszczen zaprojektowano ogrzewanie
ptaszczyznowe (podtogowe), w pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano grzejniki stalowe
ptytowe, w czesci produkcyjnej przewidziano nagrzewnice wodne; zasilanie ww. rozwigzan
grzewczych zaprojektowano 1z projektowanego wedtug odrebnego opracowania wezta
cieptowniczego zasilanego projektowanym przytgczem z miejskiej sieci cieptownicze;j.

* Wentylacja — w czesci socjalno-biurowej zaprojektowano uktady wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej oraz wywiewnej ( kompensacja powietrza poprzez kratki drzwiowe). W
pomieszczeniach ze strefg zagrozenia wybuchem zaprojektowano uktad odciggowy poprzez
zastosowanie wentylatora dachowego Ex.

¢ |Instalacje elektryczne - zaprojektowano zasilanie gniazd wtyczkowych, oswietlenia ogdlnego,
osSwietlenia awaryjnego, urzadzen grzewczych i wentylacyjnych.

® |nstalacja piorunochronna - zaprojektowano instalacje odgromowg i uziemiajaca

Uwaga - projekty: przytaczy sanitarnych, przytagczy elektroenergetycznych, przytacza cieptfa

systemowego — poza zakresem niniejszego opracowania, w ramach odrebnych procedur

administracyjnych. Szczegétowe informacje na temat catej projektowanej infrastruktury technicznej i

drogowej zawarte sg w projektach branzowych, stanowigcych integralna czes¢ niniejszego projektu

budowlanego.
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17.

18.

19.

Charakterystyka energetyczna budynku.

Dane dotyczace wiasciwosci cieplnych przegréod budowlanych zewnetrznych zawarto w pkt. 14
niniejszego opisu. Szczegdtowe obliczenia i projektowana charakterystyka energetyczna obiektu
zostata zawarta w projekcie instalacji sanitarnych.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

18.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci i sposobu odprowadzania sciekow.

Woda dc. socjalno-bytowych zapewniona bedzie poprzez przytacze wody i projektowany
odcinek zewnetrznej instalacji wodociggowej na terenie. Scieki bytowo- gospodarcze
odprowadzane do projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i dalej
przytgczem do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe z uktadu drogowego oraz
wody opadowe z dachéw budynku odprowadzane bedg do projektowanej zewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowej i dalej przytgczem do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej -
szczegoty wg projektu branzowego. Projekty przytaczy sanitarnych —poza zakresem niniejszego
opracowania.

18.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych i pytowych przekraczajgcych wartosci
dopuszczalne. Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen ptynnych. Szczegétowe analizy w karcie
Informacyjnej Przedsiewziecia, na podstawie ktérej Inwestor, w ramach odrebnej procedury
administracyjnej uzyskat decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

18.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw.

Na terenie inwestycji znajduje sie istniejgce zorganizowanego gromadzenia odpaddw statych,
w tym selektywnej zbidérki odpaddéw (miejsce do ustawienia konteneréw z zamykanymi
otworami wrzutowymi usytuowane jest ponad 3 m od granicy z sgsiednig dziatkg i w odl.
ponad 10 m od okien i drzwi budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi).

18.4. Witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan a takze promieniowania, w szczegdlnosci

jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdécen, z podaniem odpowiednich
parametréow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.
W zwigzku z projektowang inwestycjg nie przewiduje sie emisji drgan oraz promieniowania
jonizujacego, pola elektroenergetycznego lub innych zakitécen. Nie przewiduje sie emisji
hatasu przekraczajgcego wartosci normatywne. Szczegétowe analizy w karcie Informacyjnej
Przedsiewziecia, na podstawie ktorej Inwestor, w ramach odrebnej procedury
administracyjnej uzyskat decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

18.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne.
Na terenie przeznaczonym na inwestycje zgodnie trescia mapy dc. projektowych brak
istniejgcego drzewostanu. Projektowane uksztattowanie terenu nie powoduje sptywu wod
deszczowych na dziatki sgsiednie. Wody opadowe z uktadu drogowego wprowadzane bedg do
kanalizacji deszczowej.

18.6. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
i Srodowiskowym odnawialnych Zrédet energii, takich jak: energia geotermalna, energia
promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej
produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w
energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania energii, a takze projektowana charakterystyka
energetyczna obiektu zostata zawarta w projekcie instalacji sanitarnych, stanowigcym
integralng czes¢ niniejszego opracowania.

Opis funkcji oraz zagadniern BHP i SANEPID.

Projektowane budynki stanowi¢ bedg rozbudowe istniejgcego i funkcjonujgcego zaktadu pn.
Dream-Pen producent Art. PiSmienniczych Dariusz Libera. Budowa polegac bedzie na dostawieniu do
istniejgcej parterowej hali predukeyre=-magazynowej hali produkcyjnej z cz. socjalng zlokalizowang w
taczniku pomiedzy halami oraz na budowie dwukondygnacyjnego budynku biurowego od strony
ul. Dekoracyjnej. Projektowany obiekt podzielony jest zatem funkcjonalnie na 2 czesci (budynki):
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e dwukondygnacyjny budynek biurowy
e parterowy budynek produkcyjny z wydzielong parterowg czescig socjalng,

przy czym czes¢ socjalna zostata zaprojektowana wytgcznie na potrzeby nowoprojektowane] czesci
produkcyjnej. Osoby zatrudnione dotychczas w budynkach podlegajgcych rozbudowie korzystaé beda
z istniejgcych tam: zaplecza sanitarnego i toalet dla pracownikéw. Pomimo powigzania funkcjonalnego
czesci istniejgcej i nowoprojektowanej, w obiektach tych beda zachodzi¢ odrebne procesy w ramach
cyklu technologicznego i jedynym uzasadnieniem potgczenia budynkdw jest cyrkulacja potproduktow i
produktow gotowych, a nie ludzi, ktérzy zasadniczo przebywacé bedg w miejscach swojej pracy i nie
beda sie przemieszcza¢ pomiedzy budynkami. W nowoprojektowanej hali praca bedzie przebiegaé w
systemie dwuzmianowym, a zatrudnienie bedzie wynosi¢: 2 o0s./zm. przy wtryskarkach (sami
mezczyzni), 5 0s./zm. w drukarni, w tym | zmiana — 5 kobiet, Il zmiana — 5 mezczyzn, razem 7
os./zmiane. Na parterze czesci socjalnej przewidziano: zespdt pomieszczen szatniowo -sanitarnych
pracownikéw produkcyjnych (szatnia damska, szatnia meska z umywalnig, ustep damski, ustep meski,
jadalnie), pomieszczenie porzadkowe. Zaprojektowano szatnie typu podstawowego. Szatnia damska
wyposazona w 5 szafek dwudzielnych o szer. 40 cm (szer. pojedynczej szafki 20 cm), przeznaczone na
odziez wtasng pracownikéw i odziez roboczg, miejsca siedzace dla co najmniej 50% zatrudnionych na
najliczniejszej zmianie. Szatnia meska wyposazona w 8 szafek dwudzielnych o szer. 40 cm (szer.
pojedynczej szafki 20 cm), przeznaczone na odziez wtasng pracownikéw i odziez roboczg, miejsca
siedzagce dla co najmniej 50% zatrudnionych na najliczniejszej zmianie oraz w umywalnie z
pojedynczym natryskiem dla wygody i higieny pracownikdw, jedng umywalka i kabing ustepowsa.

W szatniach zapewniona bedzie min. czterokrotna wymiana powietrza na godzine, wentylacja
mechaniczna. W umywalni nalezy przewidzie¢ min. pieciokrotng wymiane powietrza w ciggu godziny.
Ustep damski wyposazony w jedng miske ustepowa, umywalke w pomieszczeniu izolujgcym -
wydzielony $cianami do petnej wysokosci, z drzwiami z otworami umieszczonymi w ich dolnej czesci o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0.022 m2 dla doptywu powietrza i wyposazonymi w
samozamykacze. Ustep meski wyposazony w 1 miske ustepowg, 1 pisuar z wpustem podtogowym,
syfonem i armaturg czerpalng ze ztaczkg do weza, umywalke w pomieszczeniu izolujgcym — kabina
ustepowa, pisuar, pomieszczenie z umywalkg wydzielone Scianami do petnej wysokosci. Drzwi z
otworami umieszczonymi w ich dolnej czesci o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0.022 m2
dla doptywu powietrza i wyposazonymi w samozamykacze. Sciany pomieszczenia obtozone glazura do
wysokosci 2.2 m. Min. wysoko$é pomieszczen w $wietle sufitow podwieszanych- 2.5 m.

W pomieszczeniach ustepow nalezy zapewni¢ wymiane powietrza w ilosci nie mniejszej niz 50 m3/1h
na 1 miske ustepowg i 25 m3 na 1 pisuar. . Ustepy zlokalizowano w odlegtosci ponizej 75 m od
najdalszych stanowisk pracy. Przewidziano jadalnie do spozywania positkéw wtasnych pracownikdéw.
Jadalnia przewidziana na pobyt 6 oséb rownoczesnie spozywajgcych positek (spozywanie positku
pracownikéw catej zmiany w turach). Jadalnia wyposazona w umywalke, blat do przygotowywania
positkdw wtasnych pracownikow, urzadzenia do podgrzewania przez pracownika positku,
zlewozmywak dwukomorowy, opcjonalnie lodéwke. Sciana, na ktérej umieszczono umywalke i
zlewozmywak z fartuchem z glazury. Nalezy zapewnié indywidualne miejsce siedzgce przy stole dla
kazdego pracownika spozywajgcego positek w jadalni oraz wyposazy¢ jadalnie w indywidualne
zamykane szafki przeznaczone do przechowywania w higienicznych warunkach positku wfasnego
pracownika. Wysokos$¢ pomieszczenia w swietle sufitdw podwieszanych 3.0 m. W pomieszczeniu
nalezy zapewni¢ przynajmniej 2-krotng wymiane powietrza w ciggu godziny. Zaprojektowano
pomieszczenie porzadkowe ze zlewem gospodarczym umieszczonym na wys. 45 cm, ze Scianami
obtozonymi ptytkami do wys. 2.20 m. Liczba kobiet zatrudnionych w catym zaktadzie pracy na jedng
zmiane nie przekracza 20 - nie przewidziano pomieszczenia do wypoczynku w pozycji lezacej dla
kobiet w cigzy i karmigcych matek. Inwestor nie przewiduje zatrudnienia oséb palgcych - nie
przewidziano pomieszczenia palarni. Parterowg hale produkcyjng podzielono na dwie strefy: produkcji
i drukarni. Pomieszczenia produkcyjne ogrzewane (zatozono temp.16 °C), pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi (patrz tabelka ponizej) zostang doswietlone s$wiattem dziennym
zapewnionym poprzez okna o powierzchni nie mniejszej niz 1/8 powierzchni podtogi danego
pomieszczenia. Wyjatek stanowig wydzielone z hali produkcyjnej pomieszczenia przy $cianie budynku
biurowego (myjnia tampondw, magazyn farb, pom. sprezarek, myjka sit i pom. kierownika), gdzie ta
sama osoba w ciggu zmiany nie bedzie przebywac dtuzej niz 2h, przez co nie zapewniono w tych
pomieszczeniach dostepu Swiatta dziennego w ilosci jw. W hali zaprojektowano wentylacje wyciggowa
poprzez wentylatory dachowe, nawiew poprzez nagrzewnice gazowe z czerpniami powietrza i
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20.

komorami mieszania. W bramie ekspedycyjnej przewidziano montaz kurtyny powietrznej ‘zimnej’. Do
transportu wewnetrznego przewiduje sie wykorzystanie wytgcznie woézkdow recznych, jednak w
zwigzku z tym, Zze w czesci istniejacej jest juz stanowisko fadowania wdzkéw akumulatorowych nie
zaprojektowano takowego w budynku nowoprojektowanym. Rozmieszczenie urzadzen, drég
transportowych, powierzchni sktadowania zawarto w projekcie technologii zaktadu stanowigcym
integralng cze$¢ niniejszego projektu budowlanego. W _dwukondygnacyjnym budynku biurowym
przewiduje sie prace w systemie jednozmianowym i zatrudnienie dla 28 oséb (w tym dwie osoby
Zarzadu), dla ktérych zaprojektowano: pomieszczenia biurowe, (w tym pomieszczenie zarzadu z
wiasnym weztem sanitarnym), hall wejsciowy, aneks kuchenny z jadalnig, ustep oraz archiwum.
Pomieszczenia biurowe oraz hall recepcyjny doswietlone bedg s$wiattem dziennym w ilosci 1/8
powierzchni podtogi z wentylacjg mechaniczng, wyposazone w instalacje chtodzenia. Wysokos¢
pomieszczen w Swietle sufitdw podwieszanych 3.0 m, natomiast hallu wielofunkcyjnego (wejsciowo-
recepcyjnego) — 3,3m. Aneks kuchenny wyposazony w zlewozmywak, umywalke do mycia rak i blat
roboczy do przygotowania positkbw wtasnych, $ciana z fartuchem z glazury. Min. wysokosc
pomieszczenia w Swietle sufitu podwieszanego 2.5 m. Dla pracownikéw biurowych pomieszczen
zlokalizowanych na pietrze przewidziano oddzielne ustepy dla kobiet i dla mezczyzn, meski
wyposazony: w 1 miske ustepowq i 1 pisuar z wpustem podtogowym, syfonem i armaturg czerpalng ze
ztaczka do weza, umywalke w pomieszczeniu izolujgcym — kabina ustepowa , pisuar, pomieszczenie z
umywalkg wydzielone scianami do petnej wysokosci; damski wyposazony: w 1 miske ustepows,
umywalke w pomieszczeniu izolujgcym — kabina ustepowa, pomieszczenie z umywalka wydzielone
Scianami do petnej wysokosci. Drzwi z otworami umieszczonymi w ich dolnej czesci o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0.022 m2 dla doptywu powietrza i wyposazonymi w samozamykacze.
Sciany pomieszczerh obtozone glazurg do wysokosci 2.0 m. Min. wysoko$¢ pomieszczen w $wietle
sufitdw podwieszanych- 2.5 m. W pomieszczeniach ustepow zapewniono wymiane powietrza w ilosci
nie mniejszej niz 50 m3/1h na 1 miske ustepowg i 25 m3 na 1 pisuar dzieki zaprojektowanej tam
wentylacji mechanicznej. Sala konferencyjna z wentylacja mechaniczng, wyposazona w instalacje
chtodzenia.

Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Projektowana rozbudowa zostata podzielona $cianami oddzielenia ppoz. na dwie strefy pozarowe:
1. Dwukondygnacyjny budynek biurowy — strefa pozarowa ZL llI
2. Budynek produkcyjny z cz. socjalng, wraz z istniejgcym, podlegajgcym rozbudowie budynkiem
produkeyine=-magazynowym - strefa pozarowa PM, gdzie Qd < 500 MJ/m2 .

Uwaga: wspodlng strefe pozarowg PM stanowi nowoprojektowany obiekt: pomiedzy $ciang OPP
oddzielajgcej go od nowoproj. budynku biurowego od str. zach. oraz istniejgcg $ciang OPP
oddzielajgca istniejgca parterowg hale predukeyre=-magazynowg od istniejgcego budynku socjalno-
biurowego od str. wsch. (ktéry juz poza zakresem opracowania). Faktyczng gestos¢ obcigzenia
ogniowego Qd ww. czesci oraz brak wystepowania w niej pomieszczen zagrozonych wybuchem
przyjeto na podstawie o$wiadczenia Inwestora z dn. 28.02.2017r (zamieszczone do czeSci formalnej na
koncu niniejszego opracowania). Rowniez Inwestor jest odpowiedzialny za ew. doprowadzenie czesci
istniejgcej, stanowigcej wspodlng strefe pozarowg PM z nowoprojektowang rozbudowg do zgodnosci z
obowigzujgcymi na dzien odbioru przedmiotowej inwestycji przepisami w zakresie ochrony ppoz.
20.1 Dane dotyczace zagadnien ochrony p.poz. w projektowanym obiekcie.

Dane liczbowe projektowanego obiektu:

Budynek biurowy (strefa pozarowa ZLIlI):

e catkowita powierzchnia uzytkowa: 487.40 m2

® powierzchnia wewnetrzna: 527.00 m2
(w tym 251,40 m2 pow. parteru 275,60 m2 pow. pietra)

e ilos¢ kondygnacji: 2

e wysokos¢ budynku (attyka) 8.05m

Wysokos$¢ budynku liczona od poz. terenu przy najnizej potozonym wejsciu do gornej
ptaszczyzny dachu w najw. punkcie wynosi 8.90m - budynek klasyfikuje sie jako niski (N).
Projektowany budynek produkcyijny z cz. socjalng wraz z istniejacym, podlegajacym
rozbudowie budynkiem predkeyine=-magazynowym (strefa pozarowa PM):

e powierzchnia strefy PM (rozbudowa): 1282,3m2,

® powierzchnia strefy PM istniejgce;j: 697,6 m2 (za archiwalnym PB z 2005r.)
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20.2

20.3

® {3czna powierzchnia strefy PM: 1979.90 m2
e ilos¢ kondygnacji: 1
e wysokos¢ budynku (attyka) 6.55m
Wysokos$¢ budynku liczona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do gérnej
ptaszczyzny dachu w najwyzszym punkcie wynosi 6.55 m, w zwigzku z tym budynek klasyfikuje
sie jako niski (N).
Przewidywane obcigzenie ogniowe Qd w budynku produkcyjnym (strefa pozarowa PM).
W istniejgcej czesci strefy PM (o pow. wewnetrznej 697,6 m2), zgodnie z oswiadczeniem
Inwestora (str. A66) obecne rzeczywiste obcigzenie ogniowe jest mniejsze niz 500 MJ/m2.
W _czesci _nowoprojektowanej, wg. informacji uzyskanych od Inwestora w ciggu roku
przerabiane bedg nastepujgce ilosci surowcow wykorzystywanych w produkcji:

e Tworzywo sztuczne — 30t, w tym: 10t — transparentne, 20t - nietransparentne

® Farby rozpuszczalnikowe — 15I,

e Rozcienczalnik do farb — 10,

e Rozcieniczalnik nitro— 100 |,

e |akier UV —27I
Przyjmujgc dwumiesieczny zapas jako po dwakro¢ zapewniajgcy bezproblemowg ciggtosc¢
produkcji przyjeto, ze jednorazowo w nowoprojektowanej czesci Zaktadu bedg znajdowac sie
nastepujgce rodzaje i maksymalne ilosci materiatow palnych:

Materiat Waga [kg] Qc [MI/kg]

Tworzywo sztuczne — polietylen (PE) 1667 42
Tworzywo sztuczne ABS (przyjeto jak dla PP) 3333 43
Rozcienczalnik nitro (przyjeto jak dla acetonu) 16,7 31
Farby rozpuszczalnikowe (przyj. jak dla ropy naftowej) 4,2 41

Obliczenie przewidywanego Qd dla nowoprojektowanej czesci strefy PM:

Hala produkcyjna (1 282,3 m2) — strefa PM (pow. catej strefy 1 980 m2):
Polietylen (PE): 1667 kgx42 MJ/kg = 70014 MJ
Polipropylen (PP): 3333 kgx43 Ml/kg =143319 M)
Aceton; 17 kg x 31 MJ/kg = 527 MJ
Ropa naftowa: 5kgx41MJ/ kg = 205 MJ

Qd =144 121,14 MJ + 1 282,3 m2 = 112,39 MJ/m2

Zatem dla projektowanej czesci strefy pozarowej PM przewidywana obliczona gestosé

obcigzenia ogniowego wyniesie: Qd = 115 MJ/m2 < 200 MJ/m2.

Poniewaz dla czesci istniejgcej Qd < 500 MJ/m2, zachowujgc znaczny obliczeniowy margines

bezpieczenstwa, uznaje sie ze dla catej strefy PM projektowanego budynku Qd < 500 MJ/m2.

Odlegtosc od obiektow sasiadujgcych.

Jak opisano w punkcie 3 niniejszego opisu, projektowane budynki (tj. dwukondygnacyjny

biurowy ZLIII i parterowa hale produkcyjng PM, gdzie Qd<500 MJ/m2) zlokalizowano

w nastepujacych odlegtosciach od granic:

e od Pn. —4,00m od granicy zabudowanej dziatki 3/16, przy wymaganej min. odlegtosci 4m

e od Pd-4,08m (w miejscu najwiekszego zblizenia) od granicy zabudowanej dziatki 3/13 oraz
6,46m (w miejscu najwiekszego zblizenia) od granicy zabudowanej dziatki 4/3, przy
wymaganej min. odlegtosci od obu tych dziatek wynoszacej 4m

e od Zach. — 13,38m (w miejscu najwiekszego zblizenia) od granicy dziatki drogowej 2/4,

e przy wymaganej nieprzekraczalng linia zabudowy odlegtosci 10m,

oraz w nastepujgcych odlegtosciach od sasiadujgcej zabudowy:

e od Pn—44,45m od budynku handlowego na dziatce 3/16, przy wymaganej min. odl. 8m,

e od Wsch. — rozbudowa istniejgcego budynku predekeyre-magazynowego dla tego samego
wtasciciela w ramach tej samej strefy pozarowej — brak wymagan dot. odlegtosci,

e od Pd. — 10,5m od budynku produkcyjno-biurowego w ramach rozbudowywanego Zaktadu,
przy wymaganej odlegtosci 8m,

e od Zach. — brak zabudowy (droga) — brak wymagan,
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20.4

20.5

20.6

20.7

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kaidej kondygnacji i w
poszczegdlnych pomieszczeniach.

Budynek biurowy: strefa pozarowa ZL lll. Liczba pracownikéw biurowych, pracujgcych w

systemie jednozmianowym wyniesie28 do 30 oséb. Liczba pracownikdéw produkcyjnych
wyniesie 7 o0s./zmiane w systemie pracy dwuzmianowym. Nie przewiduje sie réwnoczesnego
przebywania ponad 50 oséb w zadnym z pomieszczen w budynkach.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W_budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. W pomieszczeniach
wydzielonych z nowoprojektowanej hali (pom. magazynu farb i myjni tamponéw do
tampodruku) wystepujg strefy zagroione wybuchem, jednak z uwagi na zastosowane

rozwigzania techniczne (wentylacja awaryjna o wydajnosci 10 wymian/godz.) nie dojdzie w

nich do przyrostu cisnienia wiekszego niz 5 kPa, stad tez pomieszczenia te nie zostaty

zakwalifikowane jako zagrozone wybuchem. Patrz réwniez: projekt technologii z obliczeniami
przyrostu ciSnienia w ww. pomieszczeniach, stanowigcy integralng czes¢ nin. opracowania).
Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Projektowany obiekt zostat podzielony Scianami oddzielenia ppoz. na dwie strefy pozarowe:
Budynek biurowy stanowiacy strefe pozarowa ZL IlI:

e powierzchnia wewnetrzna: 527.00 m2m2 (w tym 251,40 m2 pow. parteru 275,60 m2
pow. pietra); maksymalna dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL Il w budynku
wielokondygnacyjnym niskim wynosi 8000 m2)

Budynek produkcyjny z cz. socjalng, stanowigcy wraz z istniejgcym budynkiem procukeyine=
magazynowym, strefe pozarowa PM:

® powierzchnia wewnetrzna: 1 979.90 m2, w tym: pow. strefy PM istniejgcej: 697,6 m2 +
pow. rozbudowy na mocy niniejszego opracowania: 1282,3 m2.

e Poziom $redniego obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2; maksymalna dopuszczalna
pow. strefy pozarowej 20 000 m2).

Projektowany budynek socjalno-biurowy zostat oddzielony od budynku produkcyjnego
Scianami oddzielenia pozarowego w klasie REI 60 od fundamentéw po dach, co pozwala
sklasyfikowac¢ parterowg hale produkcyjng i dwukondygnacyjny bud. biurowy jako odrebne
budynki w trybie § 210 Warunkdw technicznych.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci pozarowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek biurowy, strefa pozarowa ZL lll:

Wymagana jest klasa odpornosci pozarowej D (obnizono wymagang klase odpornosci

pozarowej w budynku z klasy ,,C” do ,,D” — zgodnie z § 212 ust. 3- poziom stropu nad pierwszq
kondygnacjg nadziemngq jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu), dla
ktorej poszczegdlne elementy budynku wymagajg nastepujgcej klasy odpornosci ogniowe;j:

=  Gtéwna konstrukcja nosna- R30

= Konstrukcja dachu- NRO

=  Stropy - REI 30 (REI 60 ze wzgledu na $ciane p.poz REI60)

» Sciany zewnetrzne- El 30 (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego)

= Sciany wydzielajgce drogi ewakuacyjne- El 15

» Sciany wewnetrzne- nie stawia sie wymagan

=  Przekrycie dachu- NRO

=  Biegiispoczniki schodéw — R30

W obrebie strefy pozarowej ZLIII zaprojektowano pom. wezta cieplnego wydzielone $cianami
murowanymi, z drzwiami niepalnymi stalowymi wyposazonymi w samozamykacz. W
pomieszczeniu przewidziano wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng. Nawiew
powietrza do pomieszczenia kanatem typu ,Z” w S$cianie zewnetrznej poprzez kratke
nawiewng 15 x 20 cm przy posadzce. Odcigg poprzez kanat wentylacyjny wyprowadzony
ponad dach. Kanat wentylacji wyciggowej oraz przewdd spalinowy bedzie obudowany w
klasie EIS60. Szczegdty wg projektu branzowego instalacji sanitarnych, stanowigcego
integralna czes$¢ niniejszego opracowania.
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20.8

20.9

20.10

20.11

20.12

Budynek produkcyjny z cz. socjalng, stanowigcy wraz z istniejgcym budynkiem produkeyino=
magazynowym strefe pozarowga PM, strefa pozarowa PM (Qd<500 MJ/m?2):

Wymagana jest klasa odpornosci pozarowej E, dla ktérej poszczegdlne elementy

budynku wymagajg nastepujgcej klasy odpornosci ogniowej:

Gtéwna konstrukcja nosna- nie stawia sie wymagan

Konstrukcja dachu- NRO

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne- nie stawia sie wymagan

Przekrycie dachu — NRO (przekrycie dachu powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia, a
palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegroda
o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz RE15).

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy strefami SP1 i SP2 zaprojektowana zostata w
klasie odpornosci ogniowej REI 60 z drzwiami i oknami w klasie odpornosci ogniowej El 30.
Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe.
Budynek biurowy (ZLII1).

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg wymaganych 40,0 m, a dtugosci dojs¢
ewakuacyjnych nie przekraczajg wymaganych 30 m (w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej
drodze ewakuacyjnej). Szerokosci i wysokosci poziomych drég ewakuacyjnych oraz wyjscia
ewakuacyjne spetniajg wymagania normatywne. Budynek zostanie wyposazony w
samoczynnie zafgczajace sie oswietlenie awaryjne, do stosowania po zaniku oswietlenia
podstawowego.

Cze$¢ produkceyina.

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg wymaganych 100 m. W zaprojektowanym
budynku: dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych, szerokosci i wysokosci poziomych drog
ewakuacyjnych oraz wyjscia ewakuacyjne spetniajg wymagania normatywne. Budynek
zostanie wyposazony w samoczynnie zatgczajace sie oSwietlenie awaryjne, do stosowania po
zaniku oswietlenia podstawowego.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;.

Wszelkie ew. wystepujgce w budynku przejscia instalacji przez elementy oddzielenia p.poz
powinny zosta¢ zabezpieczone przepustami i uszczelnieniami o odpornosci ogniowej El
wymaganej dla tych elementéw. Dla projektowanego budynku przewidziano przeciwpozarowy
wytgcznik pradu, przy czym z uwagi na potgczenie nowej hali z halg istniejgca w jedng strefe
pozarowgq i na fakt, ze istniejgcy obiekt posiada przeciwpozarowy wytgcznik pradu, wytgczniki
te zostang zintegrowane w sposob opisany w projekcie branzy elektrycznej, stanowigcym
integralna czes¢ niniejszego opracowania. te zostaty zintegrowane Budynek wyposazony jest
w instalacje odgromowa. Szczegotowe informacje w projekcie branzowym.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagan
wynikajacych z ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie
pozaru, a w szczegollnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
diwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajgcych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

W obiekcie nie s wymagane state urzadzenia gasnicze, nie jest wymagana instalacja
sygnalizacji pozaru, nie s3 wymagane samoczynne urzgdzenia oddymiajgce, nie s3 wymagane
hydranty wewnetrzne.

Wymagania dla pozostatych elementéw budowlanych i elementéw wykonczenia wnetrz.
Elementy wykonczenia wnetrz i sufity podwieszane nalezy wykonac¢ z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia. Do wykonczenia
whnetrz stosowac tylko materiaty z aktualnymi atestami potwierdzajgcymi wymagany stopien
palnosci tj. niepalnos¢, niezapalno$é lub trudno zapalno$é. W obiekcie zabronione jest
stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatoéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Wyposazenie w gasnice.

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy oraz oznakowaé znakami
bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujgcymi normami.
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21.

22.

20.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Budynek biurowy (ZLIII):
Ze wzgledu na powierzchnie wewnetrzng ponizej 1000 m2 i kubature budynku ponizej 5000
m3 wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych stuzgca do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 10 dm3/s.
Budynek produkcyijny (PM):
Ze wzgledu na poziom przewidywanego obcigzenia ogniowego Qd <500 MIJ/m2
i powierzchnie catej strefy pozarowej (hala istniejgca+ rozbudowa) wynoszgcg 1 979.90 m2
< 2 000 m2, wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych stuzgca do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne w ilosci 10 I/s zagwarantowane zostanie bez zmian w
stosunku do stanu obecnego, tj. z istniejgcych hydrantéow naziemnych zlokalizowanych przy
ul. Dekoracyjnej, w odlegtosciach: ~85i 105 od ist. budynku podlegajgcego rozbudowie.

20.14 Drogi pozarowe.
Projektowany budynek socjalno-biurowy ZL lll (niski o powierzchni strefy pozarowe] nie
przekraczajgcej 1000 m2) oraz projektowany budynek produkcyjny (niski o powierzchni
wewnetrznej nie przekraczajgcej 20 000m2 (1994.74 m2), o Srednim obcigzeniu ogniowym
Qd wynoszgcym ponizej 500 MJ/ m2 przy braku pomieszczen zagrozonych wybuchem nie
wymagajg drogi pozarowej.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.
Brak tego typu danych.

Uwagi koncowe

Niniejszy projekt budowlany stanowi podstawe do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

W toku robdt budowlanych Inwestor lub Wykonawca ma prawo do dokonywania nieistotnych zmian
w stosunku do niniejszej dokumentacji po jej zatwierdzeniu administracyjnymi, potwierdzonych
stosownym wpisem do dziennika budowy, o ile zmiany te nie zmieniajg istotnych parametrow
inwestycji, tj. kubatury, pow. zabudowy, wysokosci, ilosci kondygnacji, dostepnosci dla
niepetnosprawnych itd.

DATA: PODPIS - PROJEKTANT:

DATA: PODPIS - SPRAWDZAJACY:
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1.

1.1.

1.2.

Obszar inwestycji.
Teren przeznaczony na inwestycje obejmuje dziatke o nr ewid. 3/14 oraz fragment dziatki 3/11, obie
zlokalizowane przy ul. Dekoracyjnej 14 w Zielonej Gorze.

Istniejace obiekty i urzadzenia budowlane.

Obszar dziatki o nr ewid. 3/14 przeznaczonej pod inwestycje stanowi teren niezabudowany. Teren
nieznacznie wyniesiony w kierunku potnocnym - jego rzedne oscylujg w granicach 150.70- 150.90 m
n.p.m. Na terenie dziatki zgodnie z tresciag mapy dc. projektowych zlokalizowana jest linia
energetyczna napowietrzna sSredniego napiecia (podwdjna) — wymagane zachowanie strefy o
okreslonym sposobie uzytkowania (strefy bezpieczeristwa) tj. pas techniczny o szerokosci 27 m
wyznaczony rysunkiem planu miejscowego. Dziatka o nr ewid. 3/11 jest zabudowana i stanowi
wiasnos¢ Inwestora. Nowoprojektowany obiekt bedzie sie bezposrednio stykat z istniejgcg zabudowg
poprzez tacznik — nizszy fragment budynku, zawierajgcy czesé socjalng na potrzeby rozbudowy.

Istniejacy uktad komunikacyjny.

Dziatka przeznaczona na inwestycje przylega do dziatki drogowej nr 2/4 — ul. Dekoracyjna.
Projektowana inwestycja zostanie skomunikowana z dziatkg drogowg poprzez projektowany zjazd
drogowy (projekt zjazdu drogowego wg odrebnej procedury administracyjnej- procedura zgtoszenia)
a takze przez istniejgcy, skomunikowany z drogami publicznymi wewnetrzny uktad drogowy na dziatce
3/11i3/13.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.

W zwigzku z projektowang inwestycjg zaprojektowano: zblokowany obiekt skfadajacy sie z
jednokondygnacyjnej hali produkcyjnej oraz dwukondygnacyjnego budynku socjalno-biurowego
(zaktad produkcji art. pismienniczych); budynek portierni oraz nastepujacg infrastrukture techniczng i
drogowg na terenie:

e zewnetrzne instalacje elektryczne nN 0.4 kV i oswietlenie terenu,

zewnetrzna instalacja wodociggowa,

zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej czystej,

zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej brudnej,

zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

utwardzenie terenu : wewnetrzny uktad drogowy i pieszy (drogi wewnetrzne, miejsca postojowe
samochoddw osobowych, chodniki) , opaska wokot budynku.

Projekty przytgczy: elektroenergetycznych ze ztgczami kablowymi, przytacza ciepta systemowego - w
gestii Zarzadcdw tej infrastruktury.

Projekt przytgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej - poza zakresem niniejszego
opracowania (zgodnie z art. 29a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z péz. zm. budowa
ww. przytgczy bez obowigzku zgtoszenia). Szczegdtowe informacje na temat catej projektowanej
infrastruktury technicznej i drogowej zawarte sg w odrebnych opracowaniach projektow branzowych.
Planowana inwestycja obejmuje nastepujacy zakres robdt, wykonywanych w tym samym czasie :

® roboty przygotowawcze
® ziemne

e betonowe i zbrojarskie
® murowe

® izolacyjne
[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

montazowe — montaz konstrukcji hali stalowej

dekarskie i blacharskie

instalacyjne

wykonczeniowe: tynkowe , oktadzinowe , malarskie , podtogowe
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Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Teren przeznaczony na inwestycje jest obszarem niezabudowanym — brak istniejgcych obiektow
kubaturowych.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W obrebie prowadzonej inwestycji brak obiektéw kubaturowych. Na terenie dziatki zgodnie z trescig
mapy dc. projektowych zlokalizowana jest linia energetyczna napowietrzna Sredniego napiecia
(podwdjna) — wymagane zachowanie strefy o okreslonym sposobie uzytkowania (strefy
bezpieczenstwa) tj. pas techniczny o szerokosci 27 m wyznaczony rysunkiem planu miejscowego.
Zgodnie z trescig mapy brak innych elementéw infrastruktury technicznej w obszarze inwestycji.

W trakcie prac zwigzanych z realizacja ogrodzenia od strony dziatki drogowej nalezy zwrdci¢ uwage na
przebieg istniejgcych elementéw uzbrojenia terenu biegngcych wzdtuz granicy dziatki.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

- wykonywanie wykopéw pod fundamenty budynkow i sieci zewnetrznych.

- montaz konstrukcji stalowych oraz poszycia Scian i dachow projektowanej hali.

- transport poziomy i pionowy materiatow.

- ruch samochoddéw wywozgcych ziemie i odpady budowlane.

- praca na wysokosci - upadek z wysokosci ludzi i materiatow.

- prace zbrojarskie i betonowanie na wysokosci.

- roboty instalacyjne montazowe ciggdéw pod dachem z rusztowan ramowych, samojezdnych
wiez lub stacjonarnych.

- zrzucenie narzedzi lub materiatéw budowlanych na cigg komunikacyjny z wysokosci.

- zarzucenie oczu betonem i zaprawag, zachlapanie farbg

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegllnie niebezpiecznych.

Nalezy obowigzkowo przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow przez osobe z odpowiednimi
uprawnieniami .

Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie , w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Teren powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony oraz zapewniony wygodny wjazd i wyjazd na teren
inwestycji. Strefy zagrozenia przy wykonywaniu robot szczegdlnie zagrazajgcych bezpieczenstwu i
zdrowiu nalezy oznakowad i zabezpieczy¢. Nalezy uzywac odziezy ochronnej, kaskéw ochronnych ,
pasow bezpieczenstwa .

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatann w celu usuniecia
tego zagrozenia.
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tédz, dn. 20.12.2017r.

Jarostaw Domagato

(imie i nazwisko)

91-226 t6dz

(kod pocztowy) (miejscowosc)
ul. Liryczna 16

(ulica)

OSWIADCZENIE

W $wietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2017 r., Dz.U.
z 2017 r. poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami: Dz.U. z 2017 r. poz. 1529), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant*
/ sprawdzajgcy* projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

BUDOWA HALI PRODUKCYJNO — MAGAZYNOWEJ WRAZ Z CZESCIA SOCJALNA | BUDYNKIEM BIUROWYM
ORAZ TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
dla firmy Dariusz Libera, Dream Pen Producent Art. PiSmienniczych, ul. Dekoracyjna 12a, 65-155 Zielona Géra

zlokalizowanej:
ZIELONA GORA, DZIAtKI NR EWID. 3/13, 3/14 i FRAGMENT 3/11 PRZY UL. DEKORACYJNEJ 14; OBREB 4, JEDN. EWID.
086201_1 m. ZIELONA GORA, WOJ. LUBUSKIE

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat
zaprojektowany* / sprawezeny* na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci architektonicznej

(pieczec i podpis)

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art.20 ust.1 pktlb, sporzadzona informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w
planie bezpieczerstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.21a ust.1 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 8
czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami: Dz.U. z 2017 r. poz. 1529) spetniajgca wymagania
"Rozporzadzenia w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia" Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.Nr120, poz.1126 z 2003 roku).

(pieczec i podpis)
niepotrzebne skresli¢
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tédz, dn. 20.12.2017r.

Agnieszka Szustkiewicz

(imie i nazwisko)

90-010 t6dz

(kod pocztowy) (miejscowosc)
ul. Tuwima 17 m 23

(ulica)

OSWIADCZENIE

W $wietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2017 r., Dz.U.
z 2017 r. poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami: Dz.U. z 2017 r. poz. 1529), sktadam niniejsze oswiadczenie, jako projektant*
/ sprawdzajgcy* projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

BUDOWA HALI PRODUKCYJNO — MAGAZYNOWEJ WRAZ Z CZESCIA SOCJALNA | BUDYNKIEM BIUROWYM
ORAZ TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
dla firmy Dariusz Libera, Dream Pen Producent Art. PiSmienniczych, ul. Dekoracyjna 12a, 65-155 Zielona Géra

zlokalizowanej:
ZIELONA GORA, DZIAtKI NR EWID. 3/13, 3/14 i FRAGMENT 3/11 PRZY UL. DEKORACYJNEJ 14; OBREB 4, JEDN. EWID.
086201_1 m. ZIELONA GORA, WOJ. LUBUSKIE

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat
zaprejektowany® / sprawdzony* na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci architektonicznej

(pieczec i podpis)

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art.20 ust.1 pktlb, sporzadzona informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w
planie bezpieczerstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.21a ust.1 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 8
czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami: Dz.U. z 2017 r. poz. 1529) spetniajgca wymagania
"Rozporzadzenia w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia" Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.Nr120, poz.1126 z 2003 roku).

(pieczec i podpis)
niepotrzebne skresli¢
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JZBA ARCHITEKTOW

LODE, dria 12002008 ¢, REECEYPOSFOLITE] POLSKIE]

Lode LOTA-OKKM3I200
LODZKAOKREGOWA RADA

DECYZJA
W SPRAWIE NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

et rndt!-mi: ast, 24 ust. 133 20w rwisgzios 2 sr 11 Usiawy @ dain 13 grodia 2000 r. o ssmorzgdsch swodowyeh architskti, indyniedw
budewmbctwa oz nrbanistéw (D2 U, 2 2000 ror 5, pow 42 2 phin. zm) aret art 13 ust ] plet 1), arl 14 ust ] pka 1) Ustawy z dnin 7 lipea
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E:tmr_:umzj:' Budovwniciwa z doia M grodniz 1994 r, w sprawis samodzsslnych finkci lechmiczayeh w budowniciwie (De 12 7 1995 ¢
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OFREGOWA KOMISIA EWALTFTRACYTNA
LODZEIE] OEREGOWET IZBY ARCHITEETOW

orzeka, 2

SN M N .

magister icynier architekn
urodzony dnie 22 styczmia 1972 r. w Lodzi

uzyskuje

upravnienia budowlane nr ewidencyjny . L/R25/E 1A,
do projeltowania beg ograniczed w specialnodei architeltonicznej

Uzasadniende:
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LADZ, daia 13,01, 2003 H"‘ ARCHITEETOW
] CZYPOSPOLI LSKIE]
Lz, LOLA-OK K800 TEJ POLSKIE)

LODZKAOKREGOWA RADA

DECYZJA
W SPRAWIE NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
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OKREGOWA KOMISIA EWALFIRACYINA
LODIXIE! OKREGOWES [ZBY ARCHITEKTOW

orzeka fe
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I ZBA ARCHITEKTOW
BRZECZYPOSPOLITET POLSKIE]

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

magr inZ. arch. Jaroslaw Krzysztof Domagalo
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkey technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 1/R25/EIA 02,

jest wpisany na liste czlonkow todzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0531.

Cztonek czynny od: 04-04-2007 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-08-2017 r. badz.
Faswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architekbtow RP przez:
Wajciech Buczynski, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP,

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0531-BBAD-C91E-2CE7-D231

Drane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intermnetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

tédzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{(wypis z listy architektow)

tadzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Agnieszka Tamara Szustkiewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 17 /R17 /EIA/ 02,

jest wpisana na liste czlonkow tadzkie) Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem;: LO-0414,

Czlonek czynny od: 19-02-2003 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-07-2017 r. tadz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Waojciech Buczynski, Sekretarz Okregowe) Rady Izby Architektdw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0414-D45F-2YCB-D22D-FC04

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intemetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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URZAD MIA
DEPARTAMEN

STAZIE
NT

L., ZALACZNIKNR 1
do pisma DR-PL.6727.2004.2017.ER, z dnia £.2. pazdziernika 2017 .

WYPIS
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dekoracyjnej w Zielonej Gorze,
uchwalonego uchwatg nr LVI.711.2017 Rady Miasta Zielona Géra z dnia 26 wrzesnia 2017r., opublikowang
w Dz. Urz. Woj. Lubus. Poz. 2033 z dnia 3 pazdziernika 2017r.

)
Rozdziat 1
Przepisy ogdine

§ 1. 1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dekoracyjnej
w Zielonej Gérze, zwany dalej planem.

2. Zatgcznikami do niniejszej uchwaty sa:
1) zatgezniki nr 12 — rysunki planu w skali 1:1000, stanowigce integralng czes¢ uchwaty;
2) zatgeznik nr 3 — rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) zatgcznik nr 4 — rozstrzygnigcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktdre naleza do zadan wiasnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

3. Niniejsza uchwata jest zgodna z uchwatg nr L.615.2017 Rady Miasta Zielona Géra z dnia
25 kwietnia 2017r. w sprawie przystgpienia do sporzgdzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Dekoracyjnej w Ziglonej Gérze.

§ 2. Uzyte w niniejszej uchwale okreslenia oznaczaja;
1) dach ptaski — dach o spadku do 129,

2) garaz nadziemny — jedno- lub wielostanowiskowy wolno stojacy lub przylegajacy do innego obiektu
budynek garazowy lub zespét garazy;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy — linia, ktéra ogranicza obszar przeznaczony pod realizacje
zabudowy kubaturowej nadziemnej oraz wiat, przy czym:

a) nie dotyczy ona elementéw takich jak:
- schody, podesty, tarasy, pochylnie, rampy,
- budynki portierni, ochrony lub dozoru,
- obiekty zwigzane z infrastrukturg techniczng,
b) elementy takie jak: zadaszenia, fragmenty dachu, gzymsy, mogg wystawa¢ poza te linig
nie wigcej niz 2m;
4) przepisy odrebne — przepisy obowigzujgcych ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz akty prawne
organdw miasta;

5) przeznaczenie — obowigzujgce przeznaczenie wraz z niezbednym zagospodarowaniem oraz
funkcjami i obiektami towarzyszacymi, odnoszace sie do powierzchni kazdej nieruchomosci
i powierzchni catkowitej wszystkich obiektow istniejgcych i projektowanych potozonych w jej
granicach;

6) ustugi lub zabudowa usfugowa — ustugi sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Dziatalnosci, stuzace
dziatalnosci z zakresu:

a) handlu detalicznego o powierzchni sprzedazy do 2000m?, handiu hurtowego,

b) gastronomii,

c) zakwaterowania,

d) finanséw i ubezpieczen,

€) obstugi rynku nieruchomosci,

f) dziatalnoéci profesjonalnej, naukowej i technicznej,

g) administrowania i dziatalnosci wspierajgce;j,

h) administracji publicznej, obrony narodowej i obowigzkowych zabezpieczen spotecznych,

Departament Rozwoju Miasta s www.zi‘elona—gora,pl
Biuro Urbanistyki i Planowania e-mail: rozwojmiasta@um.zielona-gora.pl
tel. (+48) 68 45 64 509, faks: (+48) 68 45 64 177

Poswiadczam za zgodnosc z oryginatem
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i) opieki zdrowotnej i pomocy spotecznej, z wytgczeniem szpitali,
j) kultury, rozrywki i rekreacji,
k) informacji i komunikacji,
1) naprawy pojazdoéw samochodowych i motocykli, myjni samochodowych,
m) transportu i magazynowania,
n) budownictwa,
0) pozostatej dziatalnosci ustugowej, tj.:
- dziatalnosci organizacji czionkowskich,
- naprawy i konserwacji komputeréw i artykutéw uzytku osobistego i domowego,
- prania i czyszczenia,
- fryzjerstwa i zabiegéw kosmetycznych,
- dziatalnosci zwigzanej z poprawa kondyciji fizycznej;

7) wskaZnik powierzchni biologicznie czynnej — parametr okre$lony w procentach bedacy ilorazem
sumy wszystkich powierzchni terenéw biologicznie czynnych potozonych w granicach
nieruchomosci do jej powierzchni;

8) wskaznik powierzchni zabudowy — parametr okreslony w procentach bedacy ilorazem sumy
powierzchni zabudowy, liczonej na poziomie parteru w zewnetrznym obrysie muréw wszystkich
budynkéw potozonych w granicach nieruchomosci, do jej powierzchni;

9) wysoko$¢ zabudowy — parametr okreslajgcy pionowy wymiar:

a) budynku - mierzony od poziomu terenu przy najnizej potozonym giéwnym wejsciu do budynku
do najwyzszego punktu dachu w przypadku dachéw stromych, lub do attyki albo gzymsu
w przypadku dachéw piaskich,

b) wiaty - mierzony od najnizszego poziomu terenu w rzucie wiaty do najwyzszego punktu dachu.

§ 3. 1. Na rysunku planu obowigzujgcymi oznaczeniami sg:
1) granice obszaréw objetych planem miejscowym;
2) linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) symbole przeznaczenia terenéw;
5) strefa techniczna.

2. Pozostate, niewymienione w ust. 1 elementy rysunku planu majg charakter informacyjny i nie
sg ustaleniami planu.

§ 4. W obszarach objetych planem nie wystepuja:

1) tereny i obiekty podlegajace ochronie, na podstawie odrebnych przepiséw, tereny gornicze, a takze
obszary szczegélnego zagrozenia powodzig, obszary osuwania sie¢ mas ziemnych, krajobrazy
priorytetowe okreslone w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania
przestrzennego wojewddztwa;

2) tereny ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, w tym krajobrazéw kulturowych, oraz débr
kultury wspoéiczesne;.

§ 5. 1. Ustalenia ogbine zawarte w rozdz. 1 — 8 obowigzujg dla catego obszaru objetego planem,
chyba ze ustalenia szczego6towe dla konkretnych terenéw stanowig inacze;.

2. Ustalenia planu definiowane dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczajacymi obowigzujg dla
kazdej nieruchomosci potozonej w jego granicach, chyba ze ustalenia szczegétowe dla konkretnych
terenéw stanowig inaczej.

3. Do odczytywania odlegtosci od wyznaczonych na rysunku planu linii, jako punkt odniesienia
przyjmuje sie o$ danej linii.

Departament Rozwoju Miasta www.zielona-gora.pl
Biuro Urbanistyki i Planowania e-mail: rozwojmiasta@um.zielona-gora.pl
tel. (+48) 68 45 64 509, faks: (+48) 68 4564 177
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Rozdziat 2
Zasady ochrony i ksztaitowania tadu przestrzennego oraz zasady ksztaltowania krajobrazu
§ 6. 1. Ustala si¢ ogdine zasady w zakresie zagospodarowania terenu, zgodnie z ktérymi:
1) nakazuje sie:

a) w przypadku lokalizacji miejsc gromadzenia odpadéw w pasie terenu o szerokosci 20m od linii
rozgraniczajgcej z terenem drég publicznych, ich realizacje w formie ostonigtej,

b) stosowanie rozwigzan technicznych i architektonicznych umozliwiajacych osobom z réznego
typu niepetnosprawnosciag dostep do obiektéw uzytecznosci publicznej;

2) zakazuje sie lokalizaciji:
a) budowli o wysokosci réwnej i wyzszej od 50m nad poziom terenu, z zastrzezeniem §7,
b) obiektow budowlanych, ktére moga stanowi¢ zrédio zerowania ptakow,
c) garazy blaszanych, straganow,

d) lokalizacji otwartych placéw skiadowych mogacych byé¢ zrodiem zapylenia i zanieczyszczenia
powietrza;

3) dopuszcza sie:

a) lokalizacje funkgiji i obiektow towarzyszacych zamierzeniu inwestycyjnemu takich jak:
- powierzchnie jezdne, piesze i rowerowe,
- parkingi i garaze,
- Zielen,
- budynki portierni, ochrony lub dozoru,
- wiaty,
- obiekty, sieci, przylacza i urzadzenia zwigzane z infrastruktura techniczna,

b) realizacjg dodatkowych kondygnacji podziemnych, w tym parkingéw i garazy,

c) zastosowanie indywidualnej intensywnosci zabudowy, przy zachowaniu parametréw
i wskaznikéw zabudowy i zagospodarowania terenu okreslonych w ustaleniach szczegétowych.

2. W zakresie usytuowania obiektéw budowlanych, kolorystyki oraz pokrycia dachow:
1) zakazuje sig stosowania jako materiatéw zewnetrznych blach trapezowych, blach falistych;
2) dopuszcza sie:
a) stosowanie budynkoéw i wiat bezposrednio przy granicy nieruchomosci,

b) dla istniejacych budynkéw wykraczajgcych poza wyznaczone na rysunku planu
nieprzekraczalne linie zabudowy:

- przebudowe,
- nadbudowe oraz zmiane ksztattu dachu,
- rozbudowe wytgcznie w czegsci zlokalizowanej w ustalonych planem liniach zabudowy,
- Zzmiane sposobu uzytkowania,
- wykonanie ocieplenia wraz z okfadzina.
3. W zakresie podziatéw nieruchomosci:
1) nakazuje sie zachowanie ustalen zawartych w rozdz. 5;
2) zakazuje sig dzielenia dziatek na terenie lasu, oznaczonego na rysunku planu symbolem ZL.
§ 7. W obszarze objgtym planem, ze wzgledu na prawidtowos¢ funkcjonowania lotniska Przylep,

obowigzujg bezwzgledne ograniczenia wysokosci obiektéw naturalnych oraz budowlanych, w tym
urzgdzen umieszczanych na obiektach, zgodnie z dokumentacia rejestracyjng lotniska Przylep.
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Rozdziat 3
Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu
§ 8. 1. Ustala sie ogdine zasady ochrony $rodowiska, zgodnie z ktérymi:

1) zakazuije sie lokalizacji inwestycji stanowigcych przedsigwzigcia mogace zawsze znaczaco
oddziatywaé na srodowisko, z wytgczeniem inwestyciji celu publicznego;

2) dopuszcza sie realizacje przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
$rodowisko, w ramach okreslonego w planie przeznaczenia oraz funkgji i obiektow
towarzyszacych.

2. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem nakazuje si¢ stosowanie:

1) w celach grzewczych paliw gwarantujgcych zachowanie dopuszczalnych stezer lub wartosci
odniesienia emitowanych zanieczyszczen okreslonych przepisami odrebnymi;

2) instalacji i proceséw technologicznych zgodnie z dostepng technikg z zastosowaniem hermetyzacji
oraz urzadzen ograniczajgcych emisje zanieczyszczen do powietrza.

3. W zakresie ochrony przed hatasem:

1) plan nie przewiduje terendw faktycznie zagospodarowanych na cele okreslone w przepisach
odrebnych;

2) dla istniejgcej zabudowy mieszkaniowej, potozonej na terenach ustugowych, nakazuje sie
stosowanie rozwigzan technicznych zapewniajgcych wiasciwe warunki akustyczne w tych lokalach,
zgodnie z przepisami odrebnymi.

4. W zakresie ochrony powierzchni ziemi oraz ochrony $rodowiska przed odpadami:
1) nakazuje sig gromadzenie i usuwanie odpadéw zgodnie z regulacjami obowigzujgcymi w miescie,
2) zakazuije sie lokalizacji funkcji zwigzanych ze zbieraniem lub przetwarzaniem odpadéw;

3) dopuszcza sie prowadzenie gospodarki odpadami niebezpiecznymi, zwigzanej z istniejgcg
dziatalnoscig lub funkcjg wynikajaca z planu, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

5. W zakresie ochrony wod przed zanieczyszczeniem:

1) nakazuje sie zabezpieczenie terenéw przed przenikaniem zanieczyszczer do gruntu, zgodnie
Z przepisami odrebnymi;

2) zakazuje sie:
a) prowadzenia gospodarki odpadami wplywajacej negatywnie na wody gruntowe,
b) odprowadzania do gruntu wéd wykorzystywanych w pompach ciepta.

6. W zakresie ochrony terendw zieleni | warto$ci krajobrazowych nakazuje sie zagospodarowanie
zielenig urzadzong tereny drég publicznych.

Rozdziat 4
Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych
§ 9. 1. Do przestrzeni publicznych w planie zalicza sig tereny:
1) drogi publicznej klasy gtéwnej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDG;
2) drég publicznych klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolami KDL1 i KDLZ2;
3) lasu, oznaczonego na rysunku planu symbolem ZL.
2. Na terenach przestrzeni publicznych nakazuje sie:
1) zapewnienie ogéinodostepnosci;

2) stosowanie rozwigzan umozliwiajacych korzystanie z tych terenéw osobom z réznego typu
niepetnosprawnoscia.

3. W zakresie umieszczania w przestrzeniach publicznych obiektéw matej architektury, nosnikow
reklamowych, tymczasowych obiektéw ustugowo-handlowych, urzadzen technicznych i zieleni:

1) zakazuje sie lokalizacji tablic i urzgdzen reklamowych $wietinych - emitujgcych zmienne obrazy,
z wytgczeniem szyldow;

2) dopuszcza sie lokalizacje:
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a) parterowych wolnostojacych obiektoéw handlowych o powierzchni zabudowy 25m? kazdy,
w formie zintegrowanej z wiatami przystankowymi,

b) tablic i urzadzen reklamowych w pasie drogi, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDG.
Rozdziat 5
Szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci
§ 10. 1. Ustala sig zasady i warunki scalenia i podziatu nieruchomosci:

1) dla wszystkich powstatych w wyniku podziatu samodzielnych dziatek budowlanych nalezy zapewnié
dostep do drog i do infrastruktury techniczne;j;

2) nalezy uwzgledni¢ istniejace i projektowane uzbrojenie techniczne, z zachowaniem stref
technicznych;

3) dopuszcza sie wydzielanie dziatek pod realizacje obiektéw infrastruktury technicznej
z zapewnieniem dojazdu do ich obstugi;

4) w przypadku wydzielania dziatek zabudowanych nalezy uwzgledni¢ okreslone dla poszczegéinych
terendw parametry zabudowy i zagospodarowania terenu.

2. W zakresie parametréw nowo wydzielanych dziatek:

1) minimaine powierzchnie i minimalne szerokosci frontu wydzielanych dziatek okreslone zostaty
w ustaleniach szczegotowych dla terenow;

2) nie okresla sig szerokosci frontu dziatek skrajnie potozonych przy drogach z placem do zawracania
oraz w miejscu zakretow;

3) dla dziatek wydzielanych pod zabudowe w drugiej linii zabudowy w stosunku do drogi, parametr
szerokosci frontu dziatki nie obowigzuje;

4) nie okresla sig parametréw dotyczacych kata potozenia granic dziatek w stosunku do pasa
drogowego.

Rozdziat 6
Szczeg6line warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy

§ 11. 1. Ustala sig strefe techniczng, wyznaczong graficznie na rysunku planu, od magistrali sieci
cieplowniczej, o szerokosci po 3m z kazdej strony, liczac od zewnetrznej $cianki kanatu, w granicach
ktorej:

1) zakazuje sig realizacji:
a) lokalizacji obiektow kubaturowych niezwigzanych z obstugg sieci,
b) nasadzen trwatych;
2) dopuszcza sie realizacje:
a) komunikacji, miejsc postojowych,
b) infrastruktury technicznej,
c) zieleni niskiej.

2. W przypadku likwidacji sieci, o ktdrej mowa w ust. 1, wyznaczona na rysunku planu strefa
techniczna przestaje obowigzywac.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budow? :)zy(s’:;::;w komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 12. 1. W zakresie systemu komunikacji obszaréw objetych planem:
1) ustala sig¢ obstuge komunikacyjng poprzez:
a) droge publiczng klasy gtéwnej, oznaczong na rysunku planu symbolem KDG,
b) drogi publiczne klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolami KDL1 i KDL2,
c) droge publiczng, tj. ul; Dekoracyjng zlokalizowang poza granicami panu,
d) droge wewnetrzng, oznaczong na rysunku planu symbolem KDW:;

2) dopuszcza sig obstuge komunikacyjng poprzez wydzielone dojazdy o minimalnej szerokosci 8m.
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2. W zakresie systemu parkowania w ramach realizowanych inwestycji nakazuje sie:

1) bilansowanie potrzeb parkingowych w granicach nieruchomosci zgodnie z nastepujacymi
wskaznikami:

a) minimum 1 miejsce parkingowe na 2 pokoje hotelowe, w przypadku ustug hotelarskich,
b) minimum 1 miejsce parkingowe na 6 miejsc konsumpcyjnych, w przypadku ustug gastronomii,
¢) minimum 1 miejsce parkingowe na kazde rozpoczete 50m? powierzchni uzytkowej ustug,

d) minimum 1 miejsce parkingowe na 5 stanowisk pracy dla obiektu produkcyjnego, handlu
hurtowego, magazynu, jednak nie mniej niz 5 miejsc;

2) sumowanie wymagane;j ilosci miejsc postojowych w przypadku lokalizacji na jednej nieruchomosci
kilku funkciji, dla ktérych obowigzuja rézne wskazniki;

3) realizacje miejsc postojowych dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowg dla osob
niepetnosprawnych:

a) w ramach budowanych parkingéw na terenach innych niz drogi publiczne, w liczbie minimum
1 miejsce na kazde rozpoczete 10 miejsc, przy czym obowigzek realizacji pierwszego miejsca
nastepuje powyzej 10 stanowisk postojowych,

b) na terenach drég publicznych - zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 13. 1. Ustala sie ogoélne zasady uzbrojenia obszaroéw objetych planem zgodnie z ktérymi:

1) nakazuje sie w przypadku planowania prac zwigzanych z remontem, przebudowa lub budowg
nowych elementow infrastruktury technicznej, zachowanie stref technicznych od pozostatych
elementoéw uzbrojenia, budynkéw, budowli i elementéw zagospodarowania, zgodnie z pozostatymi
ustaleniami planu oraz przepisami odrebnymi;

2) zakazuje sie:

a) lokalizacji urzadzen wytwarzajgcych energie z odnawialnych zrodet energii 0 mocy
przekraczajgcej:

- 40 kW w przypadku energii wiatrowej,
- 100 kW w pozostatych przypadkach,
b) realizacji napowietrznych sieci uzbrojenia technicznego;

3) dopuszcza sie realizacje nowych sieci, urzadzen i obiektow infrastruktury technicznej na terenach
o dowolnym przeznaczeniu, a takze przebudowe i rozbudowe istniejgcych, przy czym ich
lokalizacja nie moze ogranicza¢ mozliwosci zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem.

2. W zakresie zaopatrzenia w wode ustala sie:
1) pokrycie zapotrzebowania z sieci wodociggowej;
2) pokrycie zapotrzebowania do celéw przeciwpozarowych, zgodnie z przepisami odrebnymi.

3. W zakresie odprowadzania $ciekéw bytowych, komunalnych i przemystowych nakazuje sie
odprowadzenie $ciekéw do sieci kanalizacyjnej, zgodnie z przepisami odrebnymi.

4. W zakresie odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych ustala sie odprowadzenie wéd,
zgodnie z przepisami odrebnymi.

5. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadéw bytowych, komunalnych i przemystowych ustala
sie usuwanie odpadéw z uwzglednieniem odpadéw przemystowych i niebezpiecznych, zgodnie
z przepisami odrebnymi.

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sig zaopatrzenie z dystrybucyjnej sieci gazowej
lub indywidualne zaopatrzenie w gaz piynny.

7. W zakresie zaopatrzenia w cieplo:
1) ustala sie pokrycie zapotrzebowania z sieci cieptownicze;j;

2) dopuszcza sie, w przypadku braku technicznych mozliwosci podigczenia do sieci cieplowniczej,
zaopatrzenie w cieplo z indywidualnych zrédet energii ciepinej.

8. W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna;
1) ustala sie zasilanie z sieci elektroenergetycznej lub z odnawialnych zrédet energii;
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2) zakazuje sie lokalizacji instalacji odnawialnych Zrédet energii stuzgcych do przetwarzania biomasy,
biogazu, biogazu rolniczego oraz bioptynow.

9. W zakresie sieci teletechnicznych ustala sie zapewnienie dostepu do obiektéw i sieci
teletechnicznych.

Rozdziat 8
Spos6b i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw
§ 14. W obszarach objetych planem, do czasu realizacji przeznaczenia ustalonego w zapisach
planu dopuszcza sig:
1) realizacje komunikacji pieszej, miejsc postojowych, zieleni;
2) lokalizacje:
a) elementow matej architektury,
b) obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej,
c) obiektow stanowigcych zaplecze budowy dla realizowanej inwestycji.
Rozdziat 9
Stawki procentowe

§ 15. Ustala sie stawke procentowg stuzgca naliczaniu optaty, o ktérej mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoéci 30% wzrostu
wartosci nieruchomosci.

Rozdziat 10
Przeznaczenie terendw i szczegétowe ustalenia oraz parametry i wskazniki ksztaltowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenéw

(--)
§ 19. 1. Wyznacza sig teren zabudowy produkcyjno-ustugowej, oznaczony na rysunku planu
symbolem P/U2, dla ktérego ustala sie przeznaczenie:
1) zabudowa zwigzana z przetworstwem przemystowym;
2) zabudowa ustugowa;
3) zabudowa produkcyjno-ustugowa.
2. Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1:

1) nakazuje sie uwzglednienie wskazanej na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy od terenu
drogi KDL — w odlegtosci 10m;

2) zakazuje sig lokalizacji otwartych placéw skiadowych w pasie o szerokosci 50m od linii
rozgraniczajgcej z terenami drég KDL;

3) dopuszcza sie lokalizacje parterowych budynkéw portierni, ochrony lub dozoru, o powierzchni
zabudowy do 30m? kazdy.

3. Okresla sig nastepujgce parametry i wskazniki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 60%;
2) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 10%;
3) wysokos¢ zabudowy — do 4 kondygnacji nadziemnych, nie wyzsza niz 16m;
4) w zakresie geometrii dachow:

a) dachy o nachyleniu do 25°,

b) dachy tukowe,

¢) dachy strukturalne;
5) minimalna nowe wydzielanych dziatek odpowiednio — 500m? .

() 2 | //)’) aq.m “
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PREZYRENT WHASTA
ZIELONA GORA
Zielona Géra, fgrudnia 2017 r.
DR-05.6220.64.2017 4G
RISS 3806304
DECYZJA

Ma podstawie art, 71 ust. 2 pki. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.

o udostepnianiu informacgii o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie

Srodowiska oraz o ocenach oddziahywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 - tj.), - tekst

jednolity z pozn. zm.), w zwigzku z arl. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 r. Kodeks postepowania

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257-1.j.),

- po rozpatrzeniu wniosky, z dnia 20 paZzdziernika 2017 r. przedioZonego przez Pana Dariusza
Libera Producent Art, Pidmienniczych DreamPen ul. Dekoracyjna 12A ZJielona Gara, o wydanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsiewziecia: Budowa hali produkcyjno-
Manazynowe] wraz z czescia socialno-biurowa przy ul. Dekoracyinej w Zielonej Garze obreb nr 4,
jedn. ewid. 086201_1 m. Zielona Gora", reslizowanego przez .DreamPen” Dariusz Libera
Producent Art. Pidmienniczyeh ul. Dekoracyjna 124, 85-155 Zielona Gora, dzialajge w oparciu o
1) karte informacyjng przedsiewziecia,

2) opinig Regionaln Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 15 listopada
2017 r., Znak; WZ5.4240.381. 2017 KS
1) opinie Panstwowegn Powiatowegn Inspekiora Sanitarmagn w Fislonej Garze 7 dnia 08

listopada 2017 r. znak: NS-NZ.7720.71.2017.2,
orzekam:

1. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla
przedsigwziecia: , Budowa hali produkeyjno-magazynowej wraz z czescia socjalno-biurowa
przy ul. Dekoracyjnej w Zielonej Gorze obregb nr 4, jedn. ewid. 086201_1 m. Zielona Géra"™,
realizowanego przez DreamPen” Dariusz Libera Producent Art. PiSmienniczych
ul. Dekoracyjna 12A, 85-155 Zielona Gora.

2. Uczynit charakterystyke przedsiewziecia zalgcznikiem do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 20 pazdziemika 2017 r. Pan Dariusz Libera Producent Art. Pigmienniczych
DreamPen ul. Dekoracyjna 12A Zielona Gdra, zwrdclh sie o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia: Budowa hali produkcyjno-magazynowe] wraz z czescia
socjalno-biurowa przy ul. Dekoracyjne] w Zielonej Gorze obreb nr 4, jedn. awid. 086201_1 m. Zielona
Gaéra", dofaczajac do wniosku;

- karte informacyjng przedsiewziecia,

= mape ewidencyjna,

- wypis z ewidencji gruntéw,

- wWypis i wyrys 2 migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsigwziecie, przewidziane do realizacji na obszarze miasta Zielona Gdra
polegad bedzie na budowie hali produkcyjno-magazynowej, biura oraz budynku socjalnego- tacznika,
ktdre s3 technologicznie powiazane z akiualnie prowadzona dziatalnodcig tj. produkcia diugopisdw
i wykonaniem nadrukdw wraz z czescia socjalno-biurows, wymienione w § 3 ust. 2 pkt 2 oraz § 3 ust.
1 pkt 14 rozporzadzenia Rady Ministrdéw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzied
mogacych znaczgco oddzialywad na sSrodowisko (Dz. U, z 2016 r. poz. 71 - tekst jadnolity), jest
przedsiewzigciemn mogacym potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko, dla ktdrego — zgodnie
z art. 71 ust Z pkt 2 wicyt. ustawy - wymagane jest uzyskane decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz - zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 wicyt. ustawy - przeprowadzenie oceny
oddzialywania na Srodowisko, je2eli cbowiazek przeprowadzenia oceny zostal stwierdzony na
podstawie art. 63 ust. 1 wicyt. ustawy.
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Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostgpnianiu informac]i o $rodowisku | jago ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocanach cddzialywania na sredowiske arganam
wiasciwym do przeprowadzenia postepowania administracyjnege w sprawie wydania decyzji
o frodowiskowych uwarunkowaniach dia ww. przedsiewziecia jest Prezydent Miasta Zielona Gdra.

Po sprawdzeniu kompletnogcl  wniosku, wszczeto postepowanie  administracyjne
w przedmictowe] sprawie powiadamiajac strony popreer rawiadomienia £ dnia 27 pazdziarnika 2017r.

Planowane przedsiewziecie dotyczy budowy hali o powierzchni ok. 1190,3 m® biura
o powierzchni ok. 2959m° oraz lgcznika miedzy projektowanym  budynkiem produkcyjno-
magazynowym a (stnigjacym obiektem zlokalizowanym na dziatce nr 3111, Planowana hala i biuro
uzytuowansa beds na dzisice nr 314 nawomizst @eznik usyluowany bedzie na deiace w3017 was
3114, Planowane przedsiewziecie jest technologicznie powiazane z  istnigjgeymi  obiektami.
W nowopowstale] hali produkowane beds detale do dugopiséw z tworzywa sztucznego oraz beda
wykeonywane nadruki na wyprodukowane elementy.

Cla terenu, na kiorym bedzie realizowane przedsigwziecie obowiazuje miejscowy plan
ragospodarowania przestrzennego miasta Zielona Géra uchwalony Uchwalg nr LVIL.711.2017 Rady
Miasta Zielona Gara z dnia 26 wrzednia 2017 r., opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Lubuskiego Poz. 2033 z dnia 03 pazdziernika 2017 r. Teren przedsiewziecia znajduje sig na obszarze
oznaczonym symbelem PIU2 —teren zabudowy produkcyjno-uskugowe| .

Przed wydaniem postanowienia o braku koniecznosc przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowiska, dziatajac zgodnie 2 art. 64 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacii o Srodowisku i jego
ochromie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko, organ zasiegnat opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wikp.
araz Panstwowego Powiatowego Inspeklora Sanitarnego w Zielone] Gorze. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wikp. w opini z dnia 15 listopada 2017 r, znak
W25.4240.351.2'DIT.H3 i Pafstwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Zielone] Gorze w opinii
z dnia 09 listopada 2017 r. znak: NS-NZ.7720.71.2017.2, nie stwierdzill potrzeby przeprowadzenia
aceny oddziabywania na Srodowisko przedmiotowego przedsigwzigcia.

Po szczegdlowe] analizie zilofonego wniosku o wydanie decyzi o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, na podstawie danych o przedsiewzigciu zawartych w karcie informacyjnej
przedsiewziecia oraz  uwzgledniajge tgcznie  uwarunkowania zwiazane z  kwalifikowaniem
przedsiewziecia do przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko, okreslone w art. 63 ustawy
o udostepnianiu informac)i o Srodowisku | jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
&rodowizka oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, a takie w oparciu o opinie wymienionych
wozesnie) organdw stwierdzano, i cechy przadsiewziecia takie jak:

1. rodzaj i charakterysiyka z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia | wielkodci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych
proporcii, a takZe istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsiewziecie:

-w ramach przadsiewziecia planuje sig budowe hali produkcyjno-magazynowej, biura
oraz budynku socjalnego - tgcznika, kidre beds technologicznie powigzane
z aktualnia prowadzona dziatalnoscia. tj. produkcja diugopisow | wykonywaniem
nadrukdw. Planuje sie budowe budynku biurowego o konstrukgli noéne] wykonane
jako murowana z trzpieniami Zelbetowymi, catosc zostanie usztywniona za pomocs
wiencow zZelbetowych. Hala dwunawowa zostanie wykonana ze stali o konstrukcii
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gtownej ze spawanych ram, blachownicach o peinych przekrojach wraz z konstrukcjg
nosna Scian szczytowych oraz niezbednymi usztywnieniami ze skrzyZowanych
prefiow  Facrnik zostanie wykonany pomiadzy hala nowoprojektowang na dzialce nr
314, a obiektem istnigjgcym, znajdujacym sie na dzialce nr 311, Sciany lacznika
zostang wykonane z phyty warstwowej, a dach z blachy trapezowej. Obstuga
komunikacyjna pomigdzy planowanym a istnigjacym przedsiewzieciem odbywad sig
bedzie dodatkowo na dzialce nr 3713, ktora jest dziatka sasiadujaca | stanowi
wiasnosc Inwestora, a tak#ze jest powiazana technologiczne z  planowanym
przedsigwzieciam, ze wzgledu na planowany ruch pojazdiw po terenie dziatki nr 3/13.
W ramach planowanego przedsiewziecia w projekiowanym budynku produkcyjno-
magazynowych prowadzone begda nasitgpujace procesy lechnologiczre. produkcia
detali do dtugopisow z tworzyw sztucznych oraz nadruk. Produkcja detali do
diugopiséw z  tworzyw  sztucznych  bedzie wigzata sie z  formowaniem
termoplastycznych  tworzyw' sziucznych przy  uwZyciu  wiryskarek. Proces
lefmofofmowania polega Aa roZIopIaniu WorEywa SZHUCERego w eylindrze maszyny,
podgrzaniu tworzywa do wymaganej temperatury (ok. 200°C), wirySnigciu do formy
a nastepnie wystudzeniu zimn3 woda przephywajaca przez forme wiryskowa.
Tworzywem sztucznym, kiory bedzie poddawany obrobce termiczne] jest polimer
skladajacy sie z mleszaniny: akrylonitrylu, 1,3 butadienu, metakndanu metylu, oraz
kopolimeru styrenu.

Etapy procesu technologicznego:

1. W pierwszym etapie tworzywo jest suszone za posrednictwem suchego powietrza,
kidre jest osuszane w specjalnej suszarce z sitem molekulamym. Ztoza molekularne
oddzielajg wode od powietrza, dzieki czemu powietrze po przejsciu przez to sito jest
suche. Wilgoé z sita usuwana jest poprzez odparowania.

2. Po wysuszeniu tworzywo transporfowane jest za posrednictwem  systemu
podcignieniowego do wiryskarek.

3, Ma wiryskarkach zamontowany jest system podajgco- dozujgcy, ktory sklada sie
z trzech zasobnikow: pierwszy na czyste tworzywo, drugi na barwnik trzeci na
prremial. Dozownik tworzy mieszanke wedlug Zadane) przez operatora receplury.
Przy kazdej wiryskarce znajduje sie miyn, w kidrym mieli sie nieprawidiowe detale
oraz uklady wlewowe. Po zmieleniu tworzywo odsysane jest do podajnika
z przemiabem i powtornie wykorzystane. Wykonanie nadruku na plastikowych
elemantach nastepuje przy zastosowaniu ponizszych technik:

1. Sitodruk - technika polegajaca na przetoczeniu farby przy uzyciu gumowe] rakli
przaz nylonows siatke z szablonam. W technice sitodruku clenka warstwa farby jest
rozprowadzana przesuwajacym sie po siatce raklem i przeciskana przez wolne oczka
siatki bezpodrednio na podioze drukowe t. na rurke dlugopisu. Nastepnie detal
z nadrukiem, przechodzac przez tunel, suszony jest cieplym powietrzem | wpada do
worka. Madruk na rurce jest niewielki, a warstwa bardzo cienka, wiec kilka gram farby
wystarcza na zadrukowanie wielu ftysiecy rurek. W procesie uiywa sie farby
rozpuszczalnikowej, rozcienczalnika do farb oraz rozcienczalnika nitro stuzacego do

mycia rakli | siatki po nadruku. Brudne szmatki po czyszczeniu sa zbierane |
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a)

b)

c)

sukcesywnie przekazywane specjalistycznej firmie do utylizagji. Misprawidiowo
nadrukowane elementy 53 zbierans i przekazywane na produkecje w celu zmielenia i
pEN@WNage przelwarienia.
2. Tampodruk - technika polegajaca na przenoszeniu farby, za posrednictwem
silikonowej gumy (tamponu), z katamarza z matrycy (plyta polimerowa), na drukowany
przedmiot.  Technika szczegdlnie przydatna w  zadrukowywaniu  przedmiotow
o rroEnicowanym kaztalcie, ze wzglgdu na clastyozne dopasowywanio sig Slosowana
silikonowej gumy do ksztaltu przedmiotu, W celu wykonania nadruku przygotowuje sig
szablon, ktory w tym wypadku stanowi plytka polimerowa z wylrawionym wZorem.
Madruk tak samo jak w sitodruku jest niewielki, a warstwa bardzo cienka wiec kika
gram Farby wyslarcza na zadiukowanie wiely Lysigey alementdw, W procesie ufywa
sie farby rozpuszezalnikowe|, rozciefczalnika do farb oraz rozciefczalnika nitro
sfuzacego do mycia rakli i siatki po nadruku. Brudne szmalki po cZysZczeniu s3
zhierane | sukcesywnie przekazywane specjalnej firmie do utylizacji. Nieprawidiowo
nadrukowane elementy 55 zbierane | przékazywans na produkcje w call Zmislenia
i ponownego preatworzenia.
3. Druk cyfrowy - technika polegajgca na zadrukowaniu diugopisu lub jego elementu
na drukarce podobnej do drukarki atramentowej. RoZnica jest to, ze drukarka cyfrowa
UV drukuje tuszem, ktdry utwardzany jest $wiattem UV poprzez zamontowang
w drukarce, lampke LED. Maszyna jest bezobstugowa, a z karty charakterystyki tuszu
wynika, ze nie zawiera on rozpuszczalnikéw organicznych. Nieprawidiowo
nadrukowane elementy s3 zbierane | przekazywane na  produkcje
w celu zmielenia | ponownego przetworzenia.
4. Druk transferowy/druk chrom - technika polegajgca na przeniesieniu obrazu
z przezroczystej foli, za pomoca goracego watka silikonowego, na drukowany
przedmiot {rurke od dugopisu). Warstwa nadruku mocowana jest klejem, ktory
w temperaturze 200-220°C przykleja nadruk na rurke od diugopisu. Przy tej technice
nie uixywa sie Zadnych rozpuszczalmikdw. Jest to tak zwany druk na sucho, odpad
stanowi folia, kidra jest zabierana przez firme zajmujgca sie przatwarzaniem
surowcow  widmych, Nieprawidiowo nadrukowane elementy sa  zbierane
i przekazywane na produkcje w celu zmiglenia | ponownego przetworzenia.

powlgzan z innymi przedsiewzigciami, w szczegolnosci kumulowania sie oddziabywan

przedsigwziet realizowanych i zrealizowanych;
-przedsiewziecie  zZlokalizowane bedzie na terenach zabudowy ushugowo-
przemystowej,

raznorodnosci biologiczne|, wykorzystywania zasobdw naturalnych, w tym gleby, wody

i powierzchni ziemi:
-funkcjonowanie inwestyeji nie bedzie zwiazane z bezposrednim wykorzystaniem
zasobdw naturainych, teren inwestycji stanowia przekszialcone antropogenicznie
obszary zabudowy ushigowo-przemysiowe|,

emisji | wystepowania innych uciadiwosci:
-podczas realizacji przedmiotowej inwestycii nalezy liczyc sie z podwyiszonym
poziomem emisji pytow powstajgoym podczas przewolenia materiakiw oraz 2z ruchu
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samochodowego. Bicrac pod uwage charakier | zakres prac mozZna stwierdzic, ze
oddziabywanie na powietrze atmosferyczne w te) fazie bedzie krotkotrwale | mato
znaczace. Obok niewielkiego zapylenia (o lokalnym zasiggu) wystapi podwyZzzona
emisja spalin zwigzana z pracq i ruchem sprzetu oraz srodkow transporiu o napedzie
spalinowym. Emisje zanieczyszczen beda mialy charakter wytacznie okresowy
i krdtkotrwaly, zatem uzasadnione jest pominiecie specjalnych rozwigzan w bym
zakresie ma etapie realizacji inwestycji. Emisja wymienionych wyZej zanieczyszczen
do powietrza rownie ustanie z chwila zakonczenia prac budowlanych. £e wzgledu na
niewielks skale inwestycji | krotki czas je] realizacji, podczas prowadzanych prac
budowlanych wystapia krotkotrwate | zmienne oddziabywania akustyczne,
spowodowana preejazdami pojazddw transportujgcych materaly | surowes oraz praca
maszyn budowlanych. WNa etapie budowy powstawac bedg scieki bytowe. Nie
przewiduje sig oczyszozania lub podezyszezania Sciekdw sanitarnych w miejscu ich
powstawania (wystapia one okresowo, poniewaz na placu budowy zostang
zainstalowane przencsne sanitariaty). Faza cksploataci zwiazana bedzie z emisjq do
powietrza zanieczyszczen wynikajgca =z  ruchu  pojazdow po  parkingach
i nawierzchni utwardzonej. Emisje z pojazddw samochodowych ze wzgledu na
znikomy ruch w obrebie inwestycji beda niewielkie. Emisja z tych Zrodel nie bedzie
miala wplywu na stan jakosci powielrza wokdd planowane] inwestycjl. Produkcja
w nowej hali bedzie zwigzana z niewielkimi emisjami zanieczyszczen do powietrza,
z procesdow produkeji diugopisdw oraz wykonywania nadruku, ktdre nie bada mialy
rnaczaceqgo wphywu na ksztatowanie jakosci powietrza w jej otoczeniu. Stan jakosci
powletrza w otoczeniu planowanego przedsigwziecia po jego uruchomleniu nle
powinien ulec pogorszeniu, Ghownym Zrodlem hatasu dia planowane] inwestycji
bedzie ruch pojazdéw po terenie planowanego przedsiewzigeia. Dodatkowo
potencjalnym Zrodiem hatasu do Srodowiska bedzie cabty obiekt, wewnalrz kidrego
znajdujg sig urzadzenia | procesy emifujace hatas. Charakteryzuja sig one niewielkim
poziomemn emisji halasu (niewielkie moce akustyczne). Emisja hatasu przez
Zewnetrzna powierzchnie scian (oraz dachu) bedzie wypadkows pomiedzy tacznym
ekwiwaleninym  poziomem  hatasu  urzadzen, spadkiem  hatasu  wewnatrz
pomieszczenia hali oraz izolacyinoscia akustyczna scian hali. Biorac pod uwage
charakier inwestycji oraz spadek hatasu na drodze urzadzenie- sciana, oraz spadek
mocy akustyczne] przy propagacyi dewigku przez sciany i dach budynku, hatas na
zewnatrz hali bedzie pordwnywalny z them akustycznym w rejonie inwestycji, Wody
opadowe | roztopowe zostang ujete w istniejacy system kanalizacji deszczowe]. Scieki
bytowe zostang doprowadzone do istniejgcego systemu kanalizacji sanitarnej. Stan
i skiad sciekow bedzie odpowiadal jakosci typowych Sciekow  komunalnych
z gospodarstw domowych | zakladdw uFytecznodci publicznej. W wyniku rozbudowy
nie beda powstawac scieki przemysiowe. Wszystkie wytwarzane odpady beds
magazynowane selektywnie, na terenie, do ktdrego Inwestor posiada tytut prawny. Dla
odpadéw niebezpiecznych oraz innych nid niebezpieczne zostang wyznaczone
migejsca i sposth magazynowania dostosowany do skkadu, wiasciwosci, ilosci | redzaju
odpaddw zapewniajacy bezpieczne dla drodowiska ich gromadzenie. Magazynowanie
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odpadéw wytwarzanych w czasie eksploatacji inwestycji odbywac sie bedzie
w sposob bezpieczny dla zdrowia ludzi | érodowiska naturalnego. Odpady beda
przekazywane jedynie upowaznionym posiadaczom do dalszego zagospodarowania
zgodnie z wymaganiami ustawy o edpadach.

d) ryzyka wystapienia powaznych awarii lub  katastrof naturalnych | budowlanych, przy
uwzglednieniu uzywanych substancji | stosowanych technologii, w tym ryzyka zwiqzanego ze
Zmiang klimatu:

-planowane przedsigwziecie nie jest zaliczane do zakladow stwarzajgcych zagroZzenie
wystapienia powaine| awarii przemyshowe) w rozumieniu art, 248 ustawy Prawo
ochrony Srodowiska, nie wystepuje tez w wykazie obiektow wymienionych w art. 135
ust. wiw ustawy; podczas realizac)i zamierzenia inwestycyjnego prowadzony bedzie
madzér  autorski, inwestorski, projekty realizowane zgodnie z ustawsg Prawo
budowlane, co minimalizuje wystgpienie katastrofy budowlanej; brak jest podstaw do
stwierdzenia ryzyka powainej awarii lub katastrofy naturalngj czy budowlane| mogace|
wywolad niepotadane skutki w érodowisku; przedsigwzigcie, zaréwno w fazie
realizacji jak i eksploatacji nie bedzie wplywalo na zmiany klimatu w rejonie inwestycji;
niepazadane skutki w érodowisku, odpowiednia organizacja pracy oraz uzytkowanie
atestowanego | sprawnegoe sprzetu zgodnie z wymoegami BHP, a takize okresowe
kontrolowania ohiektéw | urzadzen spowoduje minimalizacie ryzyka wystapienia
katastrofy budowlanej: istnieje pewne ryzyko wystgpienia zdarzed zwigzanych
z dziataniem sit natury, takich jak wyladowania atmosferyczne, silne wiatry,
intensywne opady aimosferyczne, diugotrwate  wystepowania ekstremalnych
temperatur, poZary, susze,

e) przewidywanych iloci | rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na Srodowisko:
“wezystkie wytwarzane odpady bedg magazynowane selektywnie, na terenie, do
ktérego Inwestor posiada tytut prawny. Dia odpaddw niebezpiecznych oraz innych niz
niebezpieczne zostang wyznaczons migjsca | sposob magazynowania dostosowany
do skladu, wtasciwodci, ilodci i rodzaju odpaddw zapewniajacy bezpieczne dla
srodowiska ich gromadzenie. Magazynowanie odpaddw wylwarzanych w czasie
aksploatacji inwestycji odbywat sie bedzie w sposobh bezpieczny dla zdrowia ludzi
i srodowiska naturalnego, Odpady beds przekazywane jedynie upowaZnionym
posiadaczom do dalszego zagospodarowania zgodnie z wymaganiami usiawy
o odpadach.

f} zagroZenia dia zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji:

-przy zastosowaniu rozwigzan techniczno-technologicznych ujetych w  karcie
informacyjnej przedsiewziecia z uwzglednieniem proponowanych w nigj dziatan
agraniczajacych, eksploatacia hall produkcyjino-magazynowej nie bedzie negatywnie
wphywad na warunki Zycia | zdrowie ludzi. Faza eksploatac)i zwigzana bedzie z emisjg
do powietrza zanieczyszczen wynikajacg z ruchu pojazdow po  parkingach
i nawierzchni utwardzoneg]. Emisje z pojazdéw samochodowych ze wzgladu na
znikomy ruch w obrebie inwestycji beda niewielkie. Produkcja w nowej hali begdzie
zwigzana z niewielkimi emisjami zanisczyszczen do powielrza, z procesdw produkcji
diugopiséw oraz wykonywania nadruku, ktére nie beda mialy znaczacego wphywu na
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ksztaltowanie jakosci powietrza w jej otoczeniu. Stan jakosci powietrza w otoczeniu
planowanego przedsigawziecia po jego uruchomieniu nie powinien ulec pogorszeniu.
Glownym Zrodiem hatasu dla planowane] inwestycji bedzie ruch pojazddow po terenig
planowanego przedsiewziecia. Dodatkowo potencjalnym  #Zrodlem  hatase  do
érodowiska bedzie caly obiekt, wewnatrz kidrego znajdujg sie urzadzenia | procesy
emitujace hatas, Charakieryzujg sie one niewielkim poziomem emisji halasu
(niewielkie moce akustyczne). Emisja hatasu przez zewnetrzna powierzchnie Scian
(oraz dachu) bedzie wypadkows pomigdzy tgcznym ekwiwalentnym poziomem hatasu
urzadzen, spadkiem hatasu wewnatrz pomieszczenia hali oraz izolacyjnoscia
akustyczng scian hali. Biorac pod uwage charakier inwestycji oraz spadek hatasu na
drodze urzgdzenie- Sciana. oraz spadek mocy akustvczne| przy propagaci diwieku
przez Sciany i dach budynku, halas na zewnatrz hali bgdzie pordwnywalny z tem
akustycznym w rejonie inwestycii. Wody opadowe | roztopowe zostana ujete
w istnigjgcy system kanalizacji deszczowe). Scieki bytowe zostang doprowadzone do
istnigjacenn systemy kanalizac) sanitarme], Stan | skiad Sciskdw hadzie odpowiadat
jakosci typowych sciekdw komunalnych z gospodarstw domowych |0 zakladow
uiytecznodci  publiczrne). W wyniku rozbudowy nie bedg powstawad Scieki
przemystowe.
2. usytuowanie prrodsigweigeia;

-plancwana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie miasta Zielona Gora na
driatkach nr ew.: 311 oraz 3/14 obreb 4, na terenie zabudowy uslugowo-
preamystows), poza obszarami wodno-blotnymi, obszarami wybrzezy, obszarami
gorskimi lub lesnymi, obszarami objetymi ochrona, w tym strefami ochronnymi ujec
wod | obszarami ochronnymi zbiomikdw wod srodlgdowych, obszarami, na ktdrych
standardy jakoéci érodowiska zostaly przekroczone, obszarami o krajobrazie majgcym
znaczenie historyczne, kulturowe lub  archeologiczne obszarami  ochrony
uzdrowiskowej, obszarami przylegajacymi do jazior, a take obszarami wymagajacymi
specjalngj ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkdw roslin | zwierzat lub ich
siedlisk lub siedliskami przyrodniczymi objetymi ochrong w tym obszarami Matura
2000, Teren inwestycyjny usytuowany jest odleglosci ok. 59 km od Ghldwnego
Zbiornika Woéd Podziemnych Nr 150 Pradelina Warszawa-Berlin, Kolo-Odra.
Majblizszym obszarem Matura 2000 jest Krosnienska Dolina Qdry PLHOBDOD2E (w
odlegtosci ok. 6 km). W cdiegiosci ok. 3.52 km zlokalizowany jest obszar chronionego
krajobrazu Wzniesienia Zielonogorskie. Teren planowans) inwestycii znajduje sie na
obszarze  Jednolitej] Czesci Wdod  Powierzchniowych-  Kanal  tacza
PLRWG00017159669. Kanal btacza PLRWE00017159669jest to naturalna jednolita
czeac wod, kidrej stan oceniono jako zhy. W obszarze tej JCWP isinieje zagrozenie
nieosiggniecia celdw Srodowiskowych (cele: dobry stan ekologiczny, dobry stan
chemiczny). W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogace] byé przyczyng
wystepujacych przekroczen wskaznlkdw jakosci. Planowana inwestycja poloZona jest,
zgodnie z aktualizacja Planu gospodarowania wodami, w obszarze jednolitej czesci
wid podziemnych PLGWE000GE - region wodny Srodkowej Odry. Stan ilodciowy
i chemiczny JCWPd okreslony zostal jako dobry, W obszarze te) JOWP nie istnigje
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ryzyko nieosiagniecia celow Srodowiskowych. Planowana inwestycja nie bedzie
miejscem emisji zanieczyszozen do wod podziemnych oraz powierzchniowych, ktdre
moglyby spowodowad nieosiagniecie celow Srodowiskowyeh jak moghyby mied wphyw
na dobry stan wod podziemnych. Omawiana inwestycja bedzie miejscem
powstawania wod opadowych i roztopowych oraz Sciekow sanitamych. Wody
opadowe | roziopowe odprowadzane beds do istniejacego  systemu
ndwodnieniowego. Scieki sanitarne odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarna). W wyniku rozbudowy nie beds powstawaé Scieki przemystowe.
3. rodzaj, cechy i skala mozliwego oddzialywania rozwaZanego w odniesieniu do wymienionych
wyzej kryteridw:
-ucigdliwesel zwiazane z faza realizac)i przedsigwziqeia, a wiqe przede wszystkim
hatas | zanieczyszczenia emitowane przez pojazdy oraz maszyny | urzadzenia
wykorzystywana przy pracach budowlanych, beda mialy charakter lokalny,
krotkookresowy | zostang wyeliminowane po zakonczeniu prac (bez ryzyka
transgranicenego  oddzistywania), e wrgledu na zestosowans roZwigzania
projekiowe (brak bezposredniego poboru wody z  warstw  wodonosnych,
odprowadzanie Sciekdw bytowych do kanalizacji sanitarnej) oraz niewielka skalg
modiwych oddziabywan realizacja przedsiewziecia nie bedzie miata wplywu na
modiwest pogwrszenid, d  lym sdmym  nisusigynigis | celow  Srodowiskowycl
wyznaczonych dla wskazanych jednolitych czedci wdd, z tych samych wzgleddw
przedsigwziecie nie bedzie miato wphywu na ewentualne zmiany klimatu; brak bedzie
znaczace) emisji gazdw cieplamianych oraz oddziabywania na powietrze | tereny
chromione akustyczne, inwestycja nie spowoduje takze zajecia terendw zdolinych do
pochianiania gazdw cieplarnianych; podobnie, nie wplynie na mozliwosé retancji widd
powodziowych na tych terenach; z uwagi na lokalizacje planowane] inwestycji brak
jest przestanek do uznania, iz wystapi mo#liwosé kumulowania sie oddziabywan;
awentualine oddziahywania, chot moga byé dugotrwate, to badg mialy zasieg lokalny
i male znaczacy bez ryzyka transgranicznych oddzistywan; prognozuje sie, iz
realizacja | eksploatacja inwestycji nie bgdzie miata wplywu na klimat rozumiany jako
ogol zjawisk pogodowych na danym obszarze takich jak temperatura, opady
atmosferyczne i wiatr, a wigc nie bedzie miala wphywu na podstawowe procesy
klimatyczne takie jak obieg ciepla, obieg wody | krazenie powietrza oraz czynniki
geograficzne jak uktad laddw | wid powierzchniowych czy wysokosé n.p.m.,
kaza stwierdzic brak potrzeby przeprowadzenia cceny oddzialywania na srodowisko przedmiotowego
przedsiewziacia.

Majac na uwadze powyisze w postanowieniu z dnia 16 listopada 2017 r
znak: DR-05.6220.64.2017.JG, stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziabywania
na Srodowisko dla przedmiotowago przedsiewziecia.

Informacja o wydanym postanowieniu zostata wpisana do publicznie dostgpnego wykazu
danych o dokumentach prowadzonym przez Prezydenta Miasta Zielona Gora na podstawie arl, 22
ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ccenach oddziabywania na Srodowisko pod numerem 8482017,
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Dziatajac zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyinego przed
wydaniem decyzji powiadomiono strony postepowania o moliwoscl wypowiedzenia sig, co do
zebranych materialow oraz zghoszenia uwag w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia.

W terminie tym nie wphmely zadne wnioski ani uwagi stron.

Realizacja inwestycji zgodnie z uwarunkowaniami okreSlonymi niniejsza decyzja, a takze
poiniejsza eksploatacia obiektow powstatych w wynike przedsiewziecia nie zwalnia inweslora
z obowigzku, niezaleZnie od postanowier niniejsze] decyzji:

- slosowania prrepisow w sprawie warunkdw technicznyeh ustanowionych na podstawie
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 - tekst jednolity

Z pdin, zZm.);

- uzyskania wymaganych prawem zezwolen, opinil | uzgodnien;
— realizacji obowigzkdw wynikajacych wprost z przepiséw prawa, w tym w szczegolnosci
obowigzhkdw dotyczacych prawidtowe] eksploatac)i instalacji, okredlonych przepisami ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz, U. z 2016 r. poz. 672 - tekst

|ednolty z p&fn. 2m.) ora? gospodarkl odpadaml, okredlone| przepisaml ustawy 2 dnia

14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2016 r, poz. 1987 z pdn. zm.); obowiazki takie, jako

istnigjace | wigzace z mocy prawa, nie podlegaja powtdrmemu naloZeniu | ujawnieniu

w dacyzji.

Biorac pod uwage przeprowadzong w toku postepowania analize | oceng bezposredniego
i podredniego wphywu inwestycii na érodowisko, w tym na zdrowie ludzi, mo#liwosci oraz sposobdw
zapobiegania | ograniczania negatywnego oddziahywania na srodowisko, dokonang w szczegolnosci
na podstawie wniosku, Karty informacyjne] przedsiewziecia, jak rdwnie2 poprzez uzyskanie opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wikp, | Pafstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitammego w  Zielonej Goérze, organ wilasciwy do wydania decyzji uznat,
& po zrealizowaniu przez inwestora wazystkich warnunkow zawartych w preediozonych dokumentach
oraz w ninigjszej decyzji, planowane przedsiewzigcie bedzie zgodne z wymaganiami przepistw
o ochronie Srodowiska. W zwigzku z powyZszym oraz w oparciu o cytowane na wslgpie przepisy
orzeczono jak w sentencii.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Jielonej Gdrze za posrednictwem Prezydenta Miasta Zielona Gdra w terminie
14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

2. Decyzje o drodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sie do wniosku o wydanie decyzji, o kidrej
mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na drodowisko. Zhokenie
wniosku powinno nastapic nie poZniej niz przed uplywem 6 lat od dnia, w ktorym decyzja
o drodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna. ZioZenie wniosku moze nastapic
w terminie 10 lat od dnia, w ktdrym decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stala sig
ostateczna, o ile strona, kidra zlodyla wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktory zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed
uphywem 6 lat, od organu, ktory wydat decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko,
e realizacja planowanego przedsiewziecia przebiega etapowo oraz 2e aklualne s warunki
realizac) przedsiewziecia okreslone w tej decyzji.
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3. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wiaze organ wydajacy decyzie, o ktorych mowa
w art. 72 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacjii o Srodowisku | jago ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie drodowiska oraz o ocenach oddzialvwania na srodowisko oraz organy
wydajgce decyzje okreslajace warunki korzystania ze srodowiska w zakresie, w jakim ma byc
uwzgledniona przy wydawaniu tych decyzji,

4. Informacja o niniejszej decyzji i o mozliwosci zapoznania sie z jej trescia oraz dokumentacjs
sprawy podiega podaniu do wiadomodci publiczne). Decyzia podiegs ujawnieniu w publicznie
dostepnym wykazie danych.

5. Tytulem wydania niniejszej decyzji pobrano oplfate skarbowa w wysokosci 205 zt (zalacznik, cz. |,
poz. 45 ustawy Zz dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej - Dz. U. z 2016 r. poz. 1827
- tekst jadnolity) wniasiong dnia 20.10.2017 r. na rachunek bankowy nr 83 1020 5402 0000 0002
0248 5258.

Zatacznik: Charakterystyks SIEWE
informacji o Srodowisky-Ljen i riale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziahywania na & sk, 28

r up, PREZY L-L-:J'I'.-". MIASTA

Ter '1"~'|:|'|£_f oefal

Otrzymuja;

. Dariusz Libera,

Mariola Libera,

Mariuzsz Miciak,

Monika Miciak,

Wanda Pudta,

JaninavWalentynowicz,

Enea Operator Sp. z 0.0.,

Krzysztof Pawiuc,

. Bogdan Tyliszczak,

0. ANMEBERG TRANSPOL INT. Sp. z 0.0, ul. Stefana Batorego 126a, 65-001 Zialona Géra;
1. Urzad Miasta Zielona Gdra, Departament Inwestycji i Zarzadzania Drogami, Biure Zarzadzania
Drogami, ul. Podgoma 22, 65-424 Zielona Géra;

12. Departament Rozwoju Miasta, Biuro Obrotu Nieruchomosciami, ul. Podgdma 22,

13.ala JG

Otrzymuja do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wikp.,
ul. Jagiellonczyka 13, 66-400 Gorzow Wikp.;

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Gorze,
ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Gora;

SoLENO O A LN
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PEEZYEENT RAUASTA

ZIELONA GLURA

DR-OS5 6220.64.2017.JG

Planowane przedsigwziecie zlokalizowane bgdzie na dz. nr 311, 313, 314 obreb 4 przy
ul. Dekoracyjnej 124 w Zielonaj Gdorze | polegac begdzie na budowie hali produkcyjno-magazynowe).
biura oraz budynku socjalnego- lacznika, ktore sg technologicznie powiazane z aktualnie prowadzong
dziatalnodcia tj. produkcjg dlugopisdw | wykonaniem nadrukow wraz z czescia socjalno-biurowa.

Inwestycja dotyczy budowy hali o powierzchni ok. 1190,3 m®, biura o powiarzchni ok, 295,0m°
oraz facznika miedzy projektowanym budynkiem produkcyjno-magazynowy, a isinigjacym obiskiem
Zlokalizowanym na dzisice nr 3/11. Planowana hala i biuro usytuowane beda na dzialce nr 314
natomiast lacznik usytuowany bedzie na dzialce nr 311 oraz 3114 i bgda one technologicznie
powigzane z istnigjgcymi obiektami. W nowopowstale] hali produkowane beds detale do diugopisdw
£ tworzywa artucrnego oraz bada wykonywane nadruki na wyprodukowane elementy.

Obstuga komunikacyjna pomiedzy planowanym a istnigjacym przedsiewzieciem cdbywad sig
bedzie dodatkowo na dzialce nr 3/13, kidra jest dziatka sgsiadujaca i stanowi wlasnosé Inweslora,
a takie jest powigzana technologicznie z planowanym przedsiewzieciem, ze wzgledu na planowany
ruch pujasdiw po lerenie deiatki or 313, W ramach planowanego preedsigwzigcia w projektowanym
budynku produkcyino-magazynowych prowadzone beds nastgpujace procesy technologiczne:
produkcja detali do diugopisow z tworzyw sztucznych oraz nadruk.

Funkcjonowanie inwestycji nie bedzie zwigzane z bezposrednim wykorzystaniem zasobiw
naturalnych, teren inwestycji stanowig przeksztalcone antropogeniczrie obszary zabudowy
produkcyjno-ustugowe|.

przedsigwziecia z uw
inwestycji nie bedzie nat
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Zielorls Gora. X LA 2016 T

DI-BD-UD.721.2.71.2016.TC
RIS5 3287223

Ma podsiawse an. 18 ustS | anle =t 3 | 5 ustawy I odnfa 2 1985 r o dmogach publicznych
(Dz U z 2015 r., poz. 460 — teket jadn. z podn zm.) oraz art 104 ustawy z dnia 14 ea 1960 r. — Kodeks poslspowania
adminisacynege (D, U, 2 2018 1, poz 23 — tekst jedn ), maporzadzenia Minista Transponiu | Gospodarkl Morskie] £ dhika
2 marcs 1EEE ¢ w sprawie werunkdw echmcrmpch, jakim powinmy  edpowis criagl pubdiczme §ofEh usyowanie
(D= U 21899 1., Nr43, poz 430 - ekt jedn. 2 pldn. m.) ofaz upswaznienia Prezy Miasta Zisbona Gora,

EQ rozpatrzeniu wriosku,
Pan Dariusz Libera
reprezentujacy: DreamPen Producent Art. PiSmiennych
ul Dekoracyjna 12A
B5-155 Zielona Gors

otrzymanego w dniu 15 crerwoa 2016 r. w sprawie uzgodnieniy lokalizacil  zjazdu publicznego
z ul. Dekoracyjne] (d2. nr 24) ne dzisfeg nr 3114 obrgh 4w Fielonej Gdrze,

na lokalizacje zjazdu publicznego z ul. Dekoracyjnej, drog| publicznej powiatowej
nr 4408F (dz. nr 2/4 — obreb 4) na dziatke nr 3/14 obreb 4
na CZas nisokreslony,
oraz

wyrazam zqgode na usunigcie topoli kolldujace| = ww. Z|
oraz naswgpudacyeh wannkach;

aj projeki budowlano-wykonawczy budowy zjardu nakezy sporzgdzit zgodnis z wymogami
rozparzgdzenia Ministra Transportu | Gospoderki Morskie] = dnia 2 marca 1989 r.
w swawie warunkdw techricznyct, jakim p:m‘rm].r ]
usytuowanie [Dz. U, Nr 43, poz. 430 tekst jedn. z
Irwestye|i | Zarzgozania Drogami;

b} rjard lokalizowad w migjscu rarnacoormym na mapke wekiorem kolon czensonsgo,

& koazty budowy (przebudowy) lub modemizagi u L i
#wigzanych 2 realizacy radania ponosi inwestor, na k
wyhonania wszeikich prac komecrych, w halizfi zjazdu z Estrisjacymi
urzgdzeniami lub sieciami w pasie drogowym,

d) w prrypadku wystapienia kolizji projektowansj udowy rjazdu z istniejacymi
drzewami, krzewami (ub zielenig, Inwestor uzyska zezwolenie na ich wycinke
w formie decyzji administracyjnej w Departamende Rorwoju Miasta - Biuro
Ochrony Srodowiska. Po uzyskaniu ww. zezwolen|s inwestor dokona ich usunigcla
wiasnym staraniom i na wiasny koszt;

od daty jego wydania zjazd

] zerwaolenie niniejsre wypgssa, jekell w clagu 3
nie zostanie przebudowany;

1 zgoda zarzgdcy drogi Wyrazons w niris|szs] decyz)| nig B51 FOWNCEnacang ze zgloszeniam
robdl, kidre powinno byd dokonane w trybie i| na zasa ckreflonych w et 30 usiawy 7
dnia 7 lipea 1004 r. Prawe budowigne (Dz. U z 2013 r.[1400 - tekst jedn. z poan, zm.);

a) niniejszie zerwolenie nie stanowi lex zezwolenia na prjwadzenie robdt w pasie drogowym,
0 ktbre strona powinna wystapic do rarsdcy drogi zgodnse z art. 40 ust 1§ usf, 2 pki 1
ustawy z dnia 21 marca 1986 o drogach pubicznyeh. [(Dz. UL z 20156 ., poz. 460 — takst
Edroly z pSdn, zm.);

) Zgodnie 2 art1 ustl ustewy 2 dnis 16 listo 2008 r. o oplecie skarbowa
{Da- U. 2015 783 ) oraz Czetcia Nl ust.dad, pkt 2 cZmika do ww, ustawy WYKAZ
PREEDMIOTOW OPEATY SKARBOWE, STAWKI QOREATY ORAZ
DAOLNIENIAY,  strona  zobowigzana jest do  gszczenia  kwoty w  wysokosci
B2 zl, tytulern oplaty skarbows) 28 wydznie zerwolenig na budows zFarddw publiczrych,
N-!lh‘-tn& nplﬂ# alm‘bwu_. mhzy w:lu:ll: na konio Urzpdu Miasta Zielona Gara, PRO BP:
I ! y doslarczye oo tul,

| z zastrzezeniem pkt d)

Fym Spoczywa riwnie: ooowigzek

Uzasadnienie
Zpodrie z arl, 107 § 4 uslawy Kodaks posigpowania  administracyjnego, odstepuje sig
od uzasadnienia, ponlewad uwrglednia sie w calodc radanie strony

Od niniejsze] decyzji stury stronfe odwolanie do Samorzgdowego Mokgium Odwolawczsgo w Ziglona|
Gdrze za maim podrednichwem ehakone w larminie 14 dra od daty jej doreczen
STl
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PREZYDENT MIASTA ZIELONA'GORAj ; ,

Q?"‘I"E I3
Il & e o w
p. PR AMIASTA
ul. Podgéma 22 MEr ing : i
65- 424 Zielona Gars zu,;}; 7 m;:-: ;’L;c:frszg;;r
‘EfLE

Ziglona Gﬁr&,%?mama 2016 1.
DI-BD-UD.721.3.3.2017.TC

RISS 3596145 4 /{;\‘_

Ma podstawie upowaZniania Prezydants Missta Zislona Géra,
&ni iosku

o
Pan Bartosz Pralat
reprezentujacy CoBouw Palska Sp. z 0.0.
ul, Gdafska 91/93
80-613 Lod2

otrzymensgo w dniu 22 lutego 2017 r., W sprawie uzgodnienia projekiu zjgzdu publicznego z drogi publiczns;
powiatowej, ul. Dekoracyjna, dz. nr 2/4, do nisruchamoess poloZene na dz. nr 314 obreb 4 w Ziclong] Gorze,

uzgadniam projekt budowlany
zjazdu publicznego z dziatki nr 2/4 obreb 4 - drogi publiczne] powiatows] nr 4408F
ul. Dekoracyjna, na dziatke nr 34 obreb 6 w Zielone] Garze
bez uwag
oraz

wyrazam zgodg
na wejscie, na dziatke nr 214 - obreb 4

w zakresis objstym projekism, w mysl preepisdw ustawy — Prawo budowlans,

Upcwaznia sie Inwestora . DreamPen Producent Ar. PiSmiennych ul. Dekoracyjna 124
w Zielong] Gérze do wystapienia z wrioskiem do Urzedu Marszalkowskiego Wojewddziwa Lubuskisge,
Departament Rolnictwa, Zasobdw Naturalnych, Rybactwa | Rozwoju Wsi przy ul Podgame] 7 w Zielona)
Gorze, o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa kolidujacege z ww. zjszdem. Po uzyskaniu ww.
zezwolenia Inwestor dokona usunigcia drzewa wiasnym s@raniem oraz pokryie wszslkie koszty z tym
zwiazane,

Ctrzymujz

-

. Banosz Praiat
Biurg Projekiows FORMA
ul. Wigniawsiiego 5/9
61-712 Paznan

3. afa

Pawet Tl

= Lerartemann s
§i | Zarzgdzania Drogami
tal, (+48) 68 45 64 203, faks: (+48) 68 45 64 255

A, ; www.zielunn—gnra_.'
& - mail: m»estyqa@um.ziahna-gnm.ﬂ

Strome 1z 1
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PREZYDENT MIASTA

ZIELONA GORA listopada 2016 r

DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust1 pkt 1 i ust2 pkt 3, art 83a ust.1, art.83c ust 1 i 3 oraz art.86 ust 1
pkt 11 ustawy z 16 kwistnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015r., poz.1651, t). z pdén.zm.),
art. 96 ust.1 i ust2 pkt 4 ustawy z dnia 03 paddziemika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko (Dz.U. z 2016 r. poz.353 t).) oraz art. 104Kpa (Dz.U. z 2016 r. poz.23 t].) - po rozpatrzeniu
wniosku Zakladu Gospodarki Komunalngj i Mieszkaniowej w Zielonej Gérze z siedzibg przy
ul Ziednoczenia 110

orzekam

1)zezwolié wnioskodawcy na usunigcie jednej topoli kanadyjskie] o obwodzie pnia 316cm
z terenu pasa drogowego ul.Dekoracyjne] w Zielonej Goérze (droga nr F4408, dziatka nr 2/4, obr.4),
bedacej wiasnoscig Skarbu Pafistwa w administracii Urzedu Miasta Zielona Géra, Departamentu
Inwestycji | Zarzadzania Drogami.

2) planowany termin usunigcia przedmiotowego drzewa: do 28 lutego 2017r.
3) nie pobierat opiaty za wycinkg drzewa wymienionego w pkt 1.

djuzaleinié zezwolenie na wycinke topali wymienionej w pkt 1 od posadzenia w zamian na
terenie pasa drogowego ulDekoracyjnej w Zielonej Gorze, innego drzewa lidciastego do wyboru
z gatunkdw: klon jawor, klon polny, klon pespolity | lipa drobnolistna o obwodzie pnia mierzonym na
wysokosci 100cm od ziemi, wynoszacym min. 16-18cm,

a) nowe nasadzenie powinno mieé prosty pien, dobrze wyksztalcong korone oraz bryle korzeniowa,
b) termin przeprowadzenia nowego nasadzenia — najpd&niej do 15 maja 2017r.

5) dopuszcza sig posadzenie drzewa innego gatunku niz wymieniony w pkt 4 pod warunkiem
zachowania jego parametréw i wczeéniejszego uzgodnienia zmiany z Biurem Ksztaltowania Zieleni
Urzgdu Miasta Zielona Géra.

6) o wykonaniu zobowigzania nalezy pisemnie powiadomié Biuro Ksztattowania Zieleni Urzedu Miasta
Ziglona Gora w terminie 14 dni od przeprowadzenia nowego nasadzenia, dolaczajac mapke
z zaznaczong lokalizacjg posadzonego drzewa.

Uzasadnienie:

Zaklad Gospodarki Komunalne] i Mieszkaniowe] w Zielonej Gdrze zwrocil sie z wnioskiem

o zezwolenie na wycinke jedne] topoli o obwodzie pnia 316cm z terenu pasa drogowego

ul Dekoracyjnej w Zielonej Gdrze (dziatka nr 2/4) ze wzgledu na zagroZenie bezpieczefstwa

munﬁmlhrow pasa drogowego oraz planowang budowe zjazdu z dzialki nr 3/14 we wspomniang
ulice.

Przeprowadzone ogledziny przedmiotowego drzewa wykazaly, ze mylnie ustalono gatunek
tego drzewa, jako topola wioska. Whioskowne do wycinki drzewo to topola kanadyjska o obwodzie
pnia zgodnym z podanym w zalaczniku | wysokoéci ok.18m. Drzewo to usytuowane jest na niewielkim
wzniesieniu w odleglosci 720cm od kraweznika jezdni (patrzac od strony topoli) oraz w odleglogci 2 m
od ciggu pieszego.Na wysokosci ok.1,5m od ziemi widoczny jest na pniu ubytek wglebny, kieszeniowy
z zalegajacym murszem migkkim. Ponadto zauwazono w dolnej czesci pnia Slady 2erowania owadow.
Korona asymetryczna ze $ladami przycinania. Obecnie korone tej topoli tworzg gidwnie odrogla.

Ponadio drzewo to koliduje z planowang budows zjazdu z dzialki nr 3/14 w ul Dekoracyjna, na
realizacje, ktdrego administrator pasa drogowego wyrazit zgode,
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Topola nalezy do gatunkdw krotkowiecznych o stosunkowo kruchych konarach i gaigziach,
przy czym tendencja ta wzrasta w miare strzenia sig drzewa.

Biorac pod uwage wiek i rozmiary przedmiotowe] topoli, jej usytuowanie w pasie drogowym,
nienajlepszy stan pnia oraz kolizje z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym, postanowiono
zezwolié na jej usunigcie, uzalezniajac jednoczesnie wycinke tego drzewa od posadzenia w zamian
innego drzewa lisciastego na lerenie pasa drogowego ul Dekoracyjnej w Zielonej Gorze.

Podczas ogledzin topoli kanadyjskiej nie zauwaZono w jej obrgbie gatunkéw chronionych
roglin, zwierzat, ani grzybow. Wykonano dokumentacje fotograficzng oraz sporzadzono protokdt

n

z ;

Na podstawie art 86 ust.1 pkt 11 ustawy o ochronie przyrody odstapiono od naliczenia oplaty
za wycinke przedmiotowego drzewa, gdyz nie pobiera sie opiaty za usunigcie topoli o cbwodzie pnia
mierzonego na wysokosci 130cm, wynoszacym powyze] 100cm, nienalezace] do gatunkow rodzimych,
jezeli zostanie zastapiona w najblizszym sezonie wegetacyjnym drzewam innego gatunku.

Usuwanie obcych gatunkéw topoli z pasa drogowego drogi publiczne] nie wymaga
uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska (art. B3a ust.2 u.o.p.).

Ma podstawie art. 96 ust.1i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku | jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na &rodowisko przed wydaniem niniejszej decyzji organ rozwazyl, czy usunigcie
przedmiotowego drzewa moze w jakikolwiek sposdb oddzialywaé na obszar Natura 2000 i stwierdzil,
#e na obszary chronione najblizsze terenowi, z ktbrego wierzba ta bedzie usuwana, wycinka ta nie ma

W zwigzku z powyzszym postanowiono orzec jak w sentencii.
Pouczenie!

1)0d ninigjszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Zielonej Gorze za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie
odwotania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

Otrzymuje:

&

fezy

1. Zakiad Gospodarki
Komunalnej | Mieszkaniowey
Dziat Ustug Komunalnych
al.Zjednoczenia 110
65-120 Zielona Gora

NTA MIASTA

Kréysztof Stkora

dyrakior
okpdftarmentu Praedsipbiorczost
| Gaspodark Komunabne]

Do wiadomosci:

,lq??l%purlm'lwﬂ Inwestycji

-t Zarzadzania Drogami
Urzedu Miasta Zielona Gdra
ul.Podgéma 22
65-001 Zielona Gora

ala bk

Strona 2 decyzji DG-ZM 6131.575.2016.BK
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ZIELONA GORA Ziglona Géra, ’121 paidziernika 2017 r.

DI-BD-UD.721.5.498.2017 KK
RISS 3749529

DECYZJA

Dziatajac na podstawie art. 2a, ust. 2, ad. 38, usl. 1 w zwigzku z ust. 3, ust. 3a, 4, § ustawy
Zz dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1440 — tekst jedn. ze zm.),
art. 104 ustawy Z dnia 14 crerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyinego (Dz. U. z 2017 r
poz. 1257 = tekst jedn.) craz upowadnienia Prezydenta Miasta Zielona Gora,
po rozpatrzeniu wnioski

Pan Dariusz Libera
prowadzgey dziatainose gospodarczy nazwg
DARIUSZ LIBERA DREAMPEN PRODUCENT ART. PISMIENNICZYCH
ul. Dekoracyjna 124, 65-155 Zielona Gara

otrzymanege w dniu 12 wrzesnia 2017 r. dotyczacego uzgodnienia trasy przylaczy: wodociagowego,
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowe] w pasie drogowym ul. Dekoracyjne] (dz. nr 2/4 — obr. 4)
dia rozbudowy istnigjgcej hali produkcyjno - magazynowe] wraz z czeécia socjalng i budynkiem biurowym
przy ul. Dekoracyjnej 128 na dz. nr 311 314 - obr. 4 w Zielonej Gorze;

zezwalam
na lokalizacjg przylaczy: wodociagowego DN 63 PE | kanalizacji sanitarnej DN 160 PVC
zaprojektowanych w pasie drogowym ul. Dekoracyjnej
drogi publicznej powiatowej nr 4408 F (dz. nr 2/4 - obr. 4)
na mizej podanych warunkach.

1. Trasy przytaczy nalezy lokalizowad zgodnie z zalgczonym projektem zagospodarowania terenu;
2. Wykonanie robdt ziemnych w pasie drogowym:

« wykopy prowadzic jako wgsko przestrzenne, umocnione, zasypywac gruntem
przepuszczainym G1. zageszczad warstwami grud. max 0,30 m z kazdorazowym badaniam
wskainika zageszczenia gruntu {Is = 1,0) zgodnie z normg nr PN-3-02205 {Roboty ziemne),

+ badanie zageszczenia grunty winno byé wykonane przez laboratorium niezaleine
od wykonawcy ninigjszef inwestycli,

* Kserokopig pomiardw zageszczenia gruntu nalezy przekazac pracownikowi Departamantu
Inwestyci | Zarzgdzania DOrogami, przy odbiorze fereny po wykonaniv prac
odiworzeniowych, .

* W czasie wykonywania robol zabrania sie bezzasadnego ograniczania ruchu na drodze,
skladowamia urobku, materialéw lub pracy sprzetu na jezdni | ewenlualnie chodniku
bez zabezpieczenia,

*« po wykonaniu robdf nawlerzchnie pasa drogowego naleZy przywrdcic do  stanu
poprzedniego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art 107 § 4 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, odstepuje sie
od uzasadnienia, peniewaz uwzglednia sie w catosci zadanie strony.

Pouczenia

1. Przed rozpoczgciem robot budowlanych Inwestor jest zobowiazany do:
* uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej usytuowania przylaczy w zwigzku z potrzebs
wyeliminowania zagrozed wynikajgcych z mozliwej kolizji zgodnie z art. 28b ust. 4 ustawy
- Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.
1629 - tekst jedn.);
* uzyskania upowaznienia do ziozenia céwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane w Urzedzie Miasta Zielona Gora - Departament

Inwestycji | Zarzadzania Drogami po przediozeniu kserokopii protokoly z narady
koordynacyjnej);
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« uzyskania zezwolenia na lokalizacje wraz z uzgodnieniem projekiu budowlanego przylacza
kanalizacji deszezowej w ww. Departamencie;

= Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych w Urzedzie Miasta Zielona Géra, Departament Rozwoju Miasta - Biuro
Administracji Budowlane] ewentualnie zgloszenia zamiary budowy przylacza, na kopi
akiualne] mapy zasadniczej lub mapy jednostkowe] przyjete] do panstwowego zasobu
geodezyjnego | kartograficznego, zgodnie z art. 293 ust 1, 2 ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. z dnia 2017 r. poz. 1332 - tekst jedn ) oraz § 1 Rozporzadzenia Rady Ministrow
Zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie okreslenia warunkdw udzielania zezwolerh na
zajecie pasa drogowego z dnia 2 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 328),

« w przypadku wystgpienia o pozwolenie na budowe; uzgodnienia dodatkowo projektu
budowlanego przylaczy: wodociggowego i kanalizacji sanitammej Departamencie Inwestycii
i Zarzgdzania Drogami.

« Luzyskania w ww. Departamencie zerwolen: w celu prowadzenia robot w pasie drogowym
oraz na zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia urzgdzen infrastruktury techniczne
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (zgodnie
z art. 40 ustawy o drogach publicznych, wyze] wymienione zezwolenia podlegaja oplacie
rocznej);

2. W przypadku wystapienia kolizji projektowanego urzadzenia z istnigjgcymi drzewami i (lub)
krzewami, zarzadca drogi wyraza zgode na wystapienie Inwestora do Urzedu Miasta Zielona
Géra — Departament Rozwoju Miasta — Biuro Ochrony Srodowiska w celu uzyskania zezwolenia
na ich wycinke w formie decyzji administracyjnej po uprzednim uzgodnieniu w zakresie kolizji
na naradzie koordynacyjnej. Po uzyskaniu ww. zezwolenia Inwestor dokona usunigcia drzew
i (lub) krzewow whasnym staraniem i na wiasny koszt;

3. Zgodnie z art. 39, ust. 4 ustawy o drogach publicznych utrzymanie obiektow | urzgdzen nalezy
do ich posiadaczy,

4. Zgodnie z art. 39, ust 5 ww. ustawy, jesli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagac
bedzie przetozenia urzgdzen, koszt tego przelozenia ponosié bedzie jego wiasciciel;

5. Miasto nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia urzadzen obcych znajdujacych sie
w pasie drogowym drogi publiczne|;

6. W przypadku koniecznosci dokonania zmian zapisow w  ksiegach wieczystych
na wskutek niniejszej inwestycji wszelkie koszty ponosi Inwestor;

7. Od decyzji siuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Zielonej Gorze, za moim posrednictwem, w terminia 14 dni od dnia je] dorgczenia;

8. Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do
wniesienia odwolania strona moge zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracii
publiczne] oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze
stron postgpowania, decyzja staje sig oslateczna | prawomocna;

9. Zgodnie z art. 130 § 4 ww, ustawy decyzja podiega wykonaniu przed uplywem terminu do
whniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stran lub jezeli wszystkie strony
zZrzekly sie prawa do wniesienia odwotania;

10.W dalszej korespondenci dotyczacej sprawy prosze powolywad sig na nr ninigjszej decyzji.

i Z up. PREZYDE Wil AS T -
1. adresat dr i L
hvrric ke
T -,-rnEI-cl.-:':II i
I'I_epmrurnnn U Imwesngegi
i Znrzadzania M 1
Strona 2z 2
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Zatacznik nr 1

Do wydania przez Prezydenta Miasta Zielona Géra decyz)i zezwalajacych na;
1. prowadzenie robot w pasie drogowym;
2 zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia urzgdzeh infrastruktury technicznej
nigzwiazanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

nalezy opracowac i dostarczyd materiaty zgodnie z:

» przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r,
poz. 1440 - tekst jedn. ze. zm.),

= przepisami ustawy - Prawo geodezyjne | kartograficzne z dnia z dnia 17 maja 1884 r. (Dz.
U.z 2016 r. poz. 1628 - tekst jedn.);

+ rozporzgdzeniem Rady Ministrdw z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenis
warunkow udzielania zezwolen na zajgcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264
— tekst jedn. ),

« rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie
sZezegolowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzqdzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1728) - tekst jedn. ze zm.};

1. Whnioski o wydanie ww. zezwolen;

2. Plan sytluacyjny w skali 1:500, z zaznaczeniem granic | podaniem wymiarow plancwanej
powierzchni zajecia pasa drogowego = 2 egz.;

« na planie wyraZznie zaznaczyd linie kraweznikow, obrzery oraz pasow zieleni, okreslic
rodza) nawisrzchni,

« wykonat harmonogram robdt prowadzonych w pasie drogowym w przypadku etapowego
prowadzenia prac,

3. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu - (2 egz.), jezeli zajgcie pasa drogowego lub czasowe
Zajecie gruntu, w celu prowadzenia robot, wplywa lub na ruch drogowy i ogranicza widocznoss
na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istnigjgce] organizac)i ruchu pojazdow lub
pieszych,

= zamiescié informacje o sposobie zabezpieczenia robdt, jezeli nie jest wymagany projekt
organizacji ruchu;
4. Kserokopie protokolu uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej dokumentacji projekiowaj
w zakresie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

5. Oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczonego w pasie
drugpwym _Iub zgloszeniu budowy lub prowadzonych robét wiasciwemu organowi administracji
architektoniczno = budowiane] (w przypadku wystepowania o pozwolenie lub zgloszenie),

8. Oryginal pelnomocnictwa udzielonego przez inwestora lub jego kserokopie potwierdzong
notariainie za zgodmo$é oryginalem wraz z nalezng oplaty skarbowg od ziozenia tego
petnomocnictwa w kwocie 17, 00 2, kidra nalezy wplacic na konte Urzedu Miasta Zielona Géra
- PKO BP. 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258 - dowdd wplaty dostarczys
do Departamentu Inwestycji | Zarzadzania Drogami;

7. Przy uzgadnianiu projektu czasowej organizacji ruchu oraz przy wystgpieniu o zajecie pasa
drogowego na czas prowadzenia robdt nalezy podad nr przedmiotowe] decyzji

Hpartamenty Inw, =T |

urfrm
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ROK FaLOZENvA TETS ”ﬂmw
—eeeesseess | Kanalizac/a” Sp.zo.o.
s 63-120 Zielona Gdra, ul. Zjednoczenla 1 10a
s tel.: 68 4319300, fax: 68 4519340;
Wydzial Rozwoju — tel. 68 4519352

Ziglona Géra, 13.06.2016 r.
RR-KR-67-1/72/2016

DEEAMPEN
ul{Dekoracyjna 12A
65t155 Zielona Géra

WARUNKI PRZYLACZENIA NIERUCHOMOSCI
DO SIECT WODOCIAGOWE] I KANALIZACYJINEJ
NR 113/2016

Na podstawie Rozdzialu Nr 5 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow
Uchwaly Nr VII1.25.2015 Pelnigcego Funkcje Rady Miasta Zielona Gora z dnia 4 lutego 20135
r. ogloszonej w Dz. Urz. Wojewodztwa Lubuskiego poz. 355 z dnia 5 lutego 2015 1.
Zielonogdrskie Wodociagi i Kanalizacja” Sp. z o.0. informuja, 2ze dostawa wody i odbidr
dciekow we zlozonego wniosku;

- zapotrzebowanie na wode (m*h): 0,2

- wymagane cisnienie w sieci (MPa): 0,2

- ilos¢ odprowadzanych sciekow bytowych ( Is) : 0,06
do/z projektowanego budynku biurowego i hali polozonych przy ul. Dekoracyjnej dz. nr 3/14
w Zielonej Gorze nastapi po zrealizowaniu projektowanego zakresu na podstawie pozytywnie
uzgodnionej dokumentacji technicznej, opracowanej z uwzgledpieniem nastgpujacych zasad i
wytyeznych:

A. Warunki techniczne dostawy wody:

1. Dostawa wody do projektowanego budynku odbywaé pie bedzie z istniejacej sieci
wodociagowe] @ 250 mm zel. zlokalizowanej w ul. Dekoracyjne;.

Cisnienie w sieci istnigjgeej (MPa): 03 + 0.4
W tym celu nalezy =zaprojektowaé i wykonaé przyladze wodociggowe o drednicy

nominalnej zgodnej z zapotrzebowaniem obiektu na wode,|uwzgledniajacej. w zaleznosci
od kategorii obiektu cele ppoZ. lecz nie mniejszej niZ dz 32 mm dla rur z PE.

2. Sposib polaczenia:
- przylacza do sieci:
a. dla érednicy nominalnej do 50 mm, bez instalacji |wewnetrznej ppoz. za pomocy
obejmy,
b. dla Srednicy nominalnej 50 mm, wynikajacej z pptrzeb ppoz. oraz powyizej 50
mm : za pomoca trijnika i lacenikdw rurowych.

3. W miejscu wlaczenia do sieci wodociagowej, na odgalezieniu przewidzied montad zasuwy
odcinajgcej. Obudowe zasuwy wyposazyé w skrzynke pliczng i obrukowaé. Zasuwe
oznakowaé tabliczks orientacyjng zgodnie z norma PN-/B- P9700. Wigczenie przylacza do
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4.2,

4.3,

. W budynku nalezy przewidzie¢ wydzielone, odwietlone,

2
sieci i montaz wodomierza wykonuje . ZWiK” Sp. z
technicznym przylacza.

Zestaw wodomierzowy — pomieszezenie techniczne:

woda, zamarzaniem i dostepem os6b niepowolanych, po
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwi
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ic

zmianami), gdzie zostanie zamontowany wodomierz glowny.

Pomieszczenie to winno byé zlokalizowane w pi
zewngtrzng, w miejscu wprowadzenia przylacza wod
parterze w przypadku braku piwnic. Szczegolowy
wodomierzowych w  instalacjach wodociagowych
rozpatrywana lacznie z normg PN-IS04064-2+Ad1
Wysokoéd usytuowania wodomierza w pomieszczeniu bud
posadzka.
Dopuszcza sig doprowadzenie przylacza wodociggowegol
poza budynkiem, jesli nie jest on podpiwniczony lub nie
parterze budynku. Studzienka ta powinna byé zabezpi
gruntowych i opadowych oraz mieé¢ zaglebienie w dnie do g
Minimalne rozmiary studzienki wodomierzowej:

- wykonanej z kregow betonowych — @ 1200 mm

- kwadratowej 1200 mm x 1200 mm.
Wysokod¢ usytuowania wodomierza nad dnem studzi
Obowigzkiem Inwestora jest: konserwowaé, zabezpi
utrzymywaé w czystosci i porzadku studzienke, w ktorej

0.0., po pozytywnym odbiorze

z.abezplecznne przed zalaniem

ie techniczne, zgodnie z
2002 r. w sprawie warunkdw

usytuowanie (z poZniejszymi

iggowego do budynku lub na
posob  zabudowy zestawow
kresla norma PN-B-10720
erze do wody pitnej zimnej.

nku: 400 mm — 1000 mm nad

do studzienki zlokalizowanej
ma odpowiedniege migjsca na
rczona przed naplywem wod
dpompowania wody.

enki 500 mm - 1000 mm,
bezye  przed zalaniem oraz
zamontowany jest wodomierz

glowny oraz zabezpieczy( ja przed dostgpem osob nieupravwnionych.

Dla srednicy przylacza DN 50 mm i wigkszej, na podejsa

wodomierzem stosowaé zasuwy kolnierzowe.

Do pomiaru zuzycia wody dla standardowych doméw j
mieszkan stosowaé wodomierze DN15 Q=1_5m’/h, ¢
potsrubunkami DN20,

iu wodomierzowym przed i za

rodzinnych lub pojedynczych
pod wodomierz L=19%m, z

W przypadku koniecznosci zabezpieczenia ppoz. budynku, proponuje sie nastepujace

rozwigzania:

a. wybudowanie odrgbnej, niezaleinej instalacji ppoz.
wodomierz gldwny . podlaczony rdwnolegle),

b. zamontowanie wodomierza sprzezonego jako wodomi
bocznym klasy C,

Koszty zakupu, zainstalowania i utrzymania wodomierza

pomiaru wody na cele ppoz. ponosi Odbiorca wody.

W przypadku wodomierzy sprzezonych, przed wodomier;

i jej opomiarowanie (drugi
rza pldwnego z wodomierzem
elownego. przeznaczonego do

rem przewidzie¢ montaz filtra

siatkowego a #za wodomierzem lgcznik kompensacyjny przeznaczony do regulacji diugosci

przy montazu armatury kolnierzowej oraz zabezpieczenia
naprezen w siec.

Turociggu przy wystgpowaniu

W celu umozliwienia wykonania sprawdzen eksploatacyjnych przylacza za zestawem

wodomierzowym na cele ppoz. nalezy zamontowaé
hydrantowego poprzedzona zaworem odcinajacym.

Rozwigzanie projektowe instalacji wodociggowe] winng
instalacji wodociggowej wykorzystywanej do celow

zanieczyszczeniem woda pochodzacy z instalacji podarowe).

trjnik z nasadg do weza

uwzgledniaé zabezpieczenie
bytowych przed wtdrnym
Przewidzie¢ nalezy rowniez
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10.

3

rozwigzanie sposobu zapobiegania procesowi zagniwgnia wody w instalacji ppoz.
Instalacja wodociggowa winna by¢ wykonana zgodnie e stanowiskiem Pafstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Gorze. Btanowisko to zostalo ujete w
pidmie stanowiacym zalacznik niniejszych warunkow.

. W praypadku, gdy w budynku preewiduje si¢ ushugi, niezbpdne jest rozdzielenie instalacji

i ich odrebne opomiarowanie.

W celu zabezpieczenia wody wodociggowej przed
zestawem wodomierzowym, od strony instalacji we
urzadzenia zabezpieczajgcego (zaworu antyskakeniowegd) zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spgawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (7 pdiniejszymi zmianami) oraz
normg PN-EN 1717:2003.

ihronym Zanieczyszczeniem, za
etrznej, preewidzieé montax

Usytuowanie preewoddw.
Preewody wudwiqgu\w powinny by asyleowane :LE,I.'H.].I ez wyump_-,ami Il:lzpmzz}db:ﬁ:
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marda 1999r. w sprawie okreslenia
warunkéw techniczmych, jakim powinny odpowiadaé drog§ publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43/99 poz. 430).
Zaleca sig sytuowanie przewoddw wodociggowych: w tefenie zabudowanym w ulicach
projektowanych i istniejacych, w liniach rozgraniczajacveh ulice, poza jezdniami, poza
terenem zabudowanym: poza pasem drogowym wzdluz drog lub w terenie z zapewnieniem
dojazdu do przewodu.

Zaglebienie przewodow wodociagowych w gruncie powinnp uwzgledniaé:

- strefe preemarzania gruntu okreslong wg PN-81/B-08020, z tym 2ze jego przykrycie
mierzone od powierzchni preewodu do rzednej projektowanego terenu powinno byé
wigksze niz glebokosé¢ przemarzania gruntu o 0.4 m. Plytsze uloZenie przewodu
wymaga zabezpieczenia przed zamarznieciem odpowlednia izolacjy cieplochronna.

- zabezpieczenie przed mozliwoscia uszkodzenia od obigzen zewngtrznych.

Wykopy otwarte dla preewodow wodociggowyeh ndlezy wykonywaé zgodnie z
warunkami technicznymi okreslonymi w normie PMN-B-10736. Wykop w projekcie
powinien miec ustalone: srerokosc, glebokosd, system szalpwania, rodzaj podloza, sposob
zageszezenia obsypki i zasypki przewodu, poziom wody gfuntowej, wystepowanie innych
przewoddw w tym samym wykopie,

Przejscia przewodow przez przeszkody teremowe powinny przebiega¢ najkrotsza droga,
mozliwie pod katem prostym w stosunku do przeszkody. Przejécia przewodow przez
przeszkody powinny byé wykonane: w rurze ochronnej, prgeciskiem lub przewiertem, jako
konstrukcja samonosna, na lub pod konstrukcja nodna. Dila drég zbiorezych, lokalnych,
dojazdowych dopuszeza si¢ przejicie przewodu wodocjagowego bez stosowania rur

ochronnych, przy przestrzeganiu wymagan okreslonych w fozporzgdzeniach.

Ma przewodach wodociggowych powinna byé zamontgwana armatura na minimalne
ciénienie nominalne 1.6 MPa . Powyzsze dotyezy rowniez|zastosowanych rur i ksztattek.
Armatura przewoddw wodociggowych powinna byé oznakowana za pomocg jednolitych
tabliczek crientacyjnych wg PN-B-09700,
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11. Wymagania techniczno - materialowe dla przvietych rozwis

11.1.

113

11.3.

11.4.

4

Zasuwy kolnierzowe:
- cisnienie nominalne min. PN 1,6 MPa,
- dlugodé zabudowy — F5,

- korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa min. GGG-40, klasa zeliwa oraz logo producenta

oznakowane na korpusie w postaci odlewu,
- owiercenie kolnierzy wg PN

zan projektowych:

- pokrycie klina migkkouszczelniajace z zewnatrz i od wewnatrz, elastomerem dopuszczonym

do kontaktu z woda pitna,
- przelot korpusu zasuwy- nominalny, pelny bez gni
- wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem
niskotarciowe podkladki élizgowe lub tozysko,

w miegjscu zamknigcia,
wanym, Wyposazone w

- uszczelnienie wrzeciona - min. potréjne . uszezelki typ@ o- ring, nakretka wrzeciona z

mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,

- zabezpieczenie tulei uszczelniajacej przed kontaktem z
pierSciefi zabezpieczajacy przed wykreceniem tulei,

= fruby mocujgee pokrywe- nierdzewne, wpuszezone, ni
zalewowa,

- zabezpieczenie antykorozyjne- zewnetrzne i we
warstwy min. 250um,

ziemia- uszczelka czyszezaca oraz
rzelolowe, zaberpieczona masg

e, zywica epoksydowa, grubosd

- mozliwosé wymiany uszczelnienia wrzeciona pod cisniniem,

- kolor niebieski.

Zasuwy do przylacza domowego :
- cisnienie nominalne min. 1,6 MPa,

- korpus, pokrywa, klin - Zeliwo min. GGG-40, klasq Zeliwa oraz logo producenta

oznakowane na korpusie w postaci odlewu,
- pokrycie klina- miekkouszczelniajagce, z zewnatrz
dopuszczanym do kontaktu z wodg pitna,

i od wewngtrz elastomerem

- przelot korpusu zasuwy — nominalny, pelny, bez gniazda w miejscu zamkniecia,

- wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej, gwint
niskotarciowe podkladki lub lozysko,

- uszczelnienie wrzeciona- min. potrdjne, uszezelki typ
mosiadzu utwardzonego powierzchniowo,

- zabezpieczenie tulei uszczelniajacej przed kontaktem j
oraz pierscien zabezpieczajacy przed wykrecaniem tulel

- éruby mocujace pokrywe- nierdzewne, wpuszczone,|
masa zalewows,

walcowany, wyposaione w
b o-ring, nakretka wrzeciona z
r ziemig- uszczelka czyszczaca

¥

nieprzelotowe zabezpieczone

- zabezpieczenie antykorozyjne - zewnetrzne i wewhetrzne, Zywica epoksydowa,

grubos¢ warstwy min. 250 pm,
= kolor niebieski.

Skrzynki do zasuw:

- korpus zel.

- pokrywa zeliwa szare G(G-20,
- wkladka — stal nierdzewna,

- éruba — stal nierdzewna.

Obudowy teleskopowe do zasuw:
- wrzeciono — stal ocynkowana,
- rura ostonowa — HDPE,
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11.6.

Zabrania sie odprowadzania wbod deszezowych i drenazowych

p

- kotpak — Zeliwo GG-25.

PE 100 SDRE 11 oraz PE&D SDR11 (wylacznie dla przy
Zalecani producenci rur i ksztatiek, np: Wavin Metalp

Zalecany material rur do zastosowania w systemie sieq) i przylaczy wodociagowych:

zy).
— Buk Sp. z 0. 0., Gamrat,

Przedsigbiorstwo Barbara Kaczmarek s.j., moga zosfaé zastosowane rury innych
producentow, ktdrych produkty posiadaja parametry rowporzedne lub lepsze.

Rury PE wymagaja zgodnodei z normg PN EM 12201
IBDiM oraz ITB.

W przypadku technologii bezwykopowych stoso
potaczeniach molekularnych warstw, z ekstremalnie
PEI00ORC SDR 11 o grubogei fcianki zewngtrznej i
gruboéci scianki rury. Odpornosé rur ma skutki n
potwierdzona przez niezaleine, uznane instytuty bada
nacisku punktowego i pelnego pelzania karbu = FNCT
do metody bezwvkopowej winny posiadac system za
beda z certyfikatem zgodnym z EN 10204-3.1, zawiera
partii produkcyjnej. Wymagans jest ke zpodnosc
potwierdzong certyfikatami DIN CERTCO.

Stosowane srednice przewodéw wodociagowych z PE (
160, 225, 315,

Warunki techniczne odbioru Sciekiw bytowych:

i powinny posiada¢ aprobatg

rury Irdjwarstwowe o©

ie¢ i zarysowan winna by¢é

(pozytywne testy karbu,
a B760 godzin). Ponadto rury
ienia jakosci, tj. dostarczane
ym wyniki badan dla kazdej
ze specylikacjg PAS 1073,

mm) : 32, 40, 50, 63, 90, 110,

Odbiér sciekow odbywaé si¢ bedzie do kanalu sanitargego o przekroju ©@ 200 mm

zlokalizowanego w ul. Dekoracyinej.

W tym celu nalezy zaprojektowaé i wykonaé przylacze Kanalizacji sanitammej zgodnie z

projektem o drednicy nie mniejszej niz & 160 mm zak

piiczone studzienks na terenie

posesji oraz instalacje zewnetrznej kanalizacji sanitarnej 1

Miejsce wilgczenia: isiniejgca studnia rewizyjna na i
© 200 mm przebiegajgcym w ul. Dek

Rzedna dna kanalu w miejscu wigczenia : ustali projektant

budynek z przylgczem.
iejacym kanale sanitarnym
yinej
o kanalizacji sanitarnej.

Scieki wprowadzane do kanalizacii miejskiej winny ndpti:nad&é obowiazujacym w tym

zakresie wymaganiom, okreslonym w Rozporzadzeniu M
2006 r. w sprawie sposobu realizacii obowigzkow dostawed

istra Budownictwa z 14 lipca
w Sciekdw przemystowveh oraz

warnnkdw wprowadzania Sciekow do wrzgdzen kanalizacyy
Zamontowane urzadzenia do redukcii zanieczyszc
techniczna zgodnie z Rozporzadzeniem Minisira Spraw
dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat | kryteridw feg
stosowania wyrobdw budowlanych (Dz. U, Nr 107/98),

h( Dz. U. Nr 136/2006 ).

winny posiada¢ aprobatg
ewnetrznych i Adminisiracji z
hnicznych oraz jednostkowego

Uwzglednié w dokumentacji budowe studzienki kontrolngj. betonowej, do poboru prob

Sciekdw z przepadem min. 30 em.

MNa przewodzie odprowadzajacym deieki technologicne z budynku, zamontowad

uwrzadzenia do ich neutralizacji. Stosowane urzadzenig

techniczng Instytutu Ochrony Srodowiska i byé dopuszezone

budownictwie.

powinny posiadat aprobate
do stosowania w
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3.3

5.4,

T

3.6.

3.7,

58

1. Kanaly nalezy projektowa¢ ze spadkiem zabezpieczaj

Zalecenia w zakresie projektowanej kanalizacji

minimalnych predkosci przeptywéw warunkujaeveh

nie mniejszym niz:

- dla przylaczy oraz instalacji zewnetrznej kanalizacji
1,5 %

- dla przylaczy oraz instalacji zewnetrznej kanalizacji
1,0 %

Z zastrzezeniem stosowania minimalnych spadkéw w

Maksymalny dopuszezalny spadek dla kanaléw, na ki

inspekcyjne o $rednicach @ 315 mm, @ 400 mm i O 425
SN4), przy wiaczeniach ..in situ” oraz przy wilaczeniu

W miejscach zataman kanalu, odgalezie oraz zmiany g
lokalizowa¢ studnie kanalizacyjne. Wymagania stawi
zawarte 55 W normie PN-EN 1917:2004.

Studnie o srednicach @ 315 mm, @ 400 mm i © 425
mozliwe bylo wprowadzenie kamery TV do kanahu.
szczegblnie obszaréw, na ktérych wystepuje syste
odprowadzeniem sciekdw do przepompowni.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych na terenie posesji
B-10729 oraz PN-EN 124:2000.

c0 najmniej utrzymanie
czyszczanie sie kanalow, lecz

j 0 drednicy @ 160 mm -
ych o srednicy © 200 mm —
jach uzasadnionych.

rych usytuowano studzienki
(z trzonem PVC SN4 lub PP
pwym wynosi 3%.

bokosci posadowienia kanatu
studniom kanalizacyjnym

, Stosowad w taki sposob, aby
W;.L]:Lgﬂnia w tym zakresie dotycza

m  kanalizacji sanitamej =z

wykonad zgodnie z norma PN-

Materialy do budowy kanaléw: rury i ksztalki kami
uszczelki i bezkielichowe laczone przy pomocy muf,
Jjednorodnej strukturze wg normy PN-EN 1401:2009 (w te
klasy min. SN4 a na terenie obcigzonym ruchem kolo
kN/m?) zgodnie z norma PN-EN 1852. Dobdr materiatu
rur oraz warunkow, w jakich bedzie kanal budowany i eksp

Otwor w studzience tworzywowej przy wlaczeniu przev
wykona¢ stosujgc oryginalng pile nawiertak.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrasiruktury = dnia

owe kielichowe laczone na
ice poliestrowe, PVC-lite o
h zielonych stosowac rury
SNE) oraz PP (SN min 0.8
zalezy od wymaganej $rednicy
TOWATLY.

jodu poprzez wkiadke in situ

(2 marca 2009 r. zmieniajgcym

rozporzgdzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny edpowiadad budynki i

ich usytuowanie (De. U nr 562009, poz. 461), instalacja

kanalizacyjna grawitacyjna w

pomieszczeniach budynku, z ktdrych krotkorrwale nie je§ moiliwy grawitacyiny sphw

fciekdw, moze byé wykonana pod warunkiem zainsta
przeplywem zwrotnym Sciekow z sieci kanalizacyjnej prz.
sciekow, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotvezge
sciekow w  kanalizacii  grawitacyinej  wewngtrz
przeciwzalewowego zpodnie z wymaganiami Polskief
przeciwzalewowych w budynkach.

rania zabezpieczenia przed
zasfosowanie preepompowni
| projektawania preepompowini
budynkow  lub  wrzgdzenia
Normy dotyczgeej wrzgdzen
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C. Uwagi ogilne :

1. Na podstawie warunkow przylaczenia opracowad projs

wykonawczego, w oparciu o mape svtuacyjno-wysokosci

tkt budowlany, z elementami
pwa do celéw projektowych w

skali (min) 1:500, na bazie projektu zagospodarowania terefiu.

Do dokumentacji nalezy dolaczy¢ mape wiadania terendw
inwestycja i stosowne zgody ich wladcicieli.

przez ktdre przebiegaé bedzie

Dokumentacje w 2 egzemplarzach przedlozy¢ do uzgodniegia w ZWiK.

2. UloZone w otwartym wykopie przylgcza nalezy zinwentdryzowaé geodezyjnie i zglosié
Spolce do odbioru technicznego przed zasypaniem.

W trakeie odbioru przedlozyé polowe szkice geodezyjne graz dokumenty potwierdzajace
jakosé zastosowanych materialéw.

Elementem odbioru przed zasypaniem przylacza iggowego jest sprawdzenie
szezelnodei przewodu, prawidlowosei wykonania podejécialwodomierzowego.

Elementem koniecznym do dokonania odbioru koficowegp jest oznakowanie zasuwy na
preytaczu wodociagowym tabliczkg orientacyjna.

3. W pasach eksploatacyjnych przylacza wodociagowego { kanalizacyjnego zabrania sig
lokalizacji budowli i trwabych nasadzen.

4. Do opracowania dolaczy¢ bilans zapotrzebowania na wode me z doborem wodomierza,
Podac ilos¢ i jakoéé przewidzianych do odprowadzania Scigkdw z uwzglednieniem profilu
prowadzonej dziatalnodei.

5. Podstawe do ustalenia oplaty za odprowadzanie $cigkdw stanowié beda odezyty
wodomierza gléwnego zamontowanego na przylaczu woddeiggowym. Do projektu nalezy
dolaczy¢ schemat zestawu wodomierzowego wraz z pomieszczenia, w kiorym
bedzie zlokalizowany wodomierz.

6. Urzadzenia do granic ecksploatacji musza byé dostepnd w kazdej chwili dla shizb
eksploatacyinych .. ZWiK",

7. Integralng czescig warunkdw przylaczenia jest zalgcznik graficzny w postaci mapy.

B. Niniejsze warunki techniczne i ogolne tracg waznoséé po wie 3 lat od daty ich wydania
i nalezy je zalgczyé do kazdego egzemplarza projektu ladanego do uzgodnienia.

sporzadzajacy warunki :

Krzysztof Romejko

tel. 683519355

5.
twowego Powiatowego Inspektora Sanitarmego w Ziel
3. informacja o charakierze écickow inne niz bytowe

pnej Garze

Poswiadczam za zgodnos$¢ z oryginatem

20.12.2017, arch. Jarostaw Domagato
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PREZYDENT MIASTA ZIELONA GORA

ul. Podgdma 22
B5- 424 Zielona Géra

DI-BD-UD.721.5.255.2016. KK
RISS 3295791

Ma podstawie upowaznienia Prezydenta Miasta Zielona Gdra,
po rozpalrzeniy wniosku:
Pan Dariusz Libera
prowadzacy dziatainose gospodarczg pod nazwg:
DARIUSZ LIBERA DREAMPEN PRODUCENT ART. R
ul. Dekoracyjna 124, 85-155 Zielona G
otrzymanego w dniu 21 czerwea 2016 r.
podaje warunki techniczne na odprowadzenie
z terenu dziatki nr ewid. 3/14 - obr. 4 poloionej przy ul. Dekg

Odbidr wad opadowych odbywad sie bedzie do istniejacego K
zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Dekoracyine (dz. nr ewid. 2/4 -
W celu odprowadzenia wid deszczowych nalezy zaprojektowad

deszczowe] zgodnie z projektem, o srednicy nie mniejszej niz ¢ 200 mm.

Miejsce wiaczenia, istniejaca komora o rzednej dna 91.80 m. n.

Zielona Gara, .. lipca 2016 T.

HSMIENNICZYCH

I::I opadowych

racyjnej w Zielonej Gorze
plektora deszczowego ¢ 1000 mm

obr. 4).
wybudowaé przytacze kanalizacji

p. m. zaznaczona na zataczonym

planie sytuacyjnym kolorem ml'l'ym

Sieci | przylgcza kanalizacyjne nalezy projektowac ze spadkiem
utrzymanie minimalnych predkosci warunkujgcych samooczyszczanie
+ dla przyfgezy kanalizac)i deszczowe) o Srednicy ¢ 200 mm +

bezpieczajacym, co najmniej
kanaldw, lecz nie mnigjsza niz:
.0 %,

.7 %

s dla przylaczy kanalizac) deszezows) o Srednicy ¢ 300 mm -
W miejscach zalaman kanalu, odgalezien oraz zmiany
lokalizowat studnie kanalizacyjne.

befon kiasy {335-’45 4’645}
nasigkiiwos¢ nie wigksza od 5%,
szarokodd rozwarcia rys do 0.1 mm,
wskaZnik wic nie wigkszy od 0.45,

- 8 8 B 8

* befon powinien byé zwarly i jednorodny (o paramelrach
takze w kinecie,

+ do produkcyi elemeniow studziensk slosowad naleZy cd
z PN-EN 197-1,

giebokosci posadowienia kanaiu

maksymalna zawartosc chiorkdw 1% w sfosunky do masy cpmentu,

. w) we wszysikich elementach,

meant siarczancodpomy Zgodnie

« 2o wrgledu na skiad Sciekow slosowad nale?y usaczelki wykonane z  elaslomery

SBR lub EPDM speiniajgce wymagania EN 6871-1,
+ studzienki powinny byc wyposazona w stopnis zlazowe pok

yie fworzywem sziucznym, zaleca

sig stosowanie stopni pokrylych fwaorzywem w jaskrawym kolor
= minimaina sifa wyrywajgca sfopien nie powinna byé mnigjsz
« grunt pod podstawg studzienki nalezy zagescit do wshkazn
wiomego do plerwoinego dia fego gruntu nie moze byé wigksz,
* pozosiale wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, P

g,
od 5 kN,
Is = 0.98, modul odksziatcenia
od 2.2,
N-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN

12063, PN-B-10736 oraz PN-EN 752,
Zaleca sie stosowad wiazy niewentylowane podwajnie ryglowan
min, 50 mm z wypeinieniem betonowym,
Dobér materiatu rur zalexy od wymagane] Srednicy rur oraz
budowany | eksploatowany.
Projekt kanalizacji deszczowe| naledy uzgodnit w Departamenci
- Biuro Zarzadzania Drogami,

Clrzymuja:
1. adresat

2 ala

o glebokosci osadzenia pokrywy
arunkdw, w jakich bedzie kanal

Inwestycji | Zarzadzania Drogami

z up. PREZYQENTA MIASTA

Diepartament Inwestyciji | Zarzadzania Drogami
tel. (+48) 68 45 64 203, faks: (+48) 68 45 64 255

slrama T2 2 uzgodmens
znek: DI-B0-UD.T21.5. T4. 2015 KK

www.zielona-gora.pl
- mail: imwestycje@um. zialona-gora,pl

Poswiadczam za zgodnosc z oryginatem
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WPLYNFLD T 04 07

ENEA Operator Sp. 2 0.0, Oddzial Dystrvbugji Zielona Gora Zielona Gora, 20.03.2017 .,
Rejon Dyetrybucii Zielona Gora
ul. Prosta 15
65-T83 Zielona Giora
tel. 68 3281200
5963201 TFOD4/ZR2
Dariusz Libers DreamPen

Producent Art. Piémienniczych

ol. Dekoraeyjna 124
65-155 Zielona Gira

Warunki preylacrenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. 7 0.0,

Cheralder i lokalizacja obielty / lokalu
hala produkeyjno-magazynowa  czgfeig socjalno-hinrows, Zielona Gira, ul. Dekoracyina 12A, dz. nr 3/11
warunki dotyczg wzrostn mocy w istnicjacym obickeic

z mocy preyvizezeniows 230W (werost mocy a 80 kW)

na napicciu 0,4 kY

zakwalifikowanego do IV grupy preylaceeniowsj

I. MIETSCE PREYLACZENLA
projektowane zigeze kablowo-pomiarowe do pomiars pilpoiredniego przy stacji transformatorowej nr
2119 "Dekoracyjma 127

I, RODZAJ POLACZENIA £ SIECIA ORAZ FAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
I. w zakresie dotyezgeym budowy preylacza ENEA Operator Sp. z 0.0,
Ze stacji transformatorowej nr 2119 "Dekoracyjna 12* wykonaé prrylacze kahlowe o preekroju
dostosowanym do przesyianej mocy, kidre zakofhczrye zhjczem kablowo-pomiarowym do pomiara
pdlposredniego przy tej stacjl.
2. w zakresie dotyezgeym niezbednych zmian w sieci
W stacji transformatorowej or 2119 "Dekoracyjna 127 w roadzielni 0,4kY zabudowad rozlgcznik
bezpieceniliowy o wielkndei 3
3. w rakresie dotvezacym wzadzen podmictu preylaczanego
Z projelktowanego zlycea zasilié zalicznikowo wnioskowany obiekl. Rozdzialu instalacji na przewody FE i N
dokonaé poza rlgczem kablowym. Dotychezasowe easilanie trwale odigezyE.

1T, MIEJSCE DOSTARCZANLA ENERGH ELEKTRYCZNET
Zaciski na listwie meiskowe] w zigezn kablowym- pomiarowym w kierunkn instalacji podmioio
preyhyemnego
Migjsce dostarczania energii elektryczne| stanowi jednoczesnie granice wiasnosci | eksploatacii urzadzen.

IV. MIEJISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Uklad pomiarowy zabudowad w czlonie pomiarowym zlgeza kablowo-pomiarowego

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZEMIOWEGD
3-farowy, pipofredni do pomiaru energii czynnej, biernej i mocy max.

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
1b=3x400A wkladka topikowa preemyslowa, typ gG

VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANLA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winna byé pobierana prey wspdlerynnikn mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4,

VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN
moc zwarciowa 250 MY A przy tr=0,5 w GPZ 110/15 kY Energetykiw, prad ziemnozwarciowy Ize =250 A
sied 15kV uziemiona przez rezystor

¥, DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU GCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca siet niskiego napigeia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorezej nalety zastosowadé
odpowiedni dla tego uktadu system i urzgdzenia ochrony przeciwporaZeniowej

X UWAGI DODATEKOWE

1. Instalacje wewngirang nalesy wykonat zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41 oraz Rozparzadzenia

ﬁo@‘zumﬂmazm. uT BS Strona ]

Poswiadczam za zgodnosc z oryginatem
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Ministra Infrastruktury  dnia 12.04.2002 . w sprawic  wanmkéw technicanych, jakim powinmy odpowiadad budynki
i ich vsytuowanie™ (Dz, 2 2015 r. poz. 1422 = pdéniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spefniad wymagania norm oraz posiadad odpowiednic atesty. Preylaczane urzgdzenia
powinmy posiadaé wymagana odpornodd na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byd tak skonstruowane, aby
nie wywobywaly w swoim frodowisku zaburzedi elektromagnetycznych o wanosciach przekraczajacych odpornosd na
te zaburzenia innych urzadzed wystepnjacyeh w tym Srodowisk.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie preedmiotowych warunkiw preylaczenia stanowic bedeie podstawe do zawarcia
w umowie o Swinderenie ushug dystrybucyi lub umowie kompleksowe) standardowych parametrow jakodeiowych
energii elekirvezne] w zakresie odchylen czestotliwodei { napigeia, odksztafcenia napiecia, zawartodei poszozegdlinych
harmonicznych, wakadnika dugookresowego mignmnin fwiatha, czasu trwania jednorancwej praerwy nuphmrwmj i
planowane] oraz crasu frwania praerw nieplanowanych i planowanych w ciggn roku zgodnych z przepisami
obowigamiacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montatowych ujgtych w niniejszych warunkach
stanowi wmowa o previaczenie,

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie ninigjszych warumkdw/zalozen technicznyeh winna byé zgodna
7o Standardami w sieci dystrvbucji ENEA Operator Sp. z 0. 0., ktdre s3 publikowane na stronie internatowej Spdtli
www.operator.enea .pl, w zakresie urzgqdzedt ENEA Operator Sp. 2 . o.

Data watnofei warunkdiw preylgezenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.

ZF aa

Stroma 2

Poswiadczam za zgodnosc z oryginatem
20.12.2017, arch. Jarostaw Domagato

A-72



Dariusz Libera

Dream Pen Producent Art. Pismienniczych
ul, Dekeracyjna 12a

65-155 Zielona Gora

Zielona Gora dn. 28.02.2017

OSWIADCZEMIE

Dotyczy: inwestycji pn.: ,ROZBUDOWA ISTNIEJACE] HALI PRODUKCYING -MAGAZYNOWE] WRAZ 2
CZESCIA SOCIALNO-BIUROWA™ planowane] do realizacji w Zielonej Gérze na dziatkach o nr.
ewidencyjnych: 3/14i 3/11, obreb ewidencyjny 4, jednostka ewidencyjna 086201 _1 m. Zielona Gora.

lakeo uzytkownik istnigjgcych obiektow i jednoczednie inwestor przedmiotowe] inwestycji, polegajace]
na rozbudowie istniejace] hali produkeyjno-magazynowej o hale produkeyjng z zapleczem socjalnym
oraz budynek biurowy oswiadczam niniejszym co nastepuje;

1. Istniejace na dziafce 3/11, uiytkowane przez firme DreamPen budynkl zostaly zrealizowane
zgodnie z projektami budowlanymi na podstawie ktdrych uzyskano dla nich kolejne
pozwalenia na budowe, przy czym powstawaly one w etapach:

* Jako pierwsza zostata wykonana hala magazynowa w konstrukeji stalowej (Hala A), do
ktdre| biezaca rozbudowa bedzie dostawiona od str, zachodniej,

= W kolejnym etapie powstat przylegajgcy do tej hali od strony wschodniej murowany
budynek socjalno/biuroweo/magazynowe oddzielony od hall magazynowe] na caly
wysokosE murowang sciang oddzielenia ppoi. w klasie REIG0, z otworami w klasie EI30, a
dalej ra wschod 2a nim stalowa hala magazynowa [Hala B),

2. Po realizacji || etapu funkcja Hali A zostata z magazynowe] zmieniona na produkcyjno-

magazzynows: produkcja | regeneracja form wiryskowych czyll wytwarzanie detali z metalu,

“toczenie, frezowanie, szlifowanie czy ciecie stali, magazynowanie form na regatach oraz
produkecja detali z tworzyw (gidwnym magazynem jest obecnie Hala B z Il etapuy,
zrealizowana od str. wschodniej bud. socjalnof/biurowo/magazynowego), wskutek czego
rzeczywiste obcigienie cgniowe Hali A jest jeszcze mniejsze nii przewidywane podozas
projektowania 500 M)/m2,

3. W istniejacej rozbudowywanej hali nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem,

4. W istniejgcej rozbudewywane hali nie ma pomieszczen o powierzehni > 1000 m2 gdzie Qd >
1 000 MIfm2 (wymagajgcych hydrantow wewnetrznych),

5. Zrealizowany na sgsiedniej dziatce 3/19 w odlegiocc 8,2m od Hali A budynek — hala w konstr.
stalowej o funkeji handlowej (hurtownia motoryzacyjna) ma wg. dokumentaci przewidywans
ocbcigzenie ogniowe ponizej 500 ML/m2,

Dariusz Libera

Dariusz

FEE'_.“"

DreamPe

rrmdudent A Flimlennloaych

B5-155 Tieloas Gara, ul. Belaracying 1
bl & 4B 68 4772238, luw + 48 G0 AT 51245
~wrsrwdreampen pl, dessmpangedicaspen pl
HIP PL 5951249345 REGDN 971313792
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Projekt budowiary pr:
_Rozbudowa zakiady DREAMPEN Produceri

BRANZA: ARCHITEKTURA.

D mﬁn

UHZ%:
ul. Dl A
M‘Wwwm” nrwm na EDI"H

-z cagly kratowki gr = 38 cm  + styropian FS20 gr= 8 cm:

U = 0,35 Wim’K
- monolityczne:
- gr=20cm  + styropian FS20 gr= 10 cm:
U = 0,356 Wim'K
ar=25cm  + styropian FS20 gr = & cm:
U = 0,428 Wim*K
- gr=38cm  + styropian FS20 gr=8 cm:
U = 0,415 WimK
- dach: U=025WIMK < Uyxma= 030 Wim'K;

- posadzka:
- w rejonie §cian obudowy zewnetrznej; U = 1,113 Wim*K
w rejonie poza ocbudowa zewnetrzna, U = 1,002 Wim*K

okna: < Ux max = 2,30 WIm?K;
drzwi wejsciowe: s < Ux max = 2,60 WIMPK;
- hala stalowa ASTRON";
- &ciany: U= 036 Wm'K < Uk mae = 1,20 WIMK;
- dach: U=039WmK < Uk max = 0,70 WIm?K;

- pasmo $wietine: U= 2,4 W/im'K < Uy ma: - bez wymagari;
- posadzka: ) :
w rejonie $cian obudowy zewnetrznej; U = 1,113 Wim’K

< U max = 0,45 Wim’K;

< Uk e = 0,45 WIMPK;
< Uk max = 0,45 WIm?K;
< Uy max = 0,45 Wim’K;

< Uk max = 1,50 WImPK:
< Uk max = 1,50 Wim'K;

< Uy e = 1,50 WITPK:

- wrejonie poza obudowa zewnetrzng U = 1,002 Wim*K < Uk ma = 1,50 WIm?K;
- bramy: < Uk max - beZ wymagari;
= drzwi wejsciowe: < Uk mas - b8Z Wymagan.
8. hrona przeci zarowa.
Budynek socjalno - "
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE biure Hala ,ASTRON
Dane techniczne budynku: N N
- liczba kondygnacii: 2 1
- pow. zabudowy (m’): 459,00 720,0
- pow. uzytkowa (m"): 848,47 697,60
- kubatura brutto {m): 3.893,30 4,478 40
1 - wysokoSé max. od terenu:
- w kalenicy (m): 8,70 567
- w okapie (m): 8,10 5 05
- w attyce (m): 9,00 6,22
- szerokost budynku (m): 21,00 24,0
- dhugosé budynku (m): 21,85 30,0
2 | Odlegiosé od obiekitw sgsiednich (m): najblizszy budynek w odieglosci ~ 20,5 m.;
matenaty i wy-
% tradycyjne materi B . -
B | Pamametry poderows wnbmuierysh subiance Hm i mﬂ m &rodowssku natu-
painych: czystosci ralnemu, z tych materiakow wy-
konane sa artykuly m-n
. "
4 | Przewidywana gestost obcigzenia ogniowego. < 500 MJ/m* < 500 MJim”
5 |Kategoria zagrozenia ludzi: zLm PM

“ATTYKA® sp. z0.0. 65-119 Zielona Gora ul Sulechowska nr 4 a telfax 0683284600  8/9
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URZAD MIASTSS

Zielona Gér%
Rozbudowa zaklady DREAMPEN Producent Artykuidw Piémienniczych w Zielonej 5érze przy ul. Dekoracyjne] 124, -F“
dz. o 311313, obrgb &

BRANZA: ARCHITEKTURA.

Projekt budowlany pr

nie wystepuje zagrozenie wybuchem w

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz 5 : 5
<] przestrzeni eyt pnmmizquam oraz w przestrzeni
= - : Budynek stanowt Hala stanowi wydzielong
7 |Podziat obiektu na strefy pozarowe: wydzielona eirefe pozarows | strefg pozarows
8 |Klasa odpormosci pozarowej budynku: D E =
Klasa odpornosci elementow budowlanych:
- gléwna konstrukcja nosna: REI120>R 30
- konstrukcja dachu: REI120 = (-} e,
g - strop: REI 120 > REI 30 nie stawia sig wymagan;
- é&ciana zewnetrzna: REI 120 = El 30
. 4ciana wewnetrzna®) REI 120> ()
- przekrycie dachu: -}
Warunki ewakuacil, oéwistienie awaryjne (berpieczens- Ewakuacja z budynku i hal: drzwiami i bramarmi wejscic-
10 bwa | ewakuacyjne) oraz przeszkodows; Wy na 4

gibwny wylacznik ppoL. pry wej-

11 | &ciu giownym hali istniejacej

wzythowych:

judm}udmﬂummﬁoﬂwmﬂnkmgnikﬂme-
dm’]zmm?owmiricach powinna przypadad na
kazde 300 m” powierzchni strefy pozarows] w hall i

budynku;

12 | Wyposazenie w gasnice:

hydranty w ul. Dekoracyjnej, w odleglosci ~ 85 i 105
m. od dobudowy;

hydrant nadziemny DN 80 na terenie dzialki nr 311, w
odleglosci ~ 15 m. od hali,

13 Zaopatrzenie w wodg do zewngtrznego ga-
szenia pozaru:

- od potudnia (=45 m): ul. Anny Jagiellonki;

14 |Drogi pozarowe: - od zachodu (~ 100 m.): ul. Dekoracyjna;

9. UZUPELNIAJACE DANE INFORMACYJNE:

9.1. Teren dziatki nr 3/11 przeznaczony pod budowe nie j isan jestru zab i nig
podlega ochronie na podstawie ustaler planu zagospodarowania przestrzennego.

2.2. Teren nie znajduje sie na terenie szkod gomiczych.
8.3 Inwestycia nie stanowi zagrozenia dla Srodowis

10. Uwagi koricowe.

10.1. Pozostale dane oraz szczegdly konstrukcyjne i architektoniczne wg czesci graficzne]
niniejszego opracowania.

10.2. Przed przystapieniem do robét budowlanych — zapoznac sig dokiadnie z pozostatymi
projektami branzowymi w celu wykonania przez Wykonawcg projektu organizacji robét.

103 Calost robét wykonad zgodnie z niniejszym projektem, warunkami technicznymi wyko-

nania i odbioru robét, przepisami BHP oraz sztuka budowlang i przy statej wspOipracy
z nadzorem inwestorskim, pod kierunkiem uprawnionego kierownika budowy.

Zielona Gdra * czerwiec * 2007 r. Opracowat:
mgr inZ. arch. Katarzyna ak
upr. nr 239726

“ATTYKA" sp. 2 0.0. 65-119 Zielona Géra ul. Sulechowska nr 4 a tel.ffax 0-68/328-46-08 9/9
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66004 Zisloma Géra

dr Andrze] KramsRl oo 929.101.99.76

OPINIA GEOTECHNICZNA
pod hale produkeyjno - magazynowa
przy ul. Dekoracyjnej
w ZIELONEJ GORZE

FICOWare.
p———
upr. geol. 070683, 050779

mgr Paulina Kozik

Zislona Gora, lipiec 2016

4 Ujecia wody <4 Odwodnienia wykopow < Odbiory wykopow
4 Badania geotechniczne 4 Piezometry - monitoring ¥ Operaty wodnoprawne
4 Badania geologiczne < Pompy ciepla < Zloza kruszyw

4 Badania laboratoryjne < Zageszczenie gruntow < Nadzor inwestorski
4 Wycena informacji <% Statecznoac skarp < Projekty geotechniczne
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SPIS TRESCI

Wstep

Ustalenie kategorii geotechniczne;

Srodowisko geograficzne

Opis budowy geologiczne

Charalttervstyka wanmkow hydrogeologicznvch
Charaktervstvka warnmkow geotechnicznych
Wnioski

SPIS ZALACZNIKOW

Mapa dokumentacyjna

Karty otworow geotechnicznych
Przekroje geotechniczne

Zestawienie parametrow geotechnicznych
Objasnienia symboli 1 znakdw
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W zwiazkn z planowana budowa hali produkcvino - magarmowe] zachodzi potrzeba

1. Wstep

oceny wanmnkow geotechniczoych. W tym celu wykonano przede wszystkim:

10 otwordw badawczych (sonda z probnikiem przelotowym DN 36 — 50 mm)
do glebokosci 3.0 mppt (otw. X1 YY), 5.0mppt (otw. H) oraz 6,0 mppt. (otw A
-G).

badania makroskopowe,

obserwacje obecnoscl wody podziemmne] w otworach,

pobor probek gruntu do badan laboratoryjnych,

niezbedne badania laboratorvjne.

rzedne terenu przyjeto wg mapy w skali 1: 500,

lokalizacje ofworow geotechnicznych pokazano na mapie w skali 1: 730 (zal 1).
wyniki prac i badan zestawiono w formie prezentowanej. ktéra obejmuje tekst wraz
z zalacznikami,

zakres badan (lokalizacje otworow oraz ich glebokosc) ustalono z Inwestorem
1 Projeltantem.

Charakter opracowania jest zgodny z zaloZzemiany vstawy Prawo budowlane z dmia 7 lipca

1994 (z péZniejszymi zmianamd), Dz, U. Nr 89, poz. 414 oraz z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnda 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych wanmkow posadawiania obiektow budowlanych, Dz. 1. 2012 poz.

463.

W prezenfowanym opracowaniuv wykorzystano, oprocz wykazu na stronie 4 tekstu,

rownies:

dostepne matenialy archiwalne geofechniczne,
dostepne materialy archiwalne geologiczne,

mapy specjalistyczne, w tvm geologiczne, hydrogeologiczne, geologiczno -
inFymierskie, morfologiczne 1 hydrograficzne,

roczniki hydrologiczne standw wody podziemmnej.
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WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW POMOCNICZYCH
Obwieszezenie Marszalka Sejmu Fzeczypospolitej Polskiej z dnda 30 stycznda 2015 1
w sprawie ogloszenia jednolitego telcstu ustawy - Prawo geologiczne i gornicze, Dz T
2015, poz 196.

Pozporzadzenie Ministra Transportn, Budownictwa i Gospodarki Morskie] z dnda 25
kwietnia 2012 1. w sprawie ustalania geotechnicznych wammnkdw posadawiania obieldtdw
budowlanyeh, Dz, UL 2012, poz. 463,

PN-B-02479. Geotechnika Dolmentowanie geotechniczne

PN-B-02481. Geotechnilm. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednosthkd miar.
PN-B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne.

PN-B-04452. Geotechnila. Badania polowe.

PN-EN 1997-1: EUR.OKOD 7: Projektowanie geotechniczne — czesé 1: Zasady ogolne.
PN-EN 1997-2: EUROKOD 7: projektowanie geotechniczne — czesé 2: Rozpoznanie
i badanie podloza gruntowego.

Dembicki E. (red.) — 1987 — Fundamentowanie, 2 tomy. Arkady, Warszawa.

Grabowsld Z., Pisarczyk 5. Obrycki M. — 1999 — Fundamentowanie. Politechnila
Warszawska.

Kostrzewsla W. — 1980 — Mechanika grontoéw. Parametry geotechmiczne gruntow
budowlanyeh oraz metody ich wyznaczania. PWHN. Warszawa.

Kotowski J., Krainska A — 2000 — Geologia inFynierska Sporzadzanie delmmentacji
geologiczno - inFynierskiej. Zielona Gora.

Kowalsld W. C. — 1988 — Geologia inFynierska. Wydawnictwa geologiczne. Warszawa.
Myslinska E. — 1998 — Laboratoryjne badania gruntdw. PWN. Warszawa.
Pizarczyk 5. — 2001 — Gruatoznawstwo inzynierskie. PWN. Warszawa.

Puta O., Bybak C_. Sarmiak W. — 1999 — Fundamentowanie. Projektowanie posadowief
Wroclaw.

Wilon Z. — 1987 — Zarys geotechnild. WEL. Warszawa.

Wrysekinsli L. Kotlicks W, Godlewsks T. — 2011 — projektowanie geotechniczne wedhug
Eurokodu 7, ITB Warszawa.
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2. Ustalenie kategorii geotechnicznej

Kategorie geotechniczna dla obiektu budowlanego ustala sie w oparciu o dwa kryteria, 1.
» charakterystylke obiekiu,
«  warunki gruntowe.
Projektowanym obiektem jest hala produkeyino — magazynowa, 1 — kondygnacyjna,
niepodpiwniczona.
Warunki podloza nalezy zaliczye do prostych. Wynika to z:
+  Wystepowania gmntow zblizonych pod wzgledem litologicznvm (poza nasypami),
»  wystepowania gnmtow jednorodoych pod wzgledem genetyeznym (poza nasypami),
«  wystepowania wody podziemne;.
W oparciu o powvisze przeslanki propomuje sie zaliczenie projektowanego obiektu
do I KATEGORII GEOTECHNICZNET w prostych warunkach geotechnicznych.
Uwzgledniono przy tvm zalecemia wynikajace z-
1. Polska WNorma PN-B-02479 Geotechnika. Dolmmentowanie geotechniczne.
Zasady ogolne.
2 ENV 1997-1 FUROCODE 7 Projeldowanie geotechniczne. Zasady ogolne.
3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budowmnictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25 kwietnda 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych, Dz. U. 2012 poz. 463.

3. Srodowisko geograficzne

Badaniami objeto fragment terenu poloZzony na dz. 3/14 przy ul. Dekoracvine] w Zielonej
Gorze. Jest to polnocna czesé miasta.

W aspekeie morfologicznym teren badan znajduje sie na Wysoczyinie Czerwienskiej
(nr315.73 w podziale J. Eondrackiego). Zostala ona uformowana podezas deglacjacii
ladolodu Wisly — glacifaza leszezymska.

W aspekeie hydrograficznym jest to zlewnia Gesnika, ktory jest doplhywem Zlotego
Potolu. ktory wpada do Zimmego Potoku, lewego doplywn Odry. Koryto Gesmka majduge sie
okolo 150 m na polnoc od terenn badan.

Badany obszar lezv na rzednych okolo 930 -96,0 mnpm.
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4. Opis budowy geologicznej

Budowa geologiczna zostala rozpoznana do glebokosei 3.0 — 6,0 m ppt Stwierdzono
wystepowanie osadow crzwartorzedowych - plejstocenskich reprezentowanych przez
wodnolodowcowe piaski.

Bezposrednio pod powierzchnia ferenu znajduje sie warstwa nasypow niebudowlanych
1 gleby o nuaZszosci od 0,2 do okolo 1. 8 m.

Budowe  geologiczna  zaprezentowano na  zalaczonych  kartach  otwordw
oraz na przekrojach geotechnicznych (zal. 21 3).

5. Charaktervstyka warunkéw hvdrogeologicznych

Swobodne lustro wody wystepuje 2.2 — 34 mppt., 1. okolo rzedne] 92 mnp.m. 1 jest to
stan zblizony do éredniego. W stanach maksymalnych (opady, roztopy) lustro wody moze
stabilizowac si¢ okolo rzedne] 3 mnpm.

6. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Zgodnie z wynikami prac 1 badan oraz wymogami norm 1 literatury, wystepujace
w podlofu grnty zaliczono do dwoch warstw geotechnicznyeh, 1.

— WARSTWA I — reprezentowana jest przez nasvpy niebudowlane (piaszczvsto —
glebowe) i glebe; sa to grunty wstanie luZnym i Sredniozageszczonym. nie
powinny wystepowac ponizej poziomu posadowienia fundamentow;

— WARSTWA T — zbudowana jest z wodnolodowcowych piaskow srednioziamistych
i piaskow gruboziamistych (lokalnie z domueszla Zwirn, podrzednie wystepujg tez
plaski drobnoziarniste); sa to grunty wstanie sredniozageszczonyin, o© stopniu

zageszezenia In = 0.50.

Pozostale wartosci parametrow geotechnicznych gruntow podano na zal 4. Wynikaja one
z korelacji podanych w normmach 1 literaturze.

A-81



7. Whioski

7.1. W analizowanym podlozu wystepuja w dwoch warstwach geotechnicznych
nastepujace grunty:

— WARSTWA T — nasypv niebudowlane (piaszczysto — glebowe) 1 gleba; grunty
wstanie luznym i Sredniozageszczonym, nie powinny wystepowac ponizej
poziomu posadowienia fundamentdw;

— WARSTWA II - piaski srednioziamiste 1 piaski gruboziarmiste (lokalnie z domieszka
Zwiny, podrzednie wystepuja tez piaski  drobmoziamiste). gmunfy W stande

sredniozageszczonyml.

7.2, Woda gmntowa:
- swobodne lustro wodv wystepuje 2.2 — 34 m ppt, - rzedna 92 m npm - stan
zblizony do sredniego;
- w stanach malsvmalnych (opady, roztopy) Iustro wody moie stabilizowac sie
okolo rzednej 93 mnpm
7.3 Wanmki geotechniczne podloza zostaly rozpoznane w stopniu dostatecznym,
a prezentowane wyniki moga shizye do dalszyeh prac projektowych.
74 Podane wamnki geotechniczne s3 generalnie zgodne z danymi archowalnym

oraz literaturg.
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Zatacenik nr: 2.1

Pracownia Projektowa

GEOEKO

ul. Drzonkdw - Rotowa 18, 66-004 Ziglona Gara
andrzej krainski@wp.pl, kom. 604-850-217

Karta dokumentacyjna otworu nr A Data wykonania: 2016-07-29
. ) = id=H >
Temat: hala produkcying - magazynowa. Hz'?':";j @I0mnpm | Sporzadaal
‘r': Sprawdzif{a)
Adres: ZIELONA GORA, ul. Dekoracyjna. ’
=, = . L 1
g | £ = w s | B
) E g 2 -‘i:‘ Oipis gruntu g ] E = Sonda dynamiczna SD10
IR EEIHE £ 5| &
J07 MNasyp ricioudowiany, w
E w
230 2
v i I ||
3]
E 33 Fiasek graboziarmisly,
4 .
5
Glebokosc: 8.0
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Zatgcenik nr: 2.2

Pracownia Projektowa
ul. Drzonkow - Rotowa 18, 66-004 Zielona Gora
andrzej krainski@wp.pl, kom. 604-850-217
Karta dokumentacyjna otworu nr B Data wykonania: 2016-07-29
: 5 =il a):
Temat: hala produkcyjno - magazynowa. Hz'?c”;j 04.50m n.p.m aﬁmma l!::l:n:l:t
. ‘r': Sprawdzil{alk
Adres: ZIELONA GORA, ul. Dekoracyjna. ’
= | = . o
g |E|. |8 o |2 2
S : -] Bl=| & i : 4
| E g % é: Cipis gruntu g E o E Sonda dynamiczna 5040
3 | S =l E =
SIRERELEE S| S| &
_: 1.8 Masyp rcouckowiany, w
2
. W
230 _:
h AT . — -
3
4_: 42 Piasek gruboiarmisty z domieszia Zwinu
3 m
5
Glebokozec: 6.0
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Zatgcenik nr: 2.3

Pracownia Projektowa

GEOEKO

ul. Drzonkdw - Rotowa 18, 66-004 Fielona Gora
andrzej krainski@wp.pl, kom. 604-850-217

Karta dokumentacyjna otworu nr C

Data wykonania: 20168-07-29

: 5 dzdl{a):
Temat: hala produkcyjng - magazynowa. Hz'?':";j E20mnpm | Sporzadaila)
) ‘r': Sprawdzil{al:
Adres: ZIELONA GORA, ul. Dekoracyjna. ’
= | = . = &
g | & = = s | B
x : y-1 ®/=] B ; . "
o E g % 5:: Crpis gruntu g E N E Sonda dynamiczna 5010
kM 3| = = om '___ =
HIEEEILE HEEEAR-
_: 08 Masyp racouckowiary, w
_Z 07 Fiasek drobnazamisty, w
2 w
J13 Piasek srednioziamisty.
250 .
u 1 | |
] m
3 -
4
—: EN Piasek gruboziamnisty = domisszia) Fwiu m
5
Glebokoss: 6.0
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Zalacenik nr: 2.4

Pracownia Projektowa

GEOEKO

ul. Drzonkdw - Rotowa 18, 66-004 Fislona Gara
andrzej krainski@wp.pl, kom. 604-850-217

Karta dokumentacyjna otworu nr D Data wykonania: 2016-07-26
Rzedna: 4 40mnpm | Sporzadzil(a):

Temat: hala produkcyjno - magazynowa. % mgr Faulina Kezk
‘r': Sprawdzil{al
Adres: ZIELONA GORA, ul. Dekoracyjna. ’
T, = . & x
g | & = i s | B
= . -} B = =3 W P 1
- é g 5:: (Opis gruntu g E = E Sonda dynamiczna S010
| & m E =
SIEREIELE ZIE| 5| &
_: 08 Masyp ricudoviany, w
_: 0,7 Fiasek drobrozarmisty, w
Fiasek srednioziamisty, w

[
pia il
=1

[
=

3]
4]
135 Piasek gruboriamisty 7 domisssia Zwiu N
5
(Glebokosc: 6.0
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Zatacenik nr: 2.5

Pracownia Projektowa

GEOEKO

ul. Drzonkdw - Rotowa 18, 66-004 Fielona Gora
andrzej krainski@wp.pl, kom. 604-850-217

Karta dokumentacyjna otworu nr E

Data wykonania: 2016-07-29

Temat: hala produkcyjno - magazynowa.

Rzedna: B550 mnpm | Sporzadzia):

X

migr Paulina Wozk

v Sprawdzil{a):
Adres: ZIELONA GORA, ul. Dekoracyjna. ’
Ty = .
| E|l.l® - e | £
- g § - Opis gruntu HE - Sonda dynamiczna S010
g2 F|EE SEHIEE
11 Masyp ricudowiany, w
{12 Fiasek Srednicziamisty W
2
3 w
340 7
v 1 -
4]
135 Piasek gruboziamisty 7 domiesrka Fniu
. "
5
(Glebokosc: 6.0
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Zatacenik nr: 2.6

Pracownia Projektowa

GEOEKO

ul. Drzonkow - Rotowa 18, 66-004 Fielona Gora
andrzej krainski@wp.pl, kom. 604-850-217

Karta dokumentacyjna otworu nr F Data wykonania: 2016-07-28
: 5 cdzia):
Temat: hala produkcyjno - magazynowa. Hzﬁ";: 84,30 m n.p.m ‘ﬁ?ﬁim Lﬁ::
‘r': Sprawdzit{ak
Adres: ZIELONA GORA, ul. Dekoracyjna. ’
T = . L =
g B2 gl-| 5| %
) E E § -‘E‘ Oipis gruntu E % E £ Sonda dynamiczna SDM0
IR E SIS
102 Gleba W
_: 08 Fiasek drobroaamisty, w
. W
2
J2s Fiasek Srednicziamisty
2 -
3 .
4]
E 25 Piassk gruboziamisty 7 domiesria Fniu m
5]
ebokosc: 8.0
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Zatacenik nr: 2.7

Pracownia Projektowa

GEOEKO

ul. Drzonkow - Rotowa 18, 66-004 Ziclona Gora
andrzej krainski@wp.pl, kom. 604-850-217

Karta dokumentacyjna otworu nr G Data wykonania: 2018-07-20
: 5 dzil]a):
Temat: hala produkcyjno - magazynowa. Hzﬂ";j 83.10mn.p.m aﬂﬁma [Kin:l:l:
. ¥ Sprawdzit(a )
Adres: ZIELOMNA GORA, ul. Dekoracyjna. ’
- | = . # &
B E | = = 2 -E.
= % 2 S Oypis grunty = E 2 Sonda dynamiczna SO0
ml E Bl £ & =
LRIk £5 5| &
303 Gieka w
B W
o
137 Fiasek Srednicziamisty,
230 E
r R L
i
E "
4
5—: 20 Piasek gruboziamisty z domisszig Zwind m
Glebokosc: 60
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Zatacenik e 2.8

Pracownia Projektowa
ul. Drzonkdw - Rotowa 18, 66-004 Zielona Gara
andrzej krainski@wp.pl, kom. 604-850-217
Karta dokumentacyjna otworu nr H Data wykonania: 2016-07-29
r 5 d=zil{a):
Temat: hala produkeyino - magazynowa. Hzﬂ”;: esg0mnpm | Sporzadalla)
. ‘r': Sprawdzi{al
Adres: ZIELONA GORA, ul. Dekoracyjna. ’
>, = . =
g |E|.|® S22
= - =1 b = B W . P
o E g § fi: ('pis gruntu g g6l 2 E Sonda dynamiczna SD10
g & |&|2|F SEIEANS
_: 08 Masye rchudowiany, w
2—: w
Jaz2 Piasek Srednioziamisty
330 g’ )
s - — —
4 .
Giebokose: 5.0

A-91



Zatacenik nr: 2.9

Pracownia Projektowa
ul. Drzonkow - Rotowa 18, 66-004 Zielona Gora
andrzej krainski@wp.pl, kom. 604-850-217
Karta dokumentacyjna otworu nr X Data wykonania: 2016-07-28
: 5 dzil{a):
Temat: hala produkcyjno - magazynowa. Hzﬂ”;j 84.50 m n.p.m Jﬁmma Lﬁ:x
. \r-: Sprawdzit{a}
Adres: ZIELONMA GORA, ul. Dekoracyjna. ’
ey = . % -
g |5|e|8 gl| %8 .
= g § & (Oipiz grurbu £ = 5 Sonda dynamiczna S010
B2 &R HHIEES
E 06 Masye recludowiary, w
]2 Piasek Srednicziamisty w
2
Glebokpst: 3.0
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Zalgcznik nr- 2.10

Pracownia Projektowa

GEOEKO

ul. Drzonkdw - Rotowa 18, 66-004 Fielona Gora
andrzej krainski@wp.pl, kom. 604-850-217

Karta dokumentacyjna otworu nr Y Data wykonania: 2016-07-28
: 5 dzil{a):
Temat: hala produkcyjno - magazynowa. HZE-":";: 8380 mn.p.m cﬁgﬁlna Lﬂ:
) ‘r': Sprawdzit{a):
Adres: ZIELONA GORA, ul. Dekoracyjna. ’
| = ) &
R = “ 2 %
E g § “ Oipés gruntu £ % E £ Sonda dynamiczna SDM0
IR HHIES
_: 09 Masywe ricoudowiary, w
2_: 21 Piasek srednicziamisty, w
Glebokpst: 3.0
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OBJASNIENIA SYMBOLI [ ZNAKOW

Zal 5

Grumy narypows Znakj dodoekgwe
NE - tuadimad
; nasyp ; any ' - donieszka
I = mnsyp nickonirolovny I - przewarsiwicnia | whindsi )

Gy ergemicens rodime 0

H gnmk prochniczy 2% < lan = 5%

Mim maimd o = Lo £ 3% 4
T
T foed LU e

b weaiel brunabiry

KW - awidrzeling b
KWg - wienzeling plininsta o
KR = TUTHSE - E
KRy - numose gliniady E
Ki¥ - oboczaki o
4 - Fwir 3 £
iy - awir glinissty E
Fa - pospodka i E
P - peapidla liniada J E
Bt - pinsek gy 7 g
Fa - pinsek fredni 'B .
Pd - pinsek drobmy > 8 x
Px - prasek pylasty E []
Pz - paasek g liniasty _, -
Ip - ¥l piaszeoydy 3 ¢'
n -l
Gp « ghinn praszczysta % =
G - glina -]
On - ghina pylasta E ]
Gpz - ghina piaseezysta mwiezln :I- -%
Gz - phing zwigzla E
Gnz - glinn pylasta swigzn E
Ip - it pinsze zy ety E
1 it
In = it pylasty v,
Grusty sfgliste
3T - sknta banmda I
8M - skola migkka 3 Vil
Trunue grvendy
kr = kreda jerioma
- g ——
B
Ornaceera barwm
ng
GEOLOGIA INZYHIERS KA B
| pranky argnrcme
oandy wadnolodowve muve

gmanky mstoskowe

gty lodoweowe

HYDROGEQLDGIA
grunby walgokne
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- penetrometr weiskomy (FF)

= semarka obrobowa (T}
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Rys.
Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

PZT.1
PZT.2

A.01
A.02
A.03
A.04
A.05

CZESC RYSUNKOWA

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu — uzupetnienie
— lokalizacja ist. Smietnika

Rzut przyziemia

Rzut pietra

Rzut dachu

Przekroje

Elewacje

skala 1:500

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100

str.A102

str.A102.1
str.A103
str.A104
str.A105
str.A106
str.A107
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