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OSWIADCZENIE Grudzien 2017 r.
My nizej podpisani oswiadczamy, iz projekt budowlany, ktérego przedmiotem jest:

Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z czescig socjalno-biurowg i
budynkiem biurowym oraz towarzyszacg infrastrukturg techniczng

Tom opracowania nr 5: Zewnetrzne i wewnetrzne instalacje elektryczne

Lokalizacja Obiektu: dziatka o nr ewid.: 3/14 i fragment 3/11
obreb 4, jedn. ewid. 086201_1
ul. Dekoracyjna 14
miasto Zielona Gora,

w Swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2016 r. poz. 290) zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: Sprawdzajgcy:

Jarostaw Grzelak tukasz Kazmierczak
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1.

OPIS TECHNICZNY

Dane ogodlne

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne zewnetrzne i wewnetrzne zwigzane z nowg halg

produkcyjno-magazynowg wraz z czescig socjalno-biurowg lokalizowang w Zielonej Goérze przy ul.
Dekoracyjnej 14.
Zakres niniejszego projektu obejmuije:

szafke rozdzielczg (SPWP) dla zasilania zaréwno budynku projektowanego jak i budynku
istniejgcego,

linie kablowa nN zasilajgcg nowy budynek,

linie kablowg nN zasilajgcg wydzielony obwoddw urzgdzen elektrycznych w pomieszczeniu wezta
cieplnego,

linie kablowe nN zasilajgce o$wietlenie w terenie,

rozdzielnice elektryczne i tablice w budynku,

przebudowe obwodu wylgczania pozarowego budynku istniejgcego,

zasilanie urzadzen technologicznych,

zasilanie urzadzen wentylacyjnych i grzewczych,

instalacje zestawow gniazd wtykowych 400/230 V,

instalacje o$wietlenia ogdinego,

instalacje oswietlenia awaryjnego,

potaczenia wyrébwnawcze,

instalacje odgromowa i uziemiajaca,

Opracowanie nie obejmuje swym zakresem:

przebudowy istniejgcego przytgcza kablowego wraz ze ztgczem kablowo-pomiarowym zasilajgcego
obecnie budynek istniejgcy — elementy te stanowi¢ bedg (ewentualnie) przedmiot odrebnego tomu
opracowania, ktérego wykonanie leze¢ bedzie po stronie Gestora sieci zasilajgcej,

wydzielonego ukfadu pomiaru energii elektrycznej dla wezta cieplnego — bedzie on przedmiotem
odrebnej procedury uzyskania warunkow przytgczenia dla wezta cieplnego,

instalacji elektrycznych w istniejgcej czesci budynku (poza obwodem wytgczania pozarowego).

1.2 Podstawa techniczna opracowania

Podstawe techniczng opracowania stanowia:

Zlecenie wykonania dokumentacji projektowej,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Projekt technologii,

Wizja lokalna,

Umowy sprzedazy energii elektrycznej dotyczace budynkdw istniejgcych nalezgcych do Inwestora,
Wytyczne oraz uzgodnienia miedzybranzowe,

Obowigzujgce w trakcie projektowania przepisy, wytyczne, wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364,
Oferty katalogowe producentdow osprzetu elektroenergetycznego.

1.3 Obecne zasilanie istniejgcego budynku produkcyjno-magazynowego

Istniejgcy budynek produkcyjno-magazynowy zasilany jest linig kablowg nN 0,4 kV wyprowadzong ze

ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP zlokalizowanego na granicy dziatek nr 3/15 i 3/14. Ztgcze to wraz z
przytaczem kablowym nalezy do Gestora sieci zasilajgcej. Moc umowna przyznana dla istn. budynku
wynosi 150 kW.
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2 Opis i zakres przyjetych rozwigzan
2.1 Ogoédlne informacje i parametry elektroenergetyczne, bilans mocy

Projektowana hala produkcyjna zasilana bedzie w energie elekiryczng z nowej zalicznikowej linii
kablowej nN 0,4 kV.

W projekcie w ramach zasilania zaréwno budynku istniejagcego jak i projektowanego przewidziano
wykorzystanie istniejacego ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP, o ktérym mowa w punkcie nr 1.3 opisu.
Wyposazenie tego zigcza (oraz ewentualnie przytgcza kablowego) bedzie wymagato przebudowy —
bedzie ona przedmiotem odrebnej procedury inicjowanej przez Gestora sieci zasilajgce;.

Gtéwne parametry elektroenergetyczne:

Obecnie przyznana moc umowna dla budynku istniejagcego — 150 kW,

System instalacji w projektowanej hali — TN-S,

Sumaryczna moc zainstalowana urzgdzen w proj. hali — 992 kW,

Spodziewana moc szczytowa urzgdzen w proj. hali — 205 kW,

Moc przytgczeniowa wspdlna dla zasilania zaréwno budynku istniejgcego jak i budynku
projektowanego bedaca przedmiotem wniosku o zwiekszenie mocy przytgczeniowej — 230 kW.
Proponowana moc przytgczeniowa dla obwodu zasilajgcego tablice wezta cieplnego — 5 kW.

YV VVVVY

2.2 Instalacje zewnetrzne

2.2.1 Szafka SPWP oraz jej zasilanie

Dla potrzeb:
— rozdziatu energii elektrycznej dla budynku istniejgcego i budynku projektowanego,
— wspolnego wylgczania pozarowego budynku istniejgcego i budynku projektowanego oraz
wydzielonego obwodu zasilania urzgdzen w pomieszczeniu wezta cieplnego
przewidziano postawienie szafki przeciwpozarowych wytgcznikow prgdu SPWP. Konstrukcje szafki
oparto na obudowach izolacyjnych np. prod. INCOBEX. Szafka sktadac¢ sie bedzie z dwoch przedziatow:
— przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu PWP,
— rozdzielczego.
Role ww. wylgcznikéw PWP petni¢ beda roztgczniki izolacyjne np. typu:
— DPX-1S 630 A — w przypadku zasilania zaréwno istniejgcego jak i projektowanego budynku,
— FRX 101 25A — w przypadku zasilania tablicy wezta Twc
Powyzsze roztgczniki prod. LEGRAND. Roztgcznik wyposazy¢ w wyzwalacze wzrostowe. Do wyzwalaczy
podtgczy¢ obwdd dwéch zdalnych przyciskéw pozarowych (manipulatoréw pozarowych) — szczegoty w
tym zakresie podano w punkcie nr 2.3 opisu. W obwdd wylgczania pozarowego witgczy¢ automatyczny
przetgcznik faz.
Szafke SPWP zasili¢ krétkim odcinkiem nowej lini kablowej nN, ktérg wykonaé kablami typu 2 x (4 x
YKY 1x120mm?; 1 kV), i ktérg wyprowadzi¢ z istniejacego ztacza kablowo-pomiarowego ZKP.

2.2.2 Linia kablowa nN zasilajgca projektowang hale

Zasilanie projektowanej hali przewidziano zrealizowac linig kablowg nN 0,4 kV, ktérg wykonac¢ kablami
typu 2 x YAKXS 4x240mm?; 1 kV. Kable wyprowadzi¢ z szafki SPWP. Kable nalezy uktada¢ na
gtebokosci:

— 0,8 m — pod projektowanymi utwardzenia terenu zewnetrznego,
— 0,7 m — na pozostatym odcinku w terenie.

W miejscach skrzyzowanh z projektowanymi elementami uzbrojenia terenu projektowane kable chroni¢
rurami ochronnymi typu DVK 110 prod. AROT. W miejscu przejscia kabli przez zewnetrzng Sciane
projektowanej hali wykona¢ przepusty szczelne na bazie np. rur DVK, na kohcach ktérych obkurczyé
koszulki termokurczliwe. Do miejsca, w ktérym przewidziano zainstalowanie rozdzielnicy gtéwnej w hali
kable zasilajgce utozyé na korytach kablowych.

Kable w terenie nalezy uktada¢ na 10-cio centymetrowej podsypce z piasku, po ich utozeniu nalezy je
zasypac 10 cm warstwa piasku oraz 15 cm warstwa gruntu rodzimego i przykry¢ folig koloru niebieskiego.

Przy uktadaniu kabli po wyznaczonej trasie nalezy przy jego zaginaniu uwazac¢, aby promien zgiecia
byt nie mniejszy niz 15-krotha zewnetrzna $rednica kabla. Kable zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki
rozmieszczone w miejscach charakterystycznych.

Na oznacznikach nalezy umiesci¢ napisy zawierajgce:
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— symbol i numer ewidencyjny linii
— oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy
— znak uzytkownika kabla
— rok utozenia kabla.
Kable powinny by¢ ulozone w wykopie linig falista z zapasem (1-3 % dlugosci wykopu),
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

2.2.3 Linia kablowa nN zasilajgca tablice wezla cieplnego

Zgodnie z wymogami Gestora sieci cieplnej urzadzenia elektryczne lokalizowane w pomieszczeniu
wezla cieplnego przewidziano zasili¢ niezalezng linia kablowg nN, ktdrg przewidziano wykona¢ kablem
typu YAKYZo 3x16mm?; 1 kV. Kabel wigczy¢ na zaciski roztgcznika gtéwnego tablicy Twc.

W miejscu przejscia kabla przez zewnetrzng $ciane projektowanej hali wykonaé przepust szczelny na
bazie np. rury DVK, na koncach ktoérej obkurczy¢ koszulke termokurczliwa.

W miejscach skrzyzowan z projektowanymi elementami uzbrojenia terenu projektowany kabel chroni¢
rurami ochronnymi typu DVK 50 prod. AROT. Pozostate szczegoty zwigzane z ukladaniem kabla — wg
informacji z punktu nr 2.2.2 opisu.

2.2.4 Oswietlenie zewnetrzne terenu

W ramach o$wietlenia zewnetrznego terenu przewidziano montaz:
—  stlupkow niskich (wysokosé¢ 0,8 m) np. typu PORTOS prod. LUG zawierajgce po jednej sSwietldwce
kompaktowej o mocy np. 18 W. Ich zasilanie zrealizowa¢ przelotowo kablem typu YKYZo 3x2,5mm?;
1 kV. Stupki na rysunkach oznaczono symbolami S1/1 — S8/1,
— opraw gruntowych o rozsyle asymetrycznym zawierajgcych lampy metalohalogenkowe o mocy
70 W — np. typu CRICKET 25 prod. SBP; zasilanie zrealizowaé¢ przelotowo kablem typu YKYzo
3x2,5mm?; 1 kV. Oprawy na rysunkach oznaczono symbolami G1 — G4.
Powyzsze stupki i oprawy przewidziano zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG projektowanej hali. Zatgczanie
oswietlenia przyjeto jako automatyczne zmierzchowe.
Kable uktadac:
—  wrurkach ostonowych typu DVK 50 pod utwardzeniem od strony frontowej projektowanej hali,
— 0,5 m - na pozostatych odcinkach.
W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem terenu kable ostania¢ rurg PCV typu DVK 50 prod. AROT.
Szczegoty zwigzane z uktadaniem kabli — wg informacji z punktu nr 2.2.2 opisu.

2.3 Przebudowa obwodu wytgczania pozarowego istn. budynku

Istniejgcy budynek hali produkcyjno-magazynowej jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik
pradu, ktéry zainstalowany jest w rozdzielnicy gtéwnej tego budynku. Wytgcznik ten ma mozliwos¢
zdalnego wytgczania poprzez zdalny przycisk, ktory jest zlokalizowany przy wejsciu do tego budynku (od
strony potudniowej) — orientacyjng lokalizacje tego przycisku pokazano na rysunku E.05.

W ramach przebudowy obwodu wytgczania pozarowego istniejgcego budynku przewidziano:

1) wypiecie (lub catkowity demontaz) istniejgcego przewodu wylgczania pozarowego z zaciskow
zdalnego przycisku PWP oraz z zaciskéw przeciwpozarowego wytgcznika pradu hali istniejgce;j

2) usuniecie piktogramu ,,Gtoéwny wytgcznik pradu” zamocowanego w rejonie istniejgcej rozdzielnicy
gtdwnej w budynku istniejgcej hali produkcyjno-magazynowej,

3) ulozenie nowego odcinka obwodu od istniejgcego przycisku PWP (jego orientacyjng lokalizacje
pokazano na rysunku E.05) do Sciany zewnetrznej projektowanej hali — odcinek wykonac
przewodem z cechg PH90 — np. typu HDGs 2x1,5mm?; 500 V,

4) utozenie nowego odcinka obwodu od $ciany zewnetrznej projektowanej hali do szafki SPWP—
odcinek wykona¢ kablem typu YKY 2x1,5mm?; 1 kV.

Odcinek zewnetrzny obwodu wytgczania pozarowego uktada¢ wzdtuz kabli zasilajgcych projektowang
hale. Sposéb ukfadania przewodu w hali projektowanej i istniejgcej — wg informaciji z punktu nr 2.4.1 opisu.

Potgczenie kabli przewidzianych do prowadzenia w terenie (na zewnatrz budynku) z przewodami
przewidzianymi do utozenia wewnagtrz budynku wykonaé w puszce przejsciowej (oznaczenie na
rysunkach — symbol PP) wykona¢ w puszce z atestem E90. Puszke zamontowa¢ mozliwie nisko przy
posadzce.
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W efekcie powyzszych prac wylgczanie pozarowe zaréwno budynku istniejgcego jak i budynku
projektowanego realizowane bedzie za posrednictwem dwdch zdalnych przyciskéw przeciwpozarowego
wytgcznika pradu, ktérych lokalizacje sg nastepujgce:

— przy wejsciu do budynku projektowanego od strony zachodniej — w ramach przycisku
projektowanego,

—  przy wejsciu do istniejgcego budynku hali produkcyjno-magazynowej od strony potudniowej — w
ramach przycisku istniejgcego.

Ponadto w ramach blokowania zasilania z UPS’a urzgdzen wentylacyjnych obejmujgcych pomieszczenie

magazynu farb i myjni tamponoéw przewidziano wprowadzenie obwodu wytgczania pozarowego na zaciski

wylgcznika EPO ww. UPS’a. Obwdd ten wykonac¢ przewodem typu HDGs 2x1,5mm?2 i na zaciski

wytgcznika EPO wigczy¢ poprzez przekaznik napieciowy.

2.4  Zakres prac w istniejgcej hali objetych projektem

W obrebie istniejacej hali przewidziano tylko i wytgcznie prace instalacyjne zwigzane z reorganizacja
obwodu wytgczania pozarowego (i samego sposobu wytgczania pozarowego) wspolnego dla budynku
istniejgcego i projektowanego.

Poza zmiang sposobu wytgczania pozarowego wspoélnego dla budynku istniejgcego i projektowanego
fakt dobudowania hali projektowanej do budynku istniejacego nie ingeruje i nie zmienia w szczegolnosci
szczegbtéw zwigzanych z ewakuacjg ludzi oraz warunkéw BHP w budynku istniejgcym.

2.5 Instalacje w projektowanej hali

2.5.1 Uktadanie kabli i przewodow

Kable i przewody instalacji elektrycznych nalezy uktadac¢:

— na uchwytach z atestem E90 montowanych do $cian i/lub pokrycia dachu (jesli to mozliwe — do
elementéw murowanych i zelbetowych) — w przypadku odcinkéw ponadposadzkowych przewodéw
obwodu wytgczania pozarowego hal istniejgcej i projektowane;j,

— pod posadzkg w rurze ostonowej — w przypadku odcinkéw podposadzkowych kabli obwodu wytgczania
pozarowego W hali projektowanej,

— pozostate obwody:

— w poziomych ciggach stalowych ocynkowanych drabinkach i korytkach kablowych — w przypadku
uktadania réwnolegle wigzek kabli i przewodéw (gdy liczba przewoddw i/lub kabli przekracza 3)
na terenie pomieszczen technicznych, magazynu i nad sufitem podwieszonym w
pomieszczeniach czesci socjalno-biurowej,

— w pionowych profilach stalowych miedzy poziomo biegngcymi korytami kablowymi a
witryskarkami,

— w rurkach PCV sztywnych— zej$cia pionowe przewodow i kabli o niewielkich przekrojach w
pomieszczeniach technicznych hali,

— pod tynkiem i w rurkach gietkich rvkl w przestrzeni $cian wykonanych w konstrukcji lekkiej - w
pomieszczeniach czesci socjalno-biurowej,

2.5.2 Kompensacja mocy biernej

Szacuje sie, ze spodziewana warto$¢ ekwiwalentnego wspoétczynnika mocy urzadzeh w projektowanej
hali oscylowa¢ bedzie powyzej warto$ci normatywnej tj. 0,93 — gtéwnie z powodu duzego udziatu
urzgdzen grzejnych w mocy zapotrzebowanej przez projektowang hale. Nie mniej w rozdzielnicy gtownej
przewidziano rezerwe miejsca dla zainstalowania zabezpieczenia obwodu baterii oraz przektadnika
prgdowego. Ewentualny dobdér parametréw baterii kondensatorow w przysziosci powinien byc¢
poprzedzony pomiarami, ktére powinny by¢ przeprowadzone w warunkach rzeczywistego poboru mocy
w trakcie poczatkowej fazy funkcjonowania budynku.
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2.5.3 Rozdzielnice gtéwna oraz lokalne w budynku

W strefie drukarni w rejonie skrzyzowania osi S.D i 3 przewidziano lokalizacje rozdzielnicy gtéwne;j
RG. Jej konstrukcje oparto na szafie wolnostojacej np. serii XL 800 prod. LEGRAND.
Cechy rozdzielnicy:
— Stopien szczelnosci — IP od 43 do 44,
— Glebokosé — nie mniejsza niz 20 cm,
— Klasa izolacji — I,
Podejscie kabli zasilajgcych — gorne,
Odejscie kabli/przewoddéw obwoddw odbiorczych — gorne.
W ramach dystrybucji energii przewidziano nastepujgce rozdzielnice i tablice lokalne:
tablice Tspr — dla potrzeb zasilania sprezarek i zestawu gniazd w pomieszczeniu sprezarek,
tablice Tsb1i Tsb2 — dla potrzeb zasilania instalacji elektrycznych w pomieszczeniach czesci socjalno-
biurowej,
tablice Tsoc — dla potrzeb zasilania instalacji elektrycznych w pomieszczeniach czesci socjalnej w
taczniku miedzy halami istniejgcq i projektowana,
tablice wezta cieplnego Twc — dla potrzeb zasilania instalacji elektrycznych w pomieszczeniu wezta
cieplnego.
Wyposazenie ww. tablic bedzie przedmiotem projektu wykonawczego instalacji elektrycznych.
UWAGA:
Wyposazenie tablicy Twc wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi Gestora sieci cieplnej.

2.5.4 Zasilanie urzadzen technologicznych

Zasadniczo zasilanie urzgdzen technologicznych przewidziano zrealizowac:
— bezposrednio poprzez wprowadzenie kabla do urzgdzenia — w przypadku zasilania wtryskarek,
— za posrednictwem zestawéw gniazd wtykowych 400 V i 230 V — w przypadku pozostatych urzgdzen.
Lokalizacje zestawdw pokazano na rysunku E.O5.
Kable i przewody zasilajgce poszczegoélne urzadzenia nalezy wyprowadzic¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG.
W ramach zasilania sprezarek przewidziano wykonanie konstrukcji wsporczych metalowych, do
ktérych nalezy mocowac korytka kablowe, w ktérych nalezy utozy¢é przewody badz kable zasilajgce te
urzadzenia. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie stabilnosci tychze konstrukcji.
Kable i przewody zasilajgce urzadzenia technologiczne sprowadzi¢ z géry (z poziomu koryt kablowych).

2.5.5 Zasilanie urzadzen elektrycznych w ramach branz sanitarnych

W ramach urzadzen elektrycznych wystepujgcych w opracowaniach branz sanitarnych przewidziano
zasilanie:
— wentylatoréw dachowych — zasilanie zrealizowac¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG, tablic sprezarkowni,
Tspr, ups’a Tups, zaplecza socjalnego Tsoc, tablicy Tsb2,
— nagrzewnic wodnych — zasilanie zrealizowa¢ z rozdzielnicy RG,
— urzgdzen instalacji sprezonego powietrza w sprezarkowni — zasilanie zrealizowac¢ z tablicy Tspr,
— szafki automatyki kottdw w kottowni — zasilanie zrealizowac¢ z tablicy Tkot,
— central wentylacyjnych z nagrzewnicami elektrycznymi — zasilanie zrealizowac z tablic Tsb1, Tsb2,
— kurtyny powietrznej w bramie przemystowej — zasilanie zrealizowa¢ z rozdzielnicy RG,
— kurtyny powietrznej przy wejsciu do czeséi socjalno-biurowej — zasilanie zrealizowac z tablicy Tsb1,
— podgrzewanych wpustéw dachowych — zasilanie zrealizowac¢ z rozdzielnicy RG,
Powigzanie funkcjonalne w/w urzadzen (w szczegdlnosci urzadzen wentylacyjnych) bedzie
przedmiotem opracowan projektu wykonawczego.

2.5.6 Zasilanie urzadzen wentylacji magazynu farb i myjni tamponéw

Dla zapewnienia zasilania rezerwowego wentylatorow odpowiedzialnych za wentylacje pomieszczenia
magazynu farb i myjni tampondéw (nr 0.11) oraz uktadu detekcji gazéw dedykowanego dla tego
pomieszczenia przewidziano zainstalowanie zasilacza typu UPS oraz wspotpracujgcego z nim falownika.
Elementy te wraz z tablicg Tups przewidziano zainstalowa¢ w pomieszczeniu magazynu podrecznego.
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W ramach UPSa dobrano przyktadowe jednostki o nastepujacych danych:
typ PROTECT B. 2000 prod. AEG,

Moc 2000 VA / 1340 W (1-faz. wejscie/1-faz wyjscie),

Czas podtrzymania zasilania przy 100% obcigzeniu — 5 minut,

— Wariant wykonania — do montazu w szafce RACK 19”.

Przyjeto réwniez przyktadowy falownik o nastepujgcych danych:

— typ ODE-2-12220-1KB12 prod. Intertek Drives,

— Moc 2200 W (1-faz. wejscie/3-faz wyjscie),

UPS oraz przetgczniki bypass’u zewnetrznego zlokalizowano w pomieszczeniu sprezarek (pom. nr
0.13). Sposéb potgczen miedzy przetgcznikami bypassu zewnetrznego, ups’em i falownikiem pokazano
na rysunku E.02..

Uzycie falownika uzycie jest konieczne ze wzgledu na fakt, iz napiecie wyjsciowe z UPS’a to napiecie
1-fazowe 230 V AC, za$ wentylatory wymagajg zasilania napieciem 3-fazowym. Alternatywny wariant
zasilenia gwarantowanego wentylatoréw w pomieszczeniach 0.11 polega na zastosowaniu UPS’a z
zasilaniem 3-fazowym na wyjsciu. Ostateczny wybdr wariantu zostanie dokonany na etapie
wykonawczym.

Zalgczanie w/w wentylatora odbywac sie bedzie w nastepujacy sposob:
— automatycznie za posrednictwem centralki detekcji gazu (przedmiot opracowania instalacji wentylacji),
— recznie za posrednictwem kaset sterowniczych w wykonaniu przeciwwybuchowym wyposazonych w

przycisk ,zatgcz”, przycisk ,wytgcz” oraz lampke kontrolng — cato$¢ np. typu ComEx (nr produktu 07-

3513-10LGGP74P74) prod. BARTEC (kastety oznaczono na rysunku E.05 symbolami KS-EX).

Elementy systemu detekcji gazéw wybuchowych nie sg przedmiotem niniejszego opracowania i
zawarte sg w opracowaniu branzy sanitarnej.

2.5.7 Zestawy gniazd wtykowych 400 V i 230 V ogdélnego przeznaczenia

W projekcie przewidziano zestawy gniazd 230 i 400 V dla potrzeb zasilenia napedéw bram oraz dla
potrzeb zasilania urzgdzen serwisowych i porzadkowych.
Zestawy gniazd zasili¢ z rozdzielnicy RG i Tkot.

2.5.8 Instalacje gniazd wtykowych 230 V ogélnego przeznaczenia

W rejonie stotéw w pomieszczeniach produkcyjnych, w pomieszczeniach czesci socjalno-biurowej i
socjalnej budynku oraz w wybranych pomieszczeniach technicznych zaprojektowano instalacje gniazd
wtykowych 230 V, ktére wykonaé przewodami typu YDYZo 3x2,5mm?; 750 V. Obwody wyprowadzi¢ z
rozdzielnicy RG oraz z tablic lokalnych.

Stosowac gniazda 16 A:

natynkowe — w pomieszczeniach technicznych,

podtynkowe IP44 — w toaletach oraz rejonie umywalek nad blatami mebli w pomieszczeniach jadalni,

— MOSAIC prod. LEGRAND - do zamontowania w puszkach podtogowych w wybranych
pomieszczeniach biurowych,

— podtynkowe IP20 — w pozostatych lokalizacjach w pomieszczeniach socjalnych i biurowych.

W miejscach zgrupowan gniazd podtynkowych stosowac¢ ramki wielokrotne.

W ramach puszek podiogowych przyjeto puszki serii Batibox prod. LEGRAND o zrdéznicowanej

pojemnosci — w zaleznosci od lokalizacji (wyposazenie puszek okreslono na rysunku E.05).

UWAGA:

W pomieszczeniu myjni tampondw w ramach zasilania myjki katamarzy przewidziano montaz gniazda
wtykowego w wykonaniu przeciwwybuchowym — np. typu GHC 511 4306 prod. EATON. Dopuszcza sie
rezygnacje instalowania ww. gniazda pod warunkiem umieszczenia gniazda zasilajgcego myjke poza
pomieszczeniami nr 0.11 i 0.12 lub wprowadzenia przewodu zasilajgcego myjke bezposrednio do tego
urzadzenia (o ile DTR tego urzadzenia nie stalowi inaczej).

Sposob uktadania przewoddw — w punkcie nr 2.5.1 opisu.

Wysoko$¢ montazu gniazd:

— 1,4 m —w sanitariatach,

— 1,0 m — nad blatami mebli w aneksie socjalnym oraz w jadalni,
— 0,3 m - we wszystkich pozostatych przypadkach.
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2.5.9 Instalacja gniazd wtykowych 230 V zasilania dedykowanego

Dla potrzeb =zasilania urzgdzeh komputerowych w pomieszczeniach biurowych budynku
zaprojektowano instalacje gniazd wtykowych 230 V zasilania dedykowanego. Instalacje wykonaé
przewodami typu YDYZo 3x2,5mm?; 750 V, ktére wyprowadzi¢ z tablic czesci socjalno-biurowej Tsb.
Stosowac gniazda 16 A typu DATA; IP20 w wykonaniu:

— MOSAIC prod. LEGRAND - do zamontowania w puszkach podiogowych w wybranych
pomieszczeniach biurowych,
— podtynkowe IP20 — w pozostatych lokalizacjach.

Wysokos¢ montazu gniazd w przypadku ich montazu w $cianach — 0,3 m. Sposoéb uktadania

przewodow — identyczny jak w przypadku instalacji gniazd 230 V ogdélnego przeznaczenia.

2.5.10 Instalacja oswietlenia ogoélnego

Oswietlenie ogdine zrealizowane bedzie w gtdéwnej mierze na bazie opraw zawierajgcych swietlowki,
ponadto przewidziano montaz opraw zawierajgce lampy LED — przede wszystkim w toaletach.

Oprawy mocowac:

— do koryt kablowych wzglednie na zawiesiach stalowych oraz do stropéw — w pomieszczeniach
produkcyjnych i technicznych,

— w suficie podwieszonym — w pomieszczeniach socjalnych i biurowych,

— na scianach — w ramach szczelnych plafonéw nad wejsciami do budynku hali.

Nalezy stosowac zrodta o nastepujgcych barwach:

— 840 - pomieszczenia produkcyjne, techniczne i biurowe, korytarze,

— 830 — pomieszczenia nie przeznaczone do wykonywania pracy takie jak jadalnia, szatnie itp.

Zatagczanie oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach odbywac sie bedzie nastepujgcymi

sposobami:

— za pomocg przyciskdw zwiernych typu ,$wiatlo” powodujgcych naprzemienne wysterowanie
przekaznikéw bistabilnych — w przypadkach zatgczania wiekszej liczby opraw i/lub w przypadku
zalgczania opraw z wiecej niz z jednego miejsca,

— tradycyjnie za pomoca tgcznikow 1-biegunowych, swiecznikowych i schodowych— przewidziane w
mniejszych pomieszczeniach w przypadku zatgczania Swiatta mniejszej liczby opraw lub/i z
maksymalnie dwoch miejsc.

W pomieszczeniach produkcyjnych i technicznych budynku przyjeto taczniki natynkowe. Poza wybranymi

pomieszczeniami technicznymi (od nr 0.10 do nr 0.12) oraz w sanitariatach i w rejonie umywalek i

zlewozmywakdéw nie ma wymogow stosowaniu tgcznikow szczelnych.

Na podstawie normy PN-EN 12464-1 ,Oswietlenie miejsc pracy, czes¢ | — miejsca pracy we
wnetrzach” oraz projektu technologii przyjeto poziomy natezenia o$wietlenia zawarte w tabeli nr 2.5.10.1

Tabela nr 2.5.10.1 Przyjete poziomy natezenia oswietlenia

Rodzaj pomieszczenia Ptaszczyzna Zal. natezenia
obliczeniowa oswietlenia Eg,
Schowek, pom. porzgdkowe, klatka schodowa, hol (pietro) podtoga 100 Ix
tacznik podtoga 150 Ix
Sanitariaty, umywalnie, jadalnie, szatnie, pomieszczenie techniczne, podtoga 200 Ix
sprezarkownia, hal wejsciowy (parter)
Oswietlenie ogolne w strefach drukarek i produkgiji 0,85 m od podtogi 300 Ix
Pomieszczenia biurowe, pokéj kierownika, 0,85 m od podiogi 500 Ix

UWAGA:

Zgodnie z normg przywotang wyzej minimalne natezenie oswietlenia na stanowiskach pracy w
drukarniach winno wynosi¢ 500 Ix. Z uwagi na fakt, iz w niniejszym projekcie w strefie drukarni
przewidziane natezenie ogolne wynosi 300 Ix nalezy zapewni¢ miejscowe doswietlenia do wymaganego
poziomu czyli nie mniejszego niz 500 Ix.

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano na podstawie programu ,Dialux”. Typy zaprojektowanych
opraw oraz sposoby ich montazu wymieniono na planie instalacji elektrycznych — rzut przyziemia.
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2.5.11 Instalacja oswietlenia awaryjnego

W budynku przyjeto realizacje rozproszonego systemu oswietlenia awaryjnego opartego na oprawach
wyposazonych w indywidualne moduty bateryjne. Zaprojektowane oswietlenie awaryjne spetniaé¢ bedzie
zadanie oswietlenia drog ewakuacyjnych i stref otwartych oraz wskazania kierunkéw ewakuacji.
Oswietlenie to zrealizowane bedzie przez:

— dodatkowe oprawy zawierajgce lampy LED lokalizowane w hallu gtéwnym oraz w klatce schodowej;
tryb pracy opraw — awaryjny,

— oprawy Swietlbwkowe (stanowigce jednoczesnie czes$¢ oswietlenia ogdlnego) w pozostatych
pomieszczeniach; tryb pracy opraw — mieszany,

— oprawy ewakuacyjne kierunkowe; tryb pracy — awaryjny.

Rozmieszczenie i parametry opraw oswietlenia awaryjnego zostaty zaprojektowane tak aby zapewnic

ponizsze minimalne natezenia oswietlenia wynoszgce:

— 1,0 Ix — na powierzchni drég ewakuacyjnych w ich osiach,

— 0,5 Ix — na poziomie podtogi w przypadku stref otwartych,

— 5,0 Ix — na powierzchni bocznej zdalnego przycisku PWP zlokalizowanego wewnatrz budynku.

Wszystkie w/w oprawy wyposazy¢ w moduly zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania zasilania
nie krétszym niz 1 h. Kazda z opraw awaryjnych winna posiadac¢ funkcje autotestu oraz jako kompletne
urzgdzenie winna posiada¢ certyfikat CNBOP.

Typy piktogramow na oprawach kierunkowych dobraé¢ w zaleznosci od lokalizacji oprawy wg PN-EN
ISO 7010.

2.5.12 Oswietlenie na elewacjach hali

W ramach oswietlenia zewnetrznego terenu przewidziano montaz:

— naswietlaczy na elewacjach budynku — proponowana wysokos¢ montazu — 5-6 m,
—  plafonéw szczelnych nad wyjsciami ewakuacyjnymi z budynku.

Zasilanie ww. opraw — z rozdzielnicy RG.

2.5.13 Potaczenia wyréwnawcze

W rejonie rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy zamontowaé gtdwng szyne wyrdwnawczg GSW. Szyne tg
nalezy uziemié¢ przez jej potgczenie ptaskownikiem o przekroju 30x4mm wariantowo:
— nieocynkowanym lub pokrytym galwanicznie miedzig — w przypadku uktadania ptaskownika w
warstwach posadzkowych,
— ocynkowanym — w innym przypadku.
Potgczeniami wyréwnawczymi nalezy objgc¢:
— metalowe rury instalacji technologicznych, wodno-kanalizacyjnych, sprezonego powietrza,
— kanaty wentylacyjne,
—  drabinki i korytka kablowe,
— wanny kabin prysznicowych,
— inne elementy dostepnych czesci przewodzacych obcych nie potgczonych z konstrukcjg metalowg
budynku.
W pomieszczeniach magazynu farb i myjni tampondéw (pom. nr 0.11i 0.12) przewidziano wykonanie siatek
metalowych (np. wykonanych z folii miedzianej), ktére utozy¢ bezposrednio pod warstwg posadzek
antyelektrostatycznych. Siatki te nalezy uziemi¢ poprzez miejscowg szyne wyrownawczg MSW2.
W pomieszczeniu kottowni przewidziano montaz kolejnej miejscowej szyny wyréwnawczej MSW1.
Ponadto nalezy wykonaé sie¢ potgczen wyréwnawczych pod warstwami posadzkowymi, ktérg
zrealizowaé ptaskownikiem nieocynkowanym o wymiarach nie mniejszych niz 25x4mm.

2.5.14 Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Na dachu budynku nalezy wykona¢ sie¢ zwoddéw poziomych niskich za pomocg drutu ocynkowanego
o s$rednicy 8 mm. Wszystkie urzadzenia elektryczne na dachu chroni¢ przed bezposrednimi
wytadowaniami poprzez utworzenie nad nimi stref bezpiecznych, ktére zrealizowaé za pomocg iglic i
masztéw odgromowych. Sie¢ zwodow na budynku projektowanym potgczy¢ z siecig zwoddéw na dachu
budynku istniejacego.
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Wszystkie elementy wystajgce ponad dach nie zawierajgce urzgdzeh elektrycznych nalezy potgczyé
Z w/w zwodami.
Przewody odprowadzajgce stanowi¢ beda:
— odcinki ptaskownikéw ocynkowanych o przekroju nie mniejszym niz 25x4mm, ktére uktadaé pod
warstwg zewnetrzng $cian — w przypadku wybranych lokalizacji obrebie czesci socjalnej budynku,
—  plaskownik stalowy nieocynkowany lub pokryty galwanicznie miedzig w stupie konstrukcyjnym — (1
przewod) w czesci socjalno-biurowej budynku,
—  stalowe stupy konstrukcyjne — w pozostatych przypadkach.
Zigcza kontrolne ZK nalezy montowac:
— na styku sieci zwodéw na dachu z przewodem odprowadzajgcym zatopionym w stupie
konstrukcyjnym (typ potaczenia nr 3 wg rysunku E.07) — w czesci socjalno-biurtowej,
—  w obudowach izolacyjnych na $cianach na wysokosci ok. 0,3 m od poziomu gruntu — w pozostatych
przypadkach.
Ze ztgcz ZK lokalizowanych na $cianach budynku wyprowadzi¢ przewody uziemiajgce w postaci
ptaskownikéw ocynkowanych typu FeZn 25x4mm, ktére potgczyc z:
— uziomem otokowym wokot budynku,
—  siecig potgczen ekwipotencjalnych (sztucznym uziomem budynku).
Uziemienie budynku stanowi¢ bedzie potgczenie ponizszych elementéw:
— uziomu otokowego,
— sie¢ gidwnych potgczen ekwipotencjalnych podposadzkowych stanowigcych sztuczny uziom
fundamentowych.
Uziom otokowy wykona¢ na bazie ptaskownika ocynkowanego typu FeZn25x4, ktéry ukfada¢ na
gtebokosci 0,6 m i w odlegtosci od $cian budynku nie mniejszej niz 1 m. Do uziomu otokowego
doprowadzi¢ odcinki ptaskownikéw wyprowadzonych ze ztgcz kontrolnych ZK.
Uziom otokowy budynku projektowango potgczy¢ z uziomem budynku istniejgcego.
Rezystancja uziemienia nie moze by¢ wigksza niz 10Q.

3 Ochrona przeciwporazeniowa

W ramach s$rodkéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano samoczynne
wytgczenie zasilania zrealizowane za pomocg bezpiecznikow topikowych i elektromagnetycznych
wytgcznikdw nadmiarowo pragdowych.

W ramach ochrony uzupetniajgcej przed dotykiem bezposrednim przewidziano zastosowanie
wytgcznikow réznicowopradowych o pradzie réznicowymAln = 30mA.

4 Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla budynku przewidziano 2-stopniowg ochrone przeciwprzepieciowa. Pierwszym stopniem ochrony
bedzie odgromnik iskiernikowo-warystorowy klasy 1 (B) w rozdzielnicy gtéwnej RG. Ochronniki klasy 2
(C) zainstalowac¢ w tablicach (co najmniej) Tsb, Tkot.

Ochrone przepieciowg klasy 3 (D) zaleca sie zrealizowac w torze zasilajgcym urzgdzenia aktywne w
szafie punktu dystrybucyjnego PD.
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5 Uwagi ogodlne

Dla zrealizowania inwestycji w zakresie okreslonym w niniejszym opracowaniu nalezy uzyskac
warunki przytgczenia i podpisaé umowe przytgczeniowg zaréwno w ramach zwiekszenia mocy
przytaczeniowej dla istniejgcego i projektowanego budynku oraz dla nowego odrebnego obwodu tablicy
wezia cieplnego.

Wszelkie prace objete niniejszym opracowaniem winny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia wykonawcze badz pod ich nadzorem.

Prace nalezy wykonywa¢ w porozumieniu z Wykonawcami instalacji automatyki zwigzanej z
wentylacjg i ogrzewaniem, sterowania, teleinformatycznych itp.

Nalezy stosowaé jedynie materiaty i aparaty posiadajgce wymagane przepisami $wiadectwa i
certyfikaty dopuszczajgce je do stosowania w Polsce.

Po wykonaniu prac wykona¢ pomiary:

— rezystancji izolacji (wszystkie przewody),

— skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej,

— ciggtosci potgczen wyrownawczych,

— rezystanciji i ciggtosci uziemienia,

— natezenia o$wietlenia podstawowego i awaryjnego.

Autor — Jarostaw Grzelak
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ll.  INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Grudzien 2017 r.

Nazwa Obiektu:

Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z czescia
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1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC

REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

e  Roboty przygotowawcze
- wykonanie zaplecza budowy,

Roboty towarzyszgce niezwigzane z robotami budowlanymi: sktadowanie materiatow, uzywanie
sprzetu mechanicznego i transportowego, roboty ziemne, ochrona obiektu, szkolenie i instruowanie

pracownikow,
e  Roboty montazowe

2.  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na terenie objetym zakresem opracowania znajduje sie niewielka cze$¢ istniejgcej hali produkcyjno-

magazynowej. Poza nig nie ma zadnych innych obiektéw kubaturowych .

3. WSKAZANIE ELEMENTOW, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI ORAZ WSKAZANIE OKRESLAJACE SKALE

| RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH

WYSTEPOWANIA.

3.1. WSKAZANIE OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

1.6 | Upadek z wysokosci wigkszej niz5 m

Lp Zagrozenie przy wykonywaniu robét budowlanych Miejsce Czas
wystepowa trwania
nia zagrozenia
1 Roboty montazowe i demontazowe
1.1 | Warunki atmosferyczne Caly teren Caty okres
1.2 | Uderzenie elementami zamocowanymi tymczasowo budowy budowy do
1.3 | Zagrozenie elementem przenoszonym odbioru
1.4 | Zgniecenie rak i ndg inwestorskie
1.5 | Zagrozenie przez maszyny i urzgdzenia go

2 Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym
2.1 | Zagrozenie od urzadzen eksploatowanych na budowie
3 Zagrozenie losowe

3.2. OKRESLENIE SKALI WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN.

Zagrozenia wyszczegolnione w tabeli wystgpig w stopniu typowym, charakterystycznym, dla

budownictwa ogdlnego.

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA !NSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

e  Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robét nalezy przeprowadzié¢ instruktazowe

przeszkolenie BHP obejmujgce: informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z urzadzen
elektrycznych i mechanicznych, wskazanie stref niebezpiecznych w obrebie placu budowy,
pozostawanie poza zasiegiem pracy urzgdzen transportu poziomego i pionowego, przebywanie
wytgcznie na jednym podescie roboczym rusztowania w tym samym pionie i inne .
e  Szczegotowy instruktaz b.h.p . w zakresie specyfiki inwestycji Kierownik Budowy przeprowadzi

przed rozpoczeciem budowy.

e  Przy pracach montazowych nie wolno na budowie zatrudniaé¢ pracownika bez wstepnego
przeszkolenia w zakresie b.h.p. na okreslonym stanowisku pracy i wymagan b.h.p. przy

poszczegodlnych czynnosciach, a od obstugujgcych urzadzenia i maszyny budowlane wymaga sie

odpowiednich uprawnien operatorskich.
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W trakcie realizacji nalezy stosowaé imienny podziat pracy i odpowiednie $rodki zabezpieczajgce,
a przed przystgpieniem do poszczegdélnych grup robét przekazac pracownikom sprzet ochrony
osobistej /atestowany/ z okresleniem sposobu korzystania z niego.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Prawidtowo zagospodarowany plac budowy z niezbednymi maszynami budowlanymi.

Teren budowy ogrodzony i prawidtowo o$wietlony.

Teren budowy posiadajgcy wydzielone terytorialnie i oznakowane sktadowiska.

Wydzielone miejsce z zapleczem socjalno — higienicznym dla obstugi, apteczkg pierwszej pomocy i
osobg przeszkolong w zakresie udzielenia pierwszej pomocy.

Niezbedny park urzgdzen budowlanych i transportowych sprawny technicznie.

Zabezpieczenie sprzetu mechanicznego przed dostepem do niego przez osoby nieuprawnione
oraz oznakowanie go, w sposob trwaty i wyrazny, okreslajgce jego bezpieczng eksploatacje .
Zabezpieczenie dojazdow dla samochodow p-poz, pogotowia i ewakuacji z placu budowy.
Srodki ochrony indywidualnej ( gtowy, oczu, twarzy, stuchu, drég oddechowych, rak, nég, ubiory
ochronne, i inne).

Przeszkolenie pracownikow w zakresie ochrony bhp z uwzglednieniem postepowania podczas
wypadku i katastrofy budowlane;j.

Przeszkolenie pracownikdw w zakresie ochrony p.poz.

Osoby wizytujgce budowe, nie bedace pracownikami, przebywajg na budowie w trakcie robot w
odziezy ochronnej i pod opiekg kompetentnego pracownika.

Wszystkie roboty w obiekcie nalezy wykonywaé zgodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz 401),
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie BHP podczas eksploataciji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 wrzesnia 2001 r.
(Dz. U. Nr 118 poz 1263)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r.( Dz. U. Nr 129 poz.844) ze zmianami
Dz. U nr 91 poz 811 z 2002 r.)

Do wykonania roboét Inwestor zatrudni wytacznie wyspecjalizowane firmy, a roboty
wykonywane beda pod nadzorem pracownikéw uprawnionych w swoich branzach.
Podstawg do rozpoczecia robét budowlanych - poza warunkami powyzszymi — jest
uzyskanie pozwolenia na budowe po wykonanie projektu budowlanego jako podstawy do
rozpoczecia robot budowlanych.

Podpis autora
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Obliczenia techniczne

1. Sprawdzenie kabli i przewodéw ze wzgledu na prad ldd oraz lwy

Lp Zasilane urzadzenie Typ przewodu P U | coso lob In s lag k ) Warunek Warunek
[-] (kabla) kW] | V] [-] Al | Al [[mm?]| [Al | ]| [l | lob=Inlag | laa>(K2*1n)/1.45
1| szafka SPWP 2xYKY4x120 |230,0/400| 0,93 | 357,4 | 400 |[2x120| 592 1 |16 | Spetniony Spelniony
2 | Rozdzielnica RG 2 X YAKXS 4x240 | 205,0|400| 0,93 | 3185|400 | 240 [460,0| 1 | 1,6 | Spetniony Spetniony
3| Tablica Tsb1 YDYzo 5x10 11,0 [400| 0,93 17,1 | 25 10 84,0 | 1 | 1,6 | Spetniony Spetniony
4 | Tablica Tsbh2 YDYz05x10 12,0 | 400 | 0,93 18,6 25 10 84,0 | 1 | 16 | Spetniony Spelniony
5| Tablica Tspr YDYZ05x6 6,0 |400| 0,85 10,2 25 6 62,0 | 1 | 1,6 | Spetniony Spelniony
6 | Tablica Tsoc YDYZz05x6 3,5 400 | 0,93 54 25 6 820 | 1 | 1,6 | Spetniony Spelniony
7 | Tablica Tkot YDYZz05x6 2,0 |400| 0,93 3,1 25 6 620 | 1 | 1,6 | Spelniony Spetniony
8 | Tablica Tups YDYZzo5x4 0,5 |230| 0,85 2,6 20 4 7000 | 1 | 1,6 | Spelniony Spetniony
9 | Wtryskarka YKYZ05x25 39,1 1400 | 0,93 60,8 63 25 96 1 |16 | Spetniony Spelniony
10 | Wtryskarka YDYZz05x35 52,3 {400 | 0,93 81,3 | 100 | 35 119 1 |16 | Spetniony Spelniony
11 | Wtryskarka YDYZz05x16 28 [400| 0,93 43,5 50 16 76 1 [1,45| Spetniony Spelniony
8 | Zestaw gniazd 230/400 V YDYZz05x6 8 400 | 0,85 13,6 25 6 620 | 1 | 1,6 | Spelniony Spetniony
2. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Skutecznos¢ ochrony dla wiz-téw i urzadzen zasilanych z poszczegdlnych rozdzielnic.
Lp Odcinek petli U YR T X z lw Typ In k twyt | lwyt | Warunek
[] VM | [mQ] [[mQ]]| [mQ] [A] zabezpieczenia| [A] [] [s] [A] lwyi<lzw
1|RG - tablica Tsbl 230| 221,0|18,0|221,7| 829,8 rozt. bezp. 25| 9,6|<0,4| 240]| Spetniony
2 | RG - tablica Tsb2 230| 233,0| 18,0|233,7| 7874 rozt. bezp. 25| 9,6|<0,4| 240]| Spetniony
3 | RG - tablica Tspr 230| 304,0| 19,0|304,6| 604,1 rozt. bezp. 25| 9,6|<0,4| 240| Spetniony
4 |RG - tablica Tsoc 230| 412,0| 24,0|412,7| 445,8 rozt. bezp. 25| 9,6|<0,4| 240| Spetniony
5| RG - tablica Tups 230| 297,0| 18,0|297,5| 618,44 rozt. bezp. 20| 9,6|<0,4| 192| Spetniony
6 | RG - tablica Tkot 230| 308,0| 18,0/308,5| 596,4 rozt. bezp. 25| 9,6]|<0,4| 240| Spetniony
7 | RG - wtryskarka typ 1 230 77,0]17,0]/78,85| 23334 rozt. bezp. 63| 9,6|<0,4]|604,8| Spetniony
8 | RG - wtryskarka typ 2 230 63,0| 17,0 | 65,25 | 2819,8 rozt. bezp. 100| 9,6|<0,4| 960 | Spetniony
9 |RG - wtryskarka typ 3 230 71,0]17,0(73,01| 2520,3| wytk nadprad. 50 10| <0,4| 500| Spetniony
10 | RG - zestaw gniazd 230/400V 230| 430,0| 24,01430,7| 4272 rozt. bezp. 25| 9,6|<0,4| 240| Spetniony
11 | RG - obwdd oswietlenia 230)1090,0| 35,0| 1091| 168,7| wyt nadprad. 10 10| <0,4| 100 | Spetniony
12 | RG - gniazda wtykowe 230 V 230| 830,0| 28,01830,5| 221,6| wyt. nadprad. 16 5|<0,4 80 | Spetniony
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3. Oszacowanie ryzyka utraty zycia ludzkiego R1 — parametry systemu LPS - hala magazynowa

Charakterystyka Obiektu

Parametr Uwagi Symbol Wartos¢
Wymiary [m] Przyjeto wymiary zaréwno czesci istniejacej jak i projektowanej budynku Lo X Wb X Ho 130 x25,5x 8,5
Wsplczynnik polozenia Obi_el_<t otogzony obiektami lub drzewami o tej samej wysokosci lub Cq 05

mniejszymi

Klasa LPS Obiekt chroniony przez LPS - IV klasa LPS Ps 0,2
Ekran na granicy Obiektu Brak ekranu Ks1 0,5
Ekran wewnagtrz Obiektu Brak ekranu Ks2 0,5
Gestos¢ wytadowan piorunowych i N 4
[1/km?/rokK] g
W obliczeniach nie uwzgledniono _
skladnikéw ryzyka RC, RM, RW, RZ =0
Charakterystyka wewnetrznego ukladu zasilania w energie elektryczng i przytaczonej linii

Parametr Uwagi Symbol Wartosé
Rezystywnos$¢ gruntu [Qm] -- r 500
Dtugos¢ [m] -- Lc 1000
Wysokos$¢ [m] Linia kablowa podziemna Hc 0
Transformator SN/nN w torze zasil. Brak Ci 1
Wspétczynnik potozenia linii [-] Obiekt odosobniony: brak w poblizu innych obiektow Cd 1
Wspétczynnik Srodowiskowy linii [-] Podmiejskie Ce 0,5
Ekranowanie linii Brak PLo 1

Brak Pu 0,4

Zabiegi dotycz. wewn. uktadu
przewodow Kabel nieekranowany - brak trasowania w celu unikniecia petli Kss 1
Napiecie wytrzymywane wyposazenia
Uw Uw=2,5 kV Ksa 0,6
Skoordynowany uktad SPD Klasa Il Pspp 0,02
Wymiary obiektu na krancu "a" linii [m] Brak obiektu na krancu 'a’ La X Wa X Ha O0x0x0
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Charakterystyka wewnetrznego uktadu TLC i przytagczonej linii

Parametr Uwagi Symbol Wartos¢

Rezystywnos$¢ gruntu [Qm] -- r 500
Dtugos¢ [m] -- Lc 1000
Wysokos$¢ [m] Linia kablowa podziemna Hc 0

Obiekt otoczony obiektami lub drzewami o tej samej wysokosci lub C
Wspoitczynnik potozenia linii [-] mniejszymi d 0,5
Wspodtczynnik srodowiskowy linii [-] Podmiejskie Ce 0,5
Ekranowanie linii 5<Rs<20 [Q/km] Pio 1

1<Rs<5 [Q/km] Pu 0,04
Zabiegi dotycz. wewn. ukfadu
przewodow Kabel ekranowany przy rezystancji ekranu 5<Rs<20Q/km Kss 0,001
Napiecie wytrzymywane wyposazenia
Uw Uw=1,5 kV Ksa 1
Skoordynowany ukfad SPD Klasa | Pspp 0,01
Wymiary obiektu na krancu "a" linii [m] Brak obiektu na krancu 'a’ La X Wa X Ha 0x0x0
Charakterystyka strefy Z1 - Teren zewnetrzny

Parametr Uwagi Symbol Wartosé

Rodzaj powierzchni podtogi/gruntu Beton la 0,01
Niebezpieczenstwo pozarowe Brak f 0
Szczegolne zagrozenie Brak szczegoblnego zagrozenia h, 1
Ochrona przeciwpozarowa Brak srodkow Ip 1
Ekran przestrzenny Brak ekranu Ks2 1
Wewnetrzne ukfady zasilania TAK - przytgczone do linii niskonapieciowej -- --
Wewnetrzne ukfady telefoniczne Brak podtgczenia -- --
ﬁrt(r)akg/v\f)ymodowane napigciami dotykowymi i Tak; Wszystkie rodzaje - (osoby na zewnatrz budynku) Lt 0,01
Straty powodowane uszkodzeniem fizycznym Tak; Przemystowe, handlowe, szkoty Ly 0,05
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Charakterystyka strefy Z2 - Proj. hala

Parametr Uwagi Symbol Wartos¢
Rodzaj powierzchni podiogi/gruntu Beton ra 0,01
Niebezpieczenstwo pozarowe Niskie It 0,001
Szczegdlne zagrozenie Niski poziom paniki h, 2
Ochrona przeciwpozarowa Brak $rodkow Ip 1
Ekran przestrzenny Brak ekranu Ksz 0,5
Wewnetrzne uktady zasilania TAK - przytgczone do linii niskonapieciowej -- --
Wewnetrzne ukfady telefoniczne TAK - przytgczone do linii telefoniczne;j -- -
Etraty powodowane napigciami dotykowymi i Tak; Wszystkie rodzaje - (osoby wewnatrz budynku) Lt 0,0001
rokowymi
Straty powodowane uszkodzeniem fizycznym Tak; Przemystowe, handlowe, szkoty L+ 0,001

Ryzyko R1 - utraty zycia ludzkiego

Sktadnik ryzyka |Nr strefy Z Z1 Z2 OBIEKT
Nazwa strefy Z | Teren zewnetrzny Proj. hala
RD 0,266 0,001 0,267
RI 0,000 0,039 0,039
Catkowite 0,266 0,040 0,306
RS 0,266 0,013 0,280
RF 0,000 0,027 0,027
RO 0,000 0,000 0,000
Catkowite 0,266 0,040 0,306

Uzyskana wartos¢ sktadnika R; jest mniejsza od 1 wobec czego stwierdzam, ze elementy systemu LPS zostatly dobrane prawidtowo.
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4. Rezystancja uziemienia

W ramach uziemienia budynku przewidziano wykonanie zintegrowanego uziomu otokowego i
sztucznego uziomu fundamentowego.
Do obliczen przyjeto rezystywnos¢ gruntu wynoszaca p = 200. Przyjeta powierzchnia jakg obejmuje
uziom obejmuje rowniez budynek istniejgcy. Rezystancje uziomu fundamentowego kratowego
wyznacza sie ze wzoru:

PP
4r, |y

e

Gdzie: p - rezystywnosé¢ gruntu
— promien zastepczy
|x— suma dlugosci bokéw wszystkich oczek

Promien zastepczy wyznacza sie z zaleznosci:
S
I’e = ﬁ

. _ [1540
? 314
r,=22m

Spodziewana rezystancja uziomu kratowego wyniesie:
PP
4r, I2
200 200
1= T An +—
4.22 300
R, =294 Q

1=

Rezystancja uziomu otokowego wyniesie:

_06p
- J_
06-2
\/192
R, =2,7

Rezystancja wypadkowa wyniesie:

1., 1 1
R, R R, 294 274
R,

=142Q<R_ =100

1 1
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