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OPIS TECHNICZNY

1. Temat, cel i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany defggzinstalacji wodno-kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania i wentylacji dla tematu: ®&ud hali produkcyjno — magazynowej
wraz z cescig socjalry i budynkiem biurowym oraz towarzyga infrastruktug techniczi
Celem opracowania jest podanie rogen technicznych zwzanych z technologi ukladania
przewodow instalacji wod.-kan., centralnego ogragwainstalacji wentylacyjne;.

Zakres opracowania obejmuje doprowadzenie wody gjimniw.u. do urzdzex sanitarnych,
odprowadzenie powstatyaiciekdéw, doprowadzenie ciepta do pomieshczeentylacg
pomieszcze.

2. Podstawa opracowania

* Zlecenie

» projekt architektoniczno-budowlany

* mapa d/c projektowych

* uzgodniona z Inwestorem koncepcja

* uzgodnienia midzybrarzowe

» obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania i wy&kevstwa
instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania, Wiy

3. Instalacja wod.-kan.
3.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Poziomy kanalizacyjne pod posadzkarteru projektuje siz rur i ksztattek PVC do
instalacji kanalizacji zewgtrznej. Piony i podjczenia kanalizacyjne projektuje s rur i ksztattek
PVC do kanalizacji wewgirznej. Podiczenia przewodow kanalizacyjnych od przyboréw do
pionéw naley prowadz¢ ze spadkiem min. 2%. Moritaur i ksztattek wykonaz PVC lub zgodnie
z wymaganiami instrukcji opracowanej przez prodt@eRewizje kanalizacyjne nale umiesci¢
pod kadym pionem kanalizacji sanitarnej. Odpowietrzeni@ndlizacji poprzez piony
wyprowadzone ponad dach i zakaone wywiewk.

Wszystkie przépia rur kanalizacyjnych przexiany oddzielenia p@arowego nalgy zabezpieczy
w klasie odporngci ogniowej danej przegrody. Typ prgeip naley dopasowé do srednicy i
rodzaju przewodu.

llosci sciekdw sanitarnych shacych do wyznaczenia przepustawbprzykanalika obliczono
wg normy PN — 92 / B — 01707 ,Instalacje kanalizaey.

Wartaos¢ odptywu charakterystycznego dla budynku - K =dn%/s

S4



Réwnowaniki odptywu:

Przybor sanitarny Rownowgiki AWS
Umywalki i zlewozmywaki 18x0,5=9,0
Miski ustpowe 7x2,5=175
Natryski 1x1,0=1,0
Pisuary 2x05=1,0
Wpust podtogowy 3x15=45

Réwnowanik odptywu wynosi: Aws = 33
Przeptyw obliczeniowy w kanalizacji sanitarnej aabbno za pomegcwzoru:

0 = K VY Aws
gdzie:
- K- wspotczynnik odptywu charakterystycznego dlaybld,
— Aws - réwnowzniki odptywu

llos¢ sciekow sanitarnych:
0s =2,87 dn¥/s

3.2 Instalacja kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wod deszczowych z dachu hali¢a@zsocjalno-biurowej projektyj sie
poprzez instalagj podcknieniong Pluvia. Wpusty dachowe ¢tla wyposaone dodatkowo w
elektryczne elementy grzejne (wpusty podgrzewatiej¢ i lokalizacja wpustow pokazano na
rysunkach.

Instalacja Pluvii kieruje grawitacyjnym przeptywemody, aby uzyskapodcgnienie w rurocigu.
Podstawow zalet systemu Pluvia jest istotna redukcjadiowpustow dachowych oraz pionéw
spustowych.

Kolektory poziome nie wymagagpadkow, gdy duze prdkosci przeptywu powoduj efekt
samoczyszczenia rur.

Instalacg Pluvii nalezy wykona z rur HDPE systemu Pluvia firmy Geberit, lub infisny o
réownowanych parametrach. Projektujemy wpusty dachowe pojezk podgrzewane.

Piony Pluvii zlokalizowane dulg w czgs$ci biurowej wg. rysunkow.

Po przejciu na grawitag, wody deszczowe odprowadzonglpdo zewmrtrznej instalaciji
kanalizacji deszczowe.

3.3. Instalacja wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji
3.3.1. Dane ogodlne

Doprowadzenie wody do budynku przewidziano z i$4olE sieci wodocigowej poprzez
projektowane przgycze wodocigowe wg oddzielnego opracowania i oddzielnej praced
administracyjnej.

Zrodiem ciepta dla instalacji cieptej wodyytkowej dla czsci biurowej wezet cieplny.
Projekt wezta cieplnego wraz z pradzem cieplnym wg oddzielnego opracowania i oddeijeln
procedury administracyjnej — opracowanie po stréektrocieptowni ,Zielona Goéra” S.A. Dla
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czesci socjalnej, z uwagi na odlegiood wezta cielnego, zaprojektowano oddzielny zasobnikc.w
z grzatly elektryczn. Instalacg wody zimnej i c.w.u. od pionéw do przyboroéw zapidgpwano z

rur polietylenowych PEX ( polietylen sieciowany)atdmiast gtébwne rozprowadzenie prowadzone
pod stropem, dachem i piony zaprojektowano z alostych.

Podegcia do poszczegolnych przyboroéw sanitarnych prowadzosadzce i w bruzdaghiennych.
Rury wody cieptej i cyrkulacji zabezpieazgtulinami termoizolacyjnymi ze spienionego
polietylenu lub pianki poliuretanowej ( np. systéiHERMAFLEX ).

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grufio izolacji cieplnej
(materiat 0,035 [W/(m*K)]) *
Srednica wewsgtrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewagtrzna od 22 — 35 mm 30 mm

Srednica wewstrzna od 35 — 100 mm |  grufibizolacji rownasrednicy
wewretrznej rury

4 Przewody i armatura wg poz. 1-2% wymaga poz. 1-2
przechodzce przezsciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

Prowadzenie rur przez przegrody budowlane

Przegcia przewodow przez przegrody budowlane hajgowadzé w tulejach ostonowych
z tworzywa sztucznego za wgtkiem prze§¢ tych rur przezsciany i stropy oddzielenia
przeciwpaarowego.
W miejscach przé¢ nie mog wyskepowa polgczenia rur. Przestraaniedzy tulep a rug powinna
by¢ wypetniona maguszczelniajcs.
Wszystkie przdia rur instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacprzez $ciany oddzielenia
pozarowego nalgy zabezpieczy w klasie odporng&i ogniowej danej przegrody. Typ przep
nalezy dopasowadosrednicy i rodzaju przewodu.

Prowadzenie rur w pod&iach

Pode§cia pod armaturczerpalg i zaporows mocowa& na sztywno przy armaturze za
pomog odpowiednich ksztattek i uchwytow. Niedopuszczgést pozostawienie
niezamocowanych kmdw przewodu.

W miejscu podiczen baterii przewiduje gizastosowanie g¢zek metalowych gwintowanych.
Wylot wody cieptej naley umieszczéaz lewej strony, a wody zimnej z prawej strony,rpgt w
kierunkusciany, na ktérej bateria ma dgamocowana.

Armatura

Zawory odcinajce naley zamontowa tak, aby maliwe byto odcecie poszczegodlnych
weztéw sanitarnych — dla umbiwienia remontéw i konserwacji instalacji wodegowe].
Nalezy zapewnt dostp do wszystkich zaworéw przez zamontowanie drzvkieze@budowach
szachtow.

Zawory odcinajce - kulowe gwintowane p= 1.6 MPa.

Zawory odcinace kulowe dla cieptej wody p= 1,6 MPa i t min =°€0

Baterie stajce oraz zawory do paglizenia ptuczki ugpowej hczye z instalacy przy wyciu
wezykoOw elastycznych w oplocie metalowym.

Przy pisuarach przewidziano moateaworéw czerpalnych zegeizkg do weza.
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Wysoka¢ zamontowania armatury czerpalnej zgodnie z PN-81YB00/02 "Instalacje wewtrzne
wodochgowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odta. Przewody wody zimnej i cieptej
z rur stalowych ocynkowanych".

3.3.2. Proby cénieniowe

Po zmontowaniu instalacji nalg podd& ja probie wodnej zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i imglb rurochgoéw z tworzyw sztucznych”.
Zgodnie z wytycznymi prap szczelnéci na zimno przeprowadziprzed zakryciem instalacji w
calcici.

Przed prob nalezy napeint instalacg wodg oraz dokladnie odpowietrzy Wartg¢ cisnienia w
instalacji naley dwukrotnie podnosiw okresie 30 minut do wysoka 0,9 MPa.

Po dalszych 30 minutach spadekngnia nie mae przekrocz§ 0,06 MPa. W czasie ngphych
120 minut spadek @iienia nie mae przekrocz§ 0,02 MPa. W przypadku wysgtienia przeciekow
podczas przeprowadzania proby szcz@noalery je usuiac i ponownie przeprowadicah proby
od pocatku.

Dodatkowo poddaproébie instalagj c.w.u. i cyrkulacji na parametry robocze przezyéézin.

Po probie dinieniowej instalag przeptuké, nas¢pnie wydezynfekow@i wode podda@ badaniom
bakteriologicznym.

3.3.3. Obliczenia zapotrzebowania wody:

Zapotrzebowanie wody dla @i socjalnej budynku hali

Rodzaj przyboru l&¢ Jednostkowe Lgczne
[szt.] zapotrzebowanie wody zapotrzebowanie wody
[dm?¥/s] [dm?/s]
miska usgpowa 7 0,13 0,91
umywalki i zlewy 18 2x 0,07 2,52
pisuary 2 0,3 0,6
natrysk 1 2x 0,15 0,3
Zawor ze zZczka 2 0,15 0,3
do weza
Suma zapotrzebowania wodydm?/s] 4,63

Przeptyw obliczeniowy:
0=0,682 ¢qn)*- 0,14
g= 0,682(4,63)*-0,14= 1,22drfls = 4,4 i¥h
Pomiar zaycia wody zaprojektowano za pomaestawu wodomierzowego zlokalizowanego w

pomieszczeniu kottowni. Uktad wodomierzowy wg pkbjeprzyhcza wodocigowego ktory
bedzie oddzielnym opracowaniem wg oddzielnej procgduaministracyjnej.
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4. Instalacja sprezonego powietrza

Sprzone powietrze ¢dzie przygotowywane za pompspkzarki umieszczonej na hali w
pomieszczeniu sprarkowni. Odprowadzenie skroplin przewidziano do demacji sanitarnej z
zastosowaniem separatora oleju podposadzkowedaldas spkzonego powietrza wykoaz rur
ze stali wglowej ocynkowanych zewtrznie np. C-Stahl f. Geberitadzonych za pomac
Zzaprasowania.

Trag instalacji wraz z punktami odbioru sponego powietrza pokazano weéai graficznej
opracowania.

5. Instalacja c.o.

5.1Bilans ciepta
Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb instalacji icveentylacji sporgdzono na podstawie
projektu architektonicznego i wynosi:
- cz$¢ socjalno-biurowa — 25,4 kW
- hala produkcyjna — 89,4 kW

Parametry temperaturowe dla pomiesacze

- pom. biurowe: zima +20°C, lato wynikowa

- pom. szatni i umywalni: zima +24°C, lato wynikowa
- hala produkcyjna: zima +16°C, lato wynikowa

- strefa drukarni: zima +18°C - +20°C , lato wynwa

5.2 Dane ogodlne instalacji c.o.

W budynku socjalno-biurowym zaprojektowano instglaentralnego ogrzewania w
uktadzie dwururowym, pompowym systemu zamtego.

Parametry temperaturowe czynnika grzejneg®d grzejnikowego #I50°C.
Parametry temperaturowe czynnika grzejneg&dx podiogowego 4030°C.

Odpowietrzenie instalacji miejscowe zgodnie z npRN-91/B-02420 “Odpowietrzenie instalaciji
ogrzewa wodnych”.
Zabezpieczenie instalacji c.0.an0dle ciepta zgodnie z nogiPN-91/B-02414 “Zabezpieczenie
instalacji ogrzew&a wodnych systemu zamkitego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi”.
Zrodiem ciepta dla instalacji c.o. i c.w.u. w budrtedzie wezet cieplny.

Projekt wezta cieplnego wraz z pradzem cieplnym wg oddzielnego opracowania i
oddzielnej procedury administracyjnej — opracowanuestronie Elektrocieptowni
»Zielona Gora” S.A.

5.3. Rurocigi instalacji centralnego ogrzewania

Rozprowadzenie instalacji c.o0. obiegg&z biurowej i socjalnej wykonaz rur PEX

wielowarstwowych.

Rury PEX prowad#iw izolacji, w posadzce w warstwie styropianoweghogi. Nalezy unika

uktadania rur w linii prostej, stosyg tagodne tuki co ddzie dawato efekt samokompensacii.
Zastosowanie rur wielowarstwowych zapobiega nadmeiau wydhzaniu, a tym samym

zmniejsza trudniei z kompensagj

Na hali zaprojektowano instalgq rur stalowych.

W najwyzszych punktach instalacji zamontaineawory odpowietrzage. Piony prowadzipo
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wierzchuscian. Wszystkie przégia rurocggow przez przegrody budowlane {giany wewrtrzne,
stropy) naley wykona w tulejach ochronnych. Przestfizmiedzy rug a tulep ochronm powinna
by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym i ognijpachym np. HILTI, nie dziatagym
korozyjnie na rug i umazliwiajgcym jej wzdhwzne przemieszczaniegsi

Podczas ukfadania récisle przestrzegawytycznych producenta rur.

5.4. Elementy grzejne

W czci socjalnej oraz w pomieszczeniach technicznygrgektowano grzejniki stalowe
ptytowe z podedjciem od dotu z wbudowanym zaworem termostatyczriyanpodejciu do
grzejnikow zamontowapodwadjne kurki kulowe umdiwiajace demontagrzejnika w czasie awarii
bez koniecznéri opr&niania ztadu instalacyjnego. Na zaworach termostatych przewidziano
monta gtowic termostatycznych.

W pomieszczeniach biurowych zaprojektowano ogrzésvpadtogowe. Podmieszanie czynnika
grzewczego nagbowa bedzie w rozdzielaczach ogrzewania podtogowego wyjmsah w
uktady pompowo-mieszage.

W hali zaprojektowano nagrzewnice wodne , w tymedevkomorami mieszania.

5.5 Préby i badania instalacji c.o.

Po zmontowaniu instalacji c.o. i c.t., i przed za&kem rur, naley przeprowadzi proke
szczelnéci. Proba szczelroi instalacji powinna zostavykonana zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewch” na cénienie 0,6 MPa.

Podczas proby szczekwd nalery wizualnie sprawdZziszczelné¢ ztagcz. W przypadku wygpienia
jakichkolwiek przeciekow naly je usundé i wykona proke od pocatku. Po przeprowadzeniu z
pozytywnym wynikiem proby szczelda mozna przysipi¢ do zakrycia przewodow.

Podczas zakrywania rury c.o. powinny pozostap@d cénieniem min. 0,3 MPa. Wymaganie to
jest podyktowane niiwoscia mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywaraa
budowlanych (wylewanie posadzek itp.) i tatwego etnalnego wykrycia oraz usuiia usterek.
Po zakaczeniu robot monteowych i przeprowadzeniu proby szczeloinalezy przeprowadzi
proke instalacji na gayco wraz z regulagj

5.6 Wezet cieplny
5.6.1Zrodbo ciepta

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta dla potrzekalasji c.o. i c.w.u. przewidzianogzet
ciepiny.
Parametry temperaturowe czynnika grzejneg&dx grzejnikowego 750°C.

Parametry temperaturowe czynnika grzejneg&dx podiogowego 4830°C. Podmieszanie
nastpowa bedzie w rozdzielaczach ogrzewania podtogowego wyjmsach w uktady pompowo-
mieszagce.

Projekt wezta cieplnego wraz z przdzem cieplnym wg oddzielnego opracowania i
oddzielnej procedury administracyjnej — opracowguestronie Elektrocieptowni
»Zielona Gora” S.A.
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5.6.2 Wentylacja pomieszczenia yzta cieplnego

W pomieszczeniu gzta cieplnego projektuje siventylacg grawitacyjr nawiewno -
wywiewng. Odchg zanieczyszczonego powietrza odbywsg bedzie przez kanat wentylacyjny o
srednicy @200 wyprowadzony ponad dach. Nawiewezego powietrza odbywasie bedzie
poprzez kanat nawiewny typu Z o wymiarach 20x30zmmazliwos$cia regulaciji nawiewu. Czerpgi
scienrg zamontowaé na wysokéci 2,5m od posadzki. Kragknawiewry w pomieszczeniu
zamontowa maks. 30cm od posadzki. Wentylacja zapewhiglzie 2,5 wymiany na godzin

5.6.3 Instalacja c.o.

Instalacg c.0. w wezle cieplnym wykona z rur stalowych.
Przewody i urzdzenia z rur stalowych ocgsi¢ z brudu zaprawy i rdzy, ngpinie zabezpieczy
emalp antykorozyjn. Instalacje zaizolowatermicznie elementami prefabrykowanymi ze
spienionego poliuretanu.

5.6.4 Instalacja wody zimnej

W pomieszczeniu zamontowaawor czerpalny nad zlewem z wodomierzem
skrzydetkowym.

5.6.5 Instalacja c.w.u.

Dla zapewnienia odpowiedniej fla cieptej wody aytkowej dla czsci biurowej,
zaprojektowano wzet cieplny. Dla cgsci socjalnej zaprojektowano oddzielny zasobnikzalg
elektryczm. Na instalacji cyrkulacji zastosowanedzie pompa cyrkulacyjna.

Projekt wezta cieplnego wraz z pradzem cieplnym wg oddzielnego opracowania i
oddzielnej procedury administracyjnej — opracowanuestronie Elektrocieptowni
»Zielona Gora” S.A.

5.6.6 Instalacja kanalizacji
W pomieszczeniu gzta cielnego zaprojektowano krat&dptywowy ze studrg
schiadzajcs. Odprowadzeniéciekdw zaprojektowano grawitacyjnie do kanalizagnitarnej.

6. Wentylacja

6.1 Cz$¢ socjalno-biurowa

W czsci biurowej zaprojektowano uklady wentylacji mecitanej nawiewno-wywiewne;.
Uktady wentylacyjne podzielone zostaly w taki sgosdby wentylowaty pomieszczenia o takich
samych parametrach higieniczno-sanitarnych.

W pomieszczeniach WC, padkowym i jadalni zastosowano oddzielne uktady wgoiwe.
Kompensacja powietrza poprzez kratki drzwiowe.

Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskmepta zaprojektowano dla
pomieszcze biurowych. Lokalziagj przewidziano w przestrzeni sufitu podwieszanego.
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Centrat wentylacyjry hawiewno-wywiewn Wyposaono w:
- wymiennik ciepta
— nagrzewnica elektryczna
- filtry
— polaczenia elastyczne z kanatami wentylacyjnymi
Dodatkowo nalgy zastosowa ttumiki kanatowe.

W czsci socjalnej zaprojektowano wentylagoprzez uktady z wentylatorami wggowymi.

Uktady wentylacyjne podzielone zostaly w taki sgosdby wentylowaly pomieszczenia o takich
samych parametrach higieniczno-sanitarnych. Nawipowietrza do pomieszcie poprzez
nawiewniki okienne oraz kratki drzwiowe z ogolnejpiatury budynku.

Wentylacja kdzie zapewni@wymiare powietrza w ilgci:
- 4w/h — szatnie

- 50m3/h na kady natrysk

- 50m3/h na kada miske ustpowy

- 25m3/h na kady pisuar

- 2w/h w pomieszczeniu jadalni/ 30m3/h na gsob

- 30m3/h/ osobw pomieszczeniach biurowych

Rozprowadzenie kanatdow wentylacyjnych zaprojektawarprzestrzeni sufitu podwieszanego
z zastosowaniem anemostatow nawiewnych i wywiewryetozliwoscia regulacji wydajnéci.
Lokalizacja i rozmieszczenie wg.¢8zi rysunkowej opracowania.

6.2 Hala produkcyjna/strefa drukarni.

W hali produkcyjnej zaprojektowano wentylaeyyciagowa poprzez wentylator dachowy
stuzacy przewietrzaniu pomieszczenia. Nawiew zaprojekioovza pomagcnagrzewnicy wodnej z
czerpni zewretrzng i komor mieszania. Wentylacja zapewaisdzie wymiag w ilosci
0,5wym/h. tacznie z przewietrzaniem wymiana powietrza wyadedzie 1,5wym/h.

W strefie drukarni zaprojektowano wygipoprzez wentylator dachowy przeciwwybuchowy EX o
wydajnaici zapewniajcej 2,5wym/h. Kratki wyeggowe zamontowane zostana kanatach
wentylacyjnych zapewnigge wywiew przy posadzce w #a 70% wydajnéci, natomiast pod
dachem 30% wydajisoi uktadu wycagowego. Nawiew do pomieszczenia realizowaggzie za
pomo@ nagrzewnicy wodnej z czerprzewretrzng i komor mieszania. Dla skompensowania
ilosci wyciagganego powietrza, zaprojektowano krgldontaktows scienrg z pomieszczenia strefy
produkciji.

W pomieszczeniu myjni tamponow + magazyn farb Zaktowano wentylagj wyciaggowa w
wykonaniu EX zapewniaga 2,5 wymiany powietrza/godz. (rozdziat 70%-dét, 3Q%a).
Dodatkowo przewidziano wentylator awaryjny wagowy w wyk Ex zapewniggy 10 wym.
pow./godz. (rozdziat 70%-do6t, 30%-go6ra) uruchamiprged wejciem do pomieszczenia.
Wentylacja wyposana lzdzie w UPS zapewniggy dziatanie wentylacji podczas zaniku rgm.

W pomieszczeniu myjni sit zaprojektowano wentyagyciagowa zapewniagca 2,5 wymiany
powietrza/godz. (rozdziat 70%-dot, 30%-gora).
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6.3 Wytyczne montau.

Urzadzenia wentylacyjne montowagodnie z DTR urglzenia. Przewody rozprowadzeg
powietrze §czy¢ z wentylatorami przy pomocydznikow amortyzacyjnych. Pragja przewodow
przez przegrody budowlane wykdanako elastyczne poprzez wypetnienie szczeliny pday
otworem wscianie a przewodami magplastyczig nie powodujca korozji przewodow
wentylacyjnych.

Przewody wentylacyjne wykota blachy ocynkowane.
Wszystkie roboty wykonazgodnie z warunkami technicznego wykonania i oabio

7. Wytyczne brarnzowe
7.1. Branza budowlana

Przewidzié w stropach oraz \cianach otwory celem swobodnego pézig kanatdw
wentylacyjnych

7.2. Branza elektryczna

W ramach projektu, doprowadzenerge elektryczm do wentylatorOw i nagrzewnic oraz dezia
cieplnego (pomp i automatyki)

8. Zewrgtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Kanalizacg sanitarg z projektowanego budynku najeodprowadzi do istniegcej sieci ka-
nalizacji sanitarnej poprzez projektowgarewretrzrng instalacg kanalizacji sanitarnej oraz projekto-
wane przyicze. Przydcze wg. oddzielnego opracowania i oddzielnej pracgddministracyjne;.

Do wykonania zewgtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej prayg rury PCV 160 jednorod-
ne klasy S SDR 34 0 sztywstd 8 KN/m2.

Na instalacji projektuje sistudnie inspekcyjne typowe z PVC 315 mm. Studamakaygé
nalery wikazemzeliwnym typu cézkiego klasy D400 (teren utwardzony), na tereni@raejezdnym
witazem typu lekkiego klasy B125.

Rury PCV uktadéa na warstwie wyréwnawczej gr. 10 cm. Pagigod rurocig maze
stanowé grunt rodzimy o ile nie zawiera ziarengkgzych od 20 mm. Obsypka ma zagwarantowa
rurom dostateczne podparcie ze wszystkich stroneidd uzyty do wykonania wypetnienia musi
spetni& te same warunki co materiat do wykonania paaltdNie mae zawierd ostrych kamieni
lub innego tamanego materiatu, nie powinny wystva: czastki o wymiarach powsej 20 mm i
materiat nie mge by zmrazony. Obsypka powinna by agszczana warstwami o grudm 10-30
cm. Stopié zag:szczenia pod drogami wynosi min. 90% ZPPr, natanpi@za drogami (dla
przewodow o przykryciu do 4m) stopieag:szczenia do min. 85% ZPPr. Wysékmbsypki nad
wierzchotkiem rury (po zagzczeniu) powinna wynasco najmniej 15 cm.

9.Zewretrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Do wykonania zewgtrznej instalacji kanalizacji deszczowej prayj rury PCV 200 , 250
jednorodne klasy S SDR 34 o sztywadB kN/m2.
Odprowadzenie wody deszczowej czystej przewidzamstniejcej sieci kanalizacji deszczowej
poprzez projektowane przygze. Przydcze wg. oddzielnego opracowania i oddzielnej pracged
administracyjnej.
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Rury PCV uktadé na warstwie wyréwnawczej gr. 10 cm. Pagitgod rurocig maze stanowd

grunt rodzimy o ile nie zawiera ziarengkszych od 20 mm. Obsypka ma zagwarantomaom
dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Materigy do wykonania wypetnienia musi spekfia
te same warunki co materiat do wykonania padidNie mae zawierd ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu, nie powinny wggbwa czastki o wymiarach powkej 20 mm i materiat nie
moze by zmrazony. Obsypka powinna byag:szczana warstwami o grudmp 10-30 cm. Stopie
zag:szczenia pod drogami wynosi min. 90% ZPPr, natanpesa drogami (dla przewodow o
przykryciu do 4m) stopiezag;szczenia do min. 85% ZPPr. Wysékmbsypki nad wierzchotkiem
rury (po zagszczeniu) powinna wynastco najmniej 15 cm.

Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowandzaanki z kegoéw betonowych @1000.
Studnie zamkat nalery wlazemzeliwnym typu cezkiego klasy D400 (teren utwardzony), na
terenie nieprzejezdnym witazem typu lekkiego klageB

Odwodnienie terenéw utwardzonych poprzez wpustzak. Wpusty uliczne
zaprojektowano érednicy Dn 500 z kigéw betonowych B-45. Studnie betonowe ggéw
betonowych z betonu min. B-45, ngdiwo$¢ max 4%, mrozoodporny (F-50). Studnie mubye
wykonane zgodnie z nogrPN-B-10729. Przégia przezcianki studzienek wykorggako szczelne
w stopniu uniemgiwiajagcym infiltracjc wody gruntowej i eksfiltragjsciekow.

Bilans wdd deszczowych:

Powierzchnia dachow: 1545m2
Powierzchnia terenéw utwardzonych: 611m2

Wspotczynnik sptywu¥ = 0,80
Deszcz miarodajny: 130 dm3/s*ha
Deszcz niminalny: 15 dm3/s*ha

Obliczenia dla powierzchni dachow istraieych:

Qmax dach = (1545*0,8) * 130 = 16,1 dm3/s
Qmax drogi = (611*0,8) * 130 =6,3 dm3/s
Qmax hcznie = 22,4 dm3/s

10. Uwagi kaicowe

* Roboty wykona zgodnie z projektem i zgodnie z rozpgitzeniem Ministra Infrastruktury
Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. ,W sprawigunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie”.

» Calds¢ robot naley prowadzt zgodnie z obovazujagcymi normami, przepisami BHP
i zaleceniami producentow rur i armatury. Néarinstalacji w technologii UPONOR néig
powierzy autoryzowanym instalatorom.

» Nalezy przestrzega,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robétdbwlano-
montaowych tom Il - instalacje sanitarne i przemystowedz ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru ruroggow z tworzyw sztucznych”.

* Przebieg instalacji w budynku dopas@welezy do arauacji wretrz celem ukrycia ich we
wngkach, obudowanych szachtaébianach i innych elementach wylazeniowych
projektowanego budynku

» Zabezpieczenia praeéjprzez przegrody parowe rur z materiatdw niepalnych wykaénap. w
technologii HILTI CP 601S. Zabezpieczenia pézgjrzez przegrody p@arowe rur z materiatow
palnych ddrednicy 25mm wykonanp. w technologii HILTI CP611A. Przajia rur
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wykonanych z materiatdw palnychécednicy powyej 25 mm zabezpiecgzymanszetami
pozarowymi np. w technologii HILTI CP644.

» Trasy robot zanikowych instalacji ( przewodéw )smuby¢ zinwentaryzowane w dokumentacji
powykonawczej i przekazaneyikownikowi obiektu. Maliwe 53 do zastosowania zamienniki
materiatéw i urzgdzer innych firm niz zaproponowane w projekcie ( po konsultacji z
projektantem ) o ile odpowiadagprzyjetym w projekcie parametrom.

* Wszystkie ayte materiaty i urgdzenia musgby¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczone do obrptwiszechnego stosowania
w budownictwie §:
1) wyroby budowlane, wikgiwie oznaczone, dla ktorych:
a) wydano certyfikat na znak bezpiectera
b) dokonano oceny zgodiwoi wydano certyfikat zgodriai lub deklaracj
zgodniei z PN lub aprobattechniczig
2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdsvmajcych istotnego
wptywu na spetnianie wymagaodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
I stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasadki budowlanej.

Wszelkie zmiany i odgpstwa od projektu uzgadiiaz projektantem.
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