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OGRZEWANIE 
PŁASZCZYZNOWE

52,7 m² VA 100

17,2 m²

OGRZEWANIE 
PŁASZCZYZNOWE

VA PRZYŁ.

OGRZEWANIE 
PŁASZCZYZNOWE

16,4 m² VA 200

OGRZEWANIE 
PŁASZCZYZNOWE
121,11 m² VA 200

OGRZEWANIE 
PŁASZCZYZNOWE

16,4 m² VA 200
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PROJEKT BUDOWLANY 

UWAGA:
1. PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI 

POZOSTAŁYCH BRANŻ
2. WSZYSTKIE WYMIARY KONTROLOWAĆ I SPRAWDZAĆ W TRAKCIE 

TRWANIA ROBÓT
3. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI I ROZBIEŻNOŚCI KONTAKTOWAĆ SIĘ 

Z PROJEKTANTAMI
4. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ ZGODNIE 

Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI
5. INSTALACJE WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
6. ROZPATRYWAĆ CZĘŚĆ RYSUNKOWĄ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ

BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ WRAZ Z CZĘŚCIĄ 
SOCJALNĄ I BUDYNKIEM BIUROWYM

ZIELONA GÓRA
DZIAŁKI NR 3/14 i FRAGMENT 3/11 PRZY UL. DEKORACYJNEJ 14; 

OBRĘB 4 JEDN. EWID. 086201_1  m. ZIELONA GÓRA
WOJ. LUBUSKIE

Dariusz Libera, DREAMPEN Producent Art. Piśmienniczych,
ul. Dekoracyjna 12a, 
65-155 Zielona Góra

SANITARNA

S.07

RZUT PIĘTRA - INSTALACJA C.O.

W SPEC. INSTALACYJNEJ. B.O.
ZAP/0105/PWOS/09mgr inż. Piotr Końciak

W SPEC. INSTALACYJNEJ. B.O.
ZAP/0098/PWOS/12mgr inż. Robert Golczyk

LEGENDA:

PROJ. INSTALACJA C.O. - PROWADZONA W POSADZCE

PROJ. PION C.O.

GRZEJNK STALOWY PŁYTOWY Z WBUDOWANYM
ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM 
Z PODEJŚCIEM OD DOŁU

CO1


