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2. Przedmiot inwestycji i opracowania 
3. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego 
 
Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu 

str.A5 
str.A5 
 
str.A7 

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
4.1. Lokalizacja inwestycji.  
4.2. Istniejące obiekty i urządzenia budowlane. 
4.3. Istniejący układ komunikacyjny. 

str.A7 
str.A7 
str.A7 
str.A7 

5. Projektowane  zagospodarowanie terenu. 
6. Zestawienie powierzchni w projektowanym zagospodarowaniu terenu 

str.A7 
str.A8 

7. Dane niezbędne do sprawdzenia zgodności z MPZP. 
8. Dane niezbędne do sprawdzenia zgodności z warunkami decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji inwestycji. 
9. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt 

budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na 
podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

str.A8 
str.A9 
 
str.A9 

10. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego. 

str.A9 

11. Informacje i dane o charakterze i cechach  istniejących i przewidywanych zagrożeń 
dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 

str.A9 

 
Opis techniczny do projektu architektoniczno- budowlanego 

 
str.A11 

12. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego 
charakterystyczne parametry techniczne. 

str.A11 

12.1. Zestawienie powierzchni 
13. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania 

do krajobrazu i otaczającej zabudowy 
14. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, rozwiązania konstrukcyjno-

materiałowe 
14.1. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych, kategoria geotechniczna 

obiektu, warunki i sposób posadowienia. 
14.2. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe. 

14.2.1. Fundamenty. 
14.2.2. Konstrukcja 
14.2.3. Posadzki 
14.2.4. Ściany 
14.2.5. Dach 
14.2.6. Stolarka drzwiowa 
14.2.7. Bramy 
14.2.8. Stolarka okienna  
14.2.9. Wykończenie wewnętrzne 
14.2.10. Wykończenie zewnętrzne 

str.A12 
 
str.A13 
str.A13 
 
str.A13 
 
str.A13 
str.A13 
str.A13 
str.A13 
str.A13 
str.A16 
str.A17 
str.A17 
str.A17 
str.A17 
str.A18 

15. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu 
przez osoby niepełnosprawne. 

 
str.A18 
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16. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano – 
instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem. 

17. Charakterystyka energetyczna budynku. 
18. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i 
obiekty sąsiednie pod względem: 

str. A18 
 
str.A19 
 
str.A19 
 

18.1. Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości i sposobu odprowadzania 
ścieków. 

18.2. Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i 
płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania 
się. 

18.3. Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów. 
18.4. Właściwości akustycznych oraz emisji drgań a także promieniowania, 

w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych 
zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i 
zasięgu ich rozprzestrzeniania się. 

18.5. Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię 
ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 

18.6. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem 
technicznym, ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych źródeł 
energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania 
słonecznego, energia wiatru, a także możliwości zastosowania 
skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz 
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci 
bezpośredniego lub blokowego ogrzewania. 

19. Opis funkcji oraz zagadnień BHP i SANEPID 

20. Warunki ochrony przeciwpożarowej.  

str.A19 
 
 
str.A19 
str.A19 
 
str.A19 
 
 
 
str. A19 
 
str. A19 
 
 
 
 
 
 
str.A19 
str.A21 

20.1. Dane dotyczące zagadnień ochrony p.poż w proj. obiekcie 
20.2. Przewidywane obciążenie ogniowe Qd w poszczególnych strefach 

        pożarowych budynku produkcyjnego.  
20.3. Odległość od obiektów sąsiadujących. 
20.4. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej 

kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach. 
20.5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni 

zewnętrznych. 
20.6. Podział obiektu na strefy pożarowe. 
20.7. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności pożarowej 

i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.  
20.8. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) 

oraz przeszkodowe. 
20.9. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w 

szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, 
elektroenergetycznej, odgromowej. 

20.10. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym, 
dostosowany do wymagań wynikających z ochrony przeciwpożarowej i 
przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w 
szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji 
pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji 
wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów 
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych. 

20.11. Wymagania dla pozostałych elementów budowlanych i elementów 
wykończenia wnętrz. 

20.12. Wyposażenie w gaśnice. 
20.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 
20.14. Drogi pożarowe. 

str.A21 
str.A22 
 
str.A22 
str.A23 
str.A23 
 
str.A23 
str.A23 
str.A23 
 
 
str.A24 
 
 
str.A24 
 
 
 
 
 
str.A24 
 
str.A24 
 
str.A24 
str.A25 
str.A25 
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21. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 
skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych 

22. Uwagi końcowe 

23. Informacja BiOZ 

str.A25 
 
str.A25 
str.A26 

24. Załączniki formalno-prawne:   
24.1. Oświadczenie projektanta 
24.2. Oświadczenie sprawdzającego  
24.3. Uprawnienia budowlane projektanta 
24.4. Uprawnienia budowlane sprawdzającego 
24.5. Zaświadczenie projektanta z Izby Architektów 
24.6. Zaświadczenie sprawdzającego z Izby Architektów 
24.7. Wypis z Planu Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego dla 

przedmiotowej inwestycji 
24.8. Decyzja Prezydenta Miasta Zielona Góra stwierdzająca 

brak konieczności przeprowadzania oddziaływania na środowisko 
24.9. Decyzja Prezydenta Miasta Zielona Góra w sprawie lokalizacji 

Zjazdu publicznego 
24.10. Uzgodnienie Prezydenta Miasta Zielona Góra projektu zjazdu 

publicznego 
24.11. Decyzja Prezydenta Miasta Zielona Góra w sprawie usunięcia 

drzewa kolidującego  ze zjazdem 
24.12. Decyzja Prezydenta Miasta Zielona Góra zezwalająca na lokalizację 

przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, w pasie drogowym 
ul. Dekoracyjnej 

24.13. Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
24.14. Warunki techniczne odprowadzenia wód opadowych z terenu 

inwestycji 
24.15. Warunki techniczne przyłączenia inwestycji do sieci 

elektroenergetycznej 
24.16. Oświadczanie Inwestora dotyczące warunków ochrony ppoż. 

w istniejącej, rozbudowywanej hali 
24.17. Fragment archiwalnego projektu budowlanego hali (podlegającej 

obecnie rozbudowie) dotyczący zagadnień ppoż. 
24.18. Opinia geotechniczna dla przedmiotowej inwestycji 

str.A29 
str.A30 
str.A31 
str.A32 
str.A33 
str.A34 
str.A35 
 
str.A43 
 
str.A54 
 
str.A55 
 
str.A56 
 
str.A58 
 
 
str.A61 
str.A69 
 
str.A71 
 
str.A73 
 
str.A74 
 
str.A76 

  
CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
str.A101 

  
Rys. PZT.1 Projekt zagospodarowania terenu   skala 1:500 str.A102 
Rys. PZT.2 Projekt zagospodarowania terenu – uzupełnienie  
  – lokalizacja ist. śmietnika      str.A102.1 
Rys. A.01 Rzut przyziemia      skala 1:100 str.A103 
Rys. A.02 Rzut piętra      skala 1:100  str.A104 
Rys. A.03 Rzut dachu      skala 1:100  str.A105 
Rys. A.04 Przekroje      skala 1:100 str.A106 
Rys. A.05 Elewacje      skala 1:100 str.A107 

 
KONIEC SPISU TREŚCI 
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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania.  
� Umowa z inwestorem oraz uzgodniony zakres rzeczowy 
� Uchwała nr LVI.711.2017 rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 września 2017 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. 
� aktualne warunki techniczne 
� aktualna mapa d/c projektowych  
� oględziny w terenie  
� uzgodniona z Inwestorem koncepcja architektoniczna 
� obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego oraz aktów wykonawczych 

 
2. Przedmiot inwestycji i opracowania. 

Przedmiotem inwestycji jest budowa: 

• hali produkcyjno - magazynowej, 

• cz. socjalnej dla pracowników hali, zlokalizowanej w łączniku pomiędzy halami: istniejącą a 
nowoprojektowaną, 

• dwukondygnacyjnego budynku biurowego od strony ul. Dekoracyjnej, 
wraz z utwardzeniami terenu, miejscami postojowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany ww. budowy 
w zakresie i formie, jaką musi spełniać projekt budowlany, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na 
budowę dla przedmiotowej inwestycji. Projekty: przyłączy sanitarnych, przyłącza 
elektroenergetycznego nie stanowią zakresu niniejszego opracowania i zatwierdzane będą w ramach 
odrębnych procedur administracyjnych. 
 

3. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego. 
Zakres oddziaływania obiektu budowlanego będącego przedmiotem niniejszego projektu 
budowlanego określa się: 
3.2. Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe (zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12 IV 2002r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozdział 
7: Usytuowanie budynków): 
Projektowane budynki zlokalizowano w następujących odległościach od granic: 

• od Pn. – 4,00m od granicy zabudowanej działki 3/16, przy wymaganej min. odległości 4m 

• od Pd – 4,08m (w miejscu największego zbliżenia) od granicy zabudowanej działki 3/13 oraz 

6,46m (w miejscu największego zbliżenia) od granicy zabudowanej działki 4/3, przy wymaganej 

min. odległości od obu tych działek wynoszącej 4m 

• od Zach. – 13,38m (w miejscu największego zbliżenia) od granicy działki drogowej 2/4,  

• przy wymaganej nieprzekraczalną linia zabudowy odległości 10m, 
oraz w następujących odległościach od sąsiadującej zabudowy: 

• od Pn – 44,45m od budynku handlowego na działce 3/16, przy wymaganej min. odl. 8m, 

• od Wsch. – rozbudowa istniejącego budynku produkcyjno-magazynowego dla tego samego 
właściciela w ramach tej samej strefy pożarowej – brak wymagań dot. odl. 

• od Pd. – 10,5m od budynku produkcyjno-biurowego Zakładu należącego do tego samego 
podmiotu, przy wymaganej odległości 8m, 

• od Zach. – brak zabudowy (droga) – brak wymagań, 

Brak jest zatem oddziaływania na tereny sąsiednie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. 
3.3. Z uwagi na uwarunkowania planistyczne oraz ład przestrzenny: 

Projektowany budynek usytuowano w zgodności z zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Uchwała LVI.711.2017 z dn. 26.09.2017 r.), z zachowaniem 
funkcji zabudowy oraz wskaźników powierzchniowych: wielkości powierzchni zabudowy i 
wielkości powierzchni czynnej biologicznie, wskaźników w zakresie kształtowania zabudowy: 
wysokości zabudowy, nieprzekraczalnej linii zabudowy itd. – brak oddziaływania na tereny 
sąsiednie. 
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3.4. Z uwagi na ochronę dziedzictwa kulturowego i ochronę zabytków: 
Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z zapisami obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (Uchwała LVI.711.2017 z dn. 26.09.2017 r.), projektowany 
obiekt i teren, na którym został zlokalizowany nie podlegają opiece nad: zabytkami, krajobrazem 
kulturowym ani dobrami kultury współczesnej – brak oddziaływania na tereny sąsiednie. 

3.5. Z uwagi na uwarunkowania funkcjonalne i technologiczne: 
Oddziaływanie projektowanego obiektu ze względów funkcjonalnych będzie zwrócone 
w kierunku zachodnim, czyli w kierunku istniejących obiektów należących do Inwestora oraz 
istniejących placów i dróg wewnętrznych w ramach przedmiotowego Zakładu. Wzmożony 
transport kołowy może jednocześnie nastąpić poprzez nowoprojektowany zjazd bezpośrednio 
z drogi publicznej – ul. Dekoracyjnej - oddziaływanie ograniczone do granic własności. 

3.6. Z uwagi na ochronę środowiska: 
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z dnia 12 listopada 2010 r.) oraz 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 817) - 
projektowana inwestycja nie znajduje się na liście przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko. Na podstawie tego samego Rozporządzenia, przedmiotowa 
inwestycja może być zakwalifikowana, jako przedsięwzięcie mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko. W związku z tym została wykonana Karta Informacyjna 
Przedsięwzięcia i w toku odrębnego postępowania administracyjnego uzyskana została decyzja o 
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji (załączona do dokumentów formalnych 
na końcu niniejszego opracowania). Na jej podstawie, jak opisano szczegółowo w punkcie 11. 
poniżej, na etapie realizacji oraz eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie będą występować 
uciążliwe emisje do środowiska, w tym hałasu i zanieczyszczeń powietrza do środowiska. 
Planowane przedsięwzięcie nie zmieni charakteru działalności firmy oraz nie zwiększy jej zasięgu 
oddziaływania. Należy zatem uznać, że oddziaływanie inwestycji na środowisko będzie 
ograniczone do granic własności. 

3.7. Z uwagi na interesy osób trzecich: 
3.7.1. Dostęp do drogi publicznej –projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w dostępie 

sąsiednich działek i terenów do drogi - brak ograniczeń w dostępie stron trzecich do drogi. 
3.7.2. Dostęp do światła dziennego – z uwagi na odległość od najbliżej położonej zabudowy 

mieszkaniowej, tj. 30 m do położonego na działce nr. 4/3 ew. domu jednorodzinnego oraz 
na jego lokalizacje względem inwestycji i stron świata (na Pd. od proj. inwestycji), 
realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje pogorszenia w dostępie światła 
dziennego do drzwi i okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi poza terenem 
należącym do Inwestora. 

3.7.3. Ograniczenia w przyszłej ew. zabudowie terenów i działek sąsiednich: 

• ze względu na budynki: ew. ograniczenie dotyczyć może jedynie możliwości 
potencjalnej dalszej zabudowy zabudowanej działki o nr. ew. 2/16, na której –z uwagi 
na realizację przedmiotowej inwestycji będzie możliwość zabudowy zlokalizowanej w 
odległości od granicy: 4m dla budynków ZL i PM<1000 MJ/m2, 11m  dla budynków 
1000 MJ/m2<PM<4000 oraz 16m dla budynków PM>4000 MJ/m2, czyli zgodnie z 
obowiązującymi zapisami warunków technicznych bez ograniczeń, 

• ze względu na projektowaną infrastrukturę techniczną- ograniczenia takie nie 
występują. 

 
Jak zatem opisano powyżej, zakres oddziaływania obiektu budowlanego będącego przedmiotem 
niniejszego projektu budowlanego ograniczony jest do terenu działek należących lub znajdujących 
się we władaniu Inwestora. 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 
 

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
4.2. Lokalizacja inwestycji.  

Teren przeznaczony na inwestycję obejmuje działkę o nr ewid. 3/14 oraz fragment działki 3/11, 
obie zlokalizowane przy ul. Dekoracyjnej 14 w Zielonej Górze.  

4.3.  Istniejące obiekty i urządzenia budowlane. 
Obszar działki o nr ewid. 3/14 przeznaczonej pod inwestycję stanowi teren niezabudowany. Teren 
nieznacznie wyniesiony w kierunku północnym - jego rzędne oscylują w granicach 150.70- 150.90 
m n.p.m. Na terenie działki zgodnie z treścią mapy dc. projektowych zlokalizowana jest linia 
energetyczna napowietrzna średniego napięcia (podwójna) – wymagane zachowanie strefy o 
określonym sposobie użytkowania (strefy bezpieczeństwa) tj. pas techniczny o szerokości 27 m 
wyznaczony rysunkiem planu miejscowego. Działka o nr ewid. 3/11 jest zabudowana i stanowi 
własność Inwestora. Nowoprojektowany obiekt będzie się bezpośrednio stykał z istniejącą 
zabudową poprzez łącznik – niższy fragment budynku, zawierający część socjalną na potrzeby 
rozbudowy. 

4.4. Istniejący układ komunikacyjny. 
Działka przeznaczona na inwestycję przylega do działki drogowej nr 2/4 – ul. Dekoracyjna. 
Projektowana inwestycja zostanie skomunikowana z działką drogową poprzez projektowany zjazd 
drogowy (projekt zjazdu drogowego  wg odrębnej procedury administracyjnej- procedura 
zgłoszenia) a także przez istniejący, skomunikowany z drogami publicznymi wewnętrzny układ 
drogowy na działce 3/11 i 3/13. 
 

5. Projektowane  zagospodarowanie terenu. 
W ramach projektowanej inwestycji zaprojektowano zblokowany obiekt składający się z: 

1. jednokondygnacyjnej hali produkcyjnej, 
2. jednokondygnacyjnego łącznika pomiędzy projektowaną a istniejąca halą (część socjalna), 
3. dwukondygnacyjnego budynku biurowego 

oraz następującą infrastrukturę techniczną i drogową na terenie: 

• zjazd publiczny z ul. Dekoracyjnej – wg. szczegółów zawartych w projekcie branży drogowej, 
stanowiącego integralną część niniejszego opracowania, 

• drogi i place wewnętrzne oraz utwardzenia terenu: miejsca postojowe samochodów 
osobowych, chodniki) , opaska wokół budynku, wg. szczegółów zawartych w projekcie branży 
drogowej, stanowiącego integralną część niniejszego opracowania, 

• zewnętrzne instalacje elektryczne zalicznikowe i oświetlenie terenu,  

• zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej,  

• zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej  
Uwaga: poza zakresem niniejszego opracowania znajdują się projekty: 

• przyłącza instalacji ciepłowniczej 

• przyłącza elektroenergetycznego na potrzeby proj. budynku, ze złączem kablowym, 

• przyłącza elektroenergetycznego na potrzeby proj. węzła ciepłowniczego, ze złączem 
kablowym, 

• przyłącza wodociągowego, 

• przyłącza kanalizacji sanitarnej 
Zgodnie z art. 29a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z póź. zm. budowa ww. przyłączy 
bez obowiązku uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia. Szczegółowe informacje na temat całej 
projektowanej infrastruktury technicznej i drogowej zawarte są w odrębnych opracowaniach 
projektów branżowych, stanowiących integralną część niniejszego opracowania. 
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6. Zestawienie powierzchni w projektowanym zagospodarowaniu terenu. 

• Powierzchnia całkowita działek nr ewid.: 3/14, 3/11, 3/13  10 225,7m2 
(w granicach własności Inwestora) 

Bilans powierzchni: 

• Powierzchnia zabudowy:            3951,0m2 w tym: 
- istniejącej       2361,0m2 

- projektowanej:      1590,0m2 

na działce 3/14:       
- budynek produkcyjny    1190,3m2 

- budynek biurowy:     259,9m2 

- budynek socjalny - łącznik:    48,5m2 
na działce 3/11:       
- budynek socjalny – łącznik:    55,3m2 

• Powierzchnia nawierzchni utwardzonych:    3051,3m2 w tym: 
- istniejących placów, dróg, chodników:   2404,2m2 
- projektowanych:      647,1m2 

  na działce 3/14:       
  - dróg i placów:      430,1m2 
  - parkingów:      73,0m2 
  - chodników:      108,3m2 
  - opaski wokół budynku:    31,8m2 

- projektowanych: 
  na działce 3/11:       
  - opaski wokół budynku:    3,9m2 

• Powierzchnia biologicznie czynna:     3249,9m2 w tym: 
- istniejąca:       2633,3m2 
- projektowana:      616,6m2 

  
7. Dane niezbędne do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 
Projektowana inwestycja znajduje się w obszarze obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego 
zatwierdzonego Uchwałą nr LVI.711.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 września 2017r. ogłoszonego 
w Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 2033 z dnia 3 października 2017r. 
Jak wynika z treści Planu oraz załącznika graficznego, projektowana inwestycja znajduje się na obszarze 
oznaczonym w planie symbolem P.U2 o przeznaczeniu terenu – zabudowa usługowa, dla którego plan 
ustala następujące uwarunkowania: 
• Przeznaczenie terenów: 1) zabudowa związana z przetwórstwem przemysłowym, zabudowa 

usługowa, zabudowa produkcyjno-usługowa. Zaprojektowano halę produkcyjno – magazynową oraz: 
służący jako jej zaplecze administracyjne budynek biurowy oraz służącą jako zaplecze sanitarne dla 
pracowników część socjalną → warunek spełniony 

• Dopuszcza się rozbudowę, przebudowę, nadbudowę istniejących obiektów. Ponieważ z punktu 
widzenia technologii projektowana inwestycja może być rozumiana, jako rozbudowa istniejącego 
budynku → warunek spełniony 

• Wielkość powierzchni zabudowy – nie więcej niż 60%. Zaprojektowano: 
pow. całkowita budynków     3 951,0 m2 

= 38,63%        → warunek spełniony 
pow. działek                           10 225,7 m2 

• Wielkość powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej niż 10% 
pow. biologicznie czynna      2644,2 m2 

   = 25,85%        → warunek spełniony 
pow. działek                          10225,7m2 

• Wysokość zabudowy – do 4 kondygnacji nadziemnych, nie wyższa niż 16 m. Zaprojektowano: 
budynek produkcyjny – 1 kondygnacja  
budynek socjalny – 1 kondygnacja 
budynek biurowy – 2 kondygnacje 
wysokość budynku: 8,05 m              → warunek spełniony 
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• Nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości: 10,0m od grogi KDL; obiekt zaprojektowano 
z zachowaniem wymaganych odległości określonych w MPZP (patrz również część graficzna 
projektu zagospodarowania terenu).               → warunek spełniony 

• potrzeby parkingowe: dla obiektu produkcyjnego, handlu hurtowego, magazynu – w ilości 
nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na 5 stanowisk pracy, jednak nie mniej niż 5 miejsc. 
Na terenie inwestycji zaprojektowano 7 miejsc postojowych dla 28 pracowników biurowych i 7 
pracowników na hali (jedna zmiana)     → warunek spełniony 

 
8. Dane niezbędne do sprawdzenia zgodności z warunkami decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji inwestycji. 
W związku z faktem, że: wskutek procedury środowiskowej ustalono brak potrzeby przeprowadzenia 
oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie 
istniejącej hali produkcyjno-magazynowej wraz z części asocjalno-biurową oraz towarzyszącą 
infrastrukturą techniczną na działkach nr ew. 3/11 i 3/14 przy ul. Dekoracyjnej w Zielonej Górze, 
a w uzasadnieniu do stwierdzającego ten fakt postanowienia Prezydenta Miasta Zielona Góra brak jest 
szczególnych warunków dotyczących zabezpieczeń w tym zakresie narzuconych dla inwestycji – uznaje 
się, że przedmiotowy projekt jest zgodny z ww. decyzją. 
 

9. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany są wpisane 
do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
Na terenie inwestycji nie znajdują się obiekty zabytkowe oraz dobra kultury współczesnej objęte 
ochroną prawną lub wymagające ochrony planistycznej. 

 
10. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 

znajdującego się w granicach terenu górniczego. 
Nie dotyczy 
 

11. Informacje i dane o charakterze i cechach  istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska 
oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w 
zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.  
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71), przedmiotowe 
przedsięwzięcie tj. budowa hali produkcyjno-magazynowej, wraz z częścią socjalno-biurową, oraz 
towarzyszącej infrastruktury technicznej należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko (§ 3.1.14) jako: „instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, 

przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian 

tych instalacji polegających na wprowadzaniu do ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń 

odzysku rozpuszczalników”. W związku z powyższym dla inwestycji, w ramach odrębnego 
postępowania administracyjnego o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
inwestycji opracowano „Kartę informacyjną przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali 
produkcyjno-magazynowej, wraz z częścią socjalno-biurową, oraz towarzyszącej infrastruktury 
technicznej na działkach 3/14 i 3/11 przy ul. Dekoracyjnej w Zielonej Górze obręb nr 4, jedn. ewid. 
086201_1 m. Zielona Góra”. W ramach ww. opracowania została przeprowadzona kompleksowa 
analiza m.in. następujących zagadnień: 

• ilości wprowadzanych do środowiska substancji i wytwarzanych odpadów wraz z ich wpływem na 
środowisko, 

• analiza wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw i energii, 

• analiza rozwiązań chroniących środowisko oraz wpływu inwestycji na obszary podlegające 
ochronie przyrody. 

Powyższe analizy przeprowadzono zarówno dla fazy realizacji jak i eksploatacji przedmiotowej 
inwestycji. Cytując za ww. opracowaniem: produkcja w nowej hali nie będzie związana z emisjami 
zanieczyszczeń do powietrza, które mogą mieć wpływ na kształtowanie jakości powietrza w jej 
otoczeniu. Stan jakości powietrza w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia po jego uruchomieniu nie 
ulegnie pogorszeniu. Zostaną spełnione wymogi prawa chroniące powietrze przed zanieczyszczeniem i 
nie ma przeciwwskazań przed lokalizacją inwestycji w omawianym miejscu i kształcie ze względu na 



A-10 
 

ochronę powietrza. Biorąc pod uwagę charakter inwestycji oraz spadek hałasu na drodze urządzenie-
ściana, oraz spadek mocy akustycznej przy propagacji dźwięku przez ściany i dach budynku, hałas na 
zewnątrz hali będzie porównywalny z tłem akustycznym w rejonie inwestycji. Wody opadowe i 
roztopowe zostaną ujęte w istniejący system kanalizacji deszczowej. doprowadzone do istniejącego 
systemu kanalizacji sanitarnej. Stan i skład ścieków będzie odpowiadał jakości typowych ścieków 
komunalnych z gospodarstw domowych i zakładów użyteczności publicznej. W wyniku rozbudowy nie 
będą powstawać ścieki przemysłowe. Ze względu na ograniczony zasięg oddziaływania, oddziaływanie 
transgraniczne nie będzie występowało. Obszary objęte formami ochrony przyrody znajdują się poza 
obszarem zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia. Rozbudowa firmy zajmującej się produkcją 
artykułów piśmienniczych, tj. budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalno-biurową 
oraz niezbędną infrastrukturą nie prowadzi do skumulowani oddziaływań z przedsięwzięciami 
zrealizowanymi oraz realizowanymi. Na etapie realizacji oraz eksploatacji nie będą występować 
uciążliwe emisje do środowiska, w tym hałasu i emisja zanieczyszczeń powietrza do środowiska. 
Planowane przedsięwzięcie nie zmieni charakteru działalności firmy oraz nie zwiększy jej zasięgu 
oddziaływania 



A-11 
 

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 
 

12. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry 
techniczne. 
Projektowany budynek stanowi zblokowany obiekt składający się z jednokondygnacyjnej hali 
produkcyjnej, jednokondygnacyjnej części socjalnej oraz dwukondygnacyjnego budynku biurowego. 
Całość stanowi rozbudowę istniejącej parterowej hali produkcyjno-magazynowej w ramach jednego 
Zakładu, zarówno z punktu widzenia funkcji jak i zagadnień pożarowych (patrz również punkt 20.) 
A. Budynek biurowy: 

• powierzchnia zabudowy:         295,9 m2 

• powierzchnia użytkowa:         487,4 m2 

• pow. całkowita: (parter: 274,0 + piętro: 299,0)       573,0 m2 

• kubatura:        2 517,5 m3 

• ilość kondygnacji:       2 

• wysokość budynku (attyka):           8,40 m 

• geometria dachu:   dwuspadowy o kącie nachylenia 1,7° = 3% 

• szerokość projektowanego budynku (max):       26,40 m 

• długość projektowanego budynku (max):       16,70 m 
B. Budynek produkcyjny: 

• powierzchnia zabudowy:      1 190,3 m2 

• powierzchnia użytkowa:      1 155,1 m2  

• pow. całkowita        1 191,5 m2 

• kubatura:        8 309,5 m3 

• ilość kondygnacji:       1 

• wysokość budynku (attyka):           6,55 m 

• geometria dachu:    dwuspadowy o kącie nachylenia 1,7° = 3% 

• szerokość projektowanego budynku:        26,00 m 

• długość projektowanego budynku:        45,78 m 
C. Łącznik (część socjalna bud. produkcyjnego): 

• powierzchnia zabudowy:        103,8 m2 

• powierzchnia użytkowa:         91,4 m2  

• pow. całkowita         103,8 m2 

• kubatura:         485,0 m3 

• ilość kondygnacji:       1 

• wysokość budynku (attyka):         5,45 m 

• geometria dachu:    dwuspadowy o kącie nachylenia 1,7° = 3% 

• szerokość projektowanego budynku:       14,30 m 

• długość projektowanego budynku (max.):        7,78 m 
B+C razem: 

• powierzchnia zabudowy:      1 294,1 m2 

• powierzchnia użytkowa:      1 246,5 m2  

• pow. całkowita        1 295,3 m2 

• kubatura:        8 794,5 m3 

• ilość kondygnacji:       1 
Całość rozbudowy RAZEM: 

• powierzchnia zabudowy:      1 590,0 m2 

• powierzchnia użytkowa:      1 733,9 m2  

• pow. całkowita        1 868,3 m2 

• kubatura:                   11 312,0 m3 
Przyjęto poziom posadowienia budynku produkcyjnego na rzędnej  95,50 m n.p.m., budynku 
biurowego na rzędnej 95,15m n.p.m. 
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12.1. Zestawienie powierzchni. 
 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I ICH POWIERZCHNI 
Nr. Nazwa Posadzka Pow. [m2] 

C
ZĘ

ŚĆ
 B

IU
R

O
W

A
 

0.01 HOL WEJŚCIOWY/RECEPCJA gres 87,4 

0.02 POMIESZCZENIE BIUROWE gres 23,3 

0.03 POMIESZCZENIE PREZESA gres 75,3 

0.04 SCHOWEK gres 8,1 

0.05 WC gres 4,5 

0.06 WC gres 4,8 

0.07 ARCHIWUM gres 6,4 

0.08 JADALNIA gres 14,7 

0.09 KORYTARZ gres 5,9 

0.10 WĘZEŁ CIEPLNY gres 11,1 

H
A

LA
 

0.11 
MYJNIA TAMPON+MAGAZYN 
FARB 

pos. 
antyelektr. 9,1 

0.12 MAGAZYN PODRĘCZNY pos. przemysł. 9,1 

0.13 SPRĘŻARKI pos. przemysł. 12,0 

0.14 MYJKA SITO pos. przemysł. 12,0 

0.15 POMIESZCZENIE KIEROWNIKA gres 12,0 

0.16 STREFA DRUKARNI pos. przemysł. 408,1 

0.17 STREFA PRODUKCJI pos. przemysł. 692,8 

C
ZĘ

ŚĆ
 S

O
C

JA
LN

A
 

0.18 ŁĄCZNIK pos. przemysł. 34,4 

0.19 KORYTARZ gres 8,0 

0.20 TOALETA DAMSKA gres 3,9 

0.21 TOALETA MĘSKA gres 6,9 

0.22 JADALNIA gres 14,4 

0.23 UMYWALNIA MĘSKA gres 6,7 

0.24 SZATNIA MĘSKA gres 7,8 

0.25 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE gres 3,2 

0.26 SZATNIA DAMSKA gres 6,1 

 

PARTER SUMA: 1488,0 

C
ZĘ

ŚĆ
 B

IU
R

O
W

A
 

1.01 HOL gres 17,3 

1.02 POMIESZCZENIE BIUROWE gres 52,7 

1.03 JADALNIA gres 16,4 

1.04 POM.PORZĄDKOWE gres 4,3 

1.05 SERWER gres 4,5 

1.06 WC DAMSKIE gres 7,4 

1.07 WC MĘSKIE gres 6,9 

1.08 SALA SPOTKAŃ gres 16,4 

1.09 POMIESZCZENIE BIUROWE gres 120,0 

 

PIĘTRO SUMA: 245,9 

 
    RAZEM: 1733,9 
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13. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i 
otaczającej zabudowy. 
Projektowana inwestycja to zblokowany obiekt składający się z jednokondygnacyjnej hali 
produkcyjnej, jednokondygnacyjnej części socjalnej oraz dwukondygnacyjnego budynku biurowego. 
Inwestycja w zakresie formy jest charakterystyczna dla obiektów przemysłowych.  
 

14. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe.  
14.1. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych, kategoria geotechniczna obiektu, warunki i 

sposób posadowienia. 
Dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji w lipcu 2016 przez firmę „GEOEKO” Pracownia 
projektowa dr Andrzej Kraiński zostały sporządzone badania podłoża oraz dokumentacja 
geotechniczna (załączone do dokumentów formalnych na końcu niniejszego opracowania). Na 
podstawie wyników ww. badań, zgodnie z Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadawiania obiektów budowlanych - Dz. U nr 81, stwierdzono tam, że w podłożu 
działki występują proste warunki gruntowo-wodne, umożliwiające bezpośrednie 
posadowienia obiektu, a sam obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej. Na badanym 
terenie swobodne lustro wody występuje na rzędnych 2,2 – 3,4 m p.p.t., przy czym rzędna 
92 m n.p.m. reprezentuje stan zbliżony do średniego, a w stanach maksymalnych (opady, 
roztopy) lustro wody może stabilizować się około rzędnej 93 m n.p.m. Dalsze informacje na 
temat posadowienia oraz konstrukcji zawarto w opracowaniu branżowym - projekcie 
fundamentów, konstrukcji stalowej i żelbetowej budynków, stanowiącym integralna część 
niniejszej dokumentacji. 

14.2. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe. 
14.2.1. Fundamenty.  

Fundamenty pod słupy ram nośnych hali oraz słupy ścian szczytowych zaprojektowano 
jako żelbetowe stopy fundamentowe. Do oparcia ścian przewidziano żelbetowe belki 
podwalinowe zaprojektowane do +0,35 z obniżeniami w miejscach wejść do budynku. 
W części socjalno-biurowej zaprojektowano stopy fundamentowe żelbetowe oraz 
ściany fundamentowe na ławach żelbetowych. 

14.2.2. Konstrukcja. 
Halę produkcyjną zaprojektowano w konstrukcji stalowej jako halę jednonawową o 
głównej konstrukcji nośnej składającej się z układu ram blachownicowych. 
Konstrukcja drugorzędna (płatwie dachowe, ryglówka ścienna) zaprojektowana z 
elementów stalowych giętych na zimno typu Z i rur kwadratowych. Całość 
usztywniona prętami stężającymi ściennymi i połaciowymi w formie „X”. 
Konstrukcję nośną budynku biurowego zaprojektowano z elementów żelbetowych 
(słupy, podciągi) oraz z elementów stalowych (słupy, rygle dachowe, ryglówka 
ścienna). Ściany murowane z bloków betonu komórkowego gr.24 cm. Strop z płyt 
kanałowych grubości 20 cm/26.5 cm. Konstrukcję nośną dachu stanowią rygle stalowe 
oraz blacha trapezowa konstrukcyjna. Pas międzykondygnacyjny o wymaganej wys. 80 
cm stanowią podciągi wraz z połączeniem ze stropem w kondygnacji parteru. 
Konstrukcja schodów żelbetowa monolityczna.  

14.2.3. Posadzki. 
W części produkcyjnej przewidziano posadzkę przemysłową betonową ze zbrojeniem 
rozproszonym utwardzaną powierzchniowo. W pom. 0.11 (myjnia tampon) oraz 0.12 
(magazyn farb) zaprojektowano posadzkę antyelektrostatyczną. Szczegóły rozwiązań 
konstrukcyjnych posadzki wg odrębnych opracowań. 
W części socjalnej i biurowej przewidziano posadzkę na gruncie z wylewką betonową 8 
cm i izolacją termiczną 13 cm.  
W pomieszczeniach biurowych przewiduje się ogrzewanie podłogowe. Szczegóły 
rozwiązań konstrukcyjnych posadzki wg odrębnych opracowań. 
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Zestawienie przekrojów konstrukcyjnych warstw posadzkowych: 
 

P1 POSADZKA NA GRUNCIE-HALA 
 (szczegóły wg odrębnego opracowania posadzki)   

-      posadzka przemysłowa ze zbrojeniem rozproszonym utwardzana  
     powierzchniowo           15 cm 

-      izolacja przeciwwilgociowa- folia PE    
-      podbudowa górna beton - B10      10 cm 
-      podbudowa pośrednia - podsypka piaskowa zagęszczona  

 

P2 POSADZKA NA GRUNCIE- CZĘŚĆ BIUROWA I SOCJALNA 
U(max)< 0,3 W/m2K        

-  płytki gresowe      
-  wylewka betonowa        8 cm 
-  izolacja- folia PE    
-  izolacja termiczna – styropian podłogowy     13 cm 
-  izolacja przeciwwilgociowa- folia PE 
-  podbudowa górna - beton B10      10 cm 
-  podbudowa pośrednia- podsypka piaskowa zagęszczona 

*w pomieszczeniach biurowych w warstwie wylewki podłogowej zatopiona wężownica  
ogrzewania podłogowego 

 

P3 POSADZKA NA STROPIE- CZĘŚĆ SOCJALNO-BIUROWA 
 U(max) – bez wymagań        

-  płytki gresowe   
-  wylewka betonowa         6 cm 
-  warstwa rozdzielająca – folia PE 
-  izolacja termiczna – styropian podłogowy        4 cm 
-       warstwa rozdzielająca – folia PE 
-  płyty kanałowe sprężone       20/26,5cm 
-       pustka powietrzna 
-  sufit podwieszany na ruszcie systemowym 

*w pomieszczeniach biurowych w warstwie wylewki podłogowej zatopiona wężownica  
ogrzewania podłogowego 

 
14.2.4. Ściany. 

Ściany osłonowe hali. 
Ściany osłonowe zaprojektowano z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym  gr. 10 
cm  (np. firmy RUUKKI) w układzie poziomym mocowanych do elementów nośnych 
konstrukcji hali.  Na wywinięciach ścian o.p.p. zastosowano płyty warstwowe  z rdzeniem 
z wełny mineralnej. 
Ściany oddzielenia p.poż. 
Ściany pożarowe zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej (żelbetowe rdzenie i wieńce,  
wypełnienie z bloków betonu komórkowego gr. 24 cm). 
Ściany budynku socjalno-biurowego. 
Konstrukcja ścian zewnętrznych z bloków betonu komórkowego gr. 24 cm, do których od 
strony zewnętrznej montowana jest na podkonstrukcji fasada wentylowana ze spieków 
kwarcowych lub alternatywnie paneli stalowych ‘Liberta’ firmy Ruukki. Na ścianie nośnej 
warstwa termoizolacji z wełny mineralnej zabezpieczona wiatroizolacją. 
Ściany działowe części socjalno-biurowej. 
Ściany działowe oraz wewnętrzna obudowa odcinków ścian zewnętrznych 
zaprojektowana jako systemowe z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym z 
wypełnieniem wełną mineralną. Dobór odpowiedniego rodzaju rusztu i zabudowy ściany 
zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego systemu. Obudowa poziomych dróg 
ewakuacyjnych ścianami do pełnej wysokości o odporności ogniowej EI 15. 

Zestawienie przekrojów konstrukcyjnych ścian:  
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S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – HALA 
U ≤0.23 W/m2K   

- płyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu w układzie poziomym  10 cm 
- konstrukcja nośna  

 

S1* ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – CZĘŚĆ SOCJALNA 
 U(max ) ≤0.23 W/m2K  

- płyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu w układzie poziomym    10 cm 
- konstrukcja nośna                          
- ruszt systemowy/paroizolacja/wełna mineralna    10-15 cm 
- płyta g-k         1,25cm 

 

S2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – CZĘŚĆ BIUROWA 
U(max ) ≤0.23 W/m2K  

- kasetony Ruukki Liberta         2,5 cm 
- podkonstrukcja/wiatroizolacja/wełna mineralna 12cm     14 cm 
- ruszt systemowy/paroizolacja/wełna mineralna      10 cm 
- płyta g-k         1,25 cm 

 

S3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – CZĘŚĆ BIUROWA 
 U(max ) ≤0.23 W/m2K  

- płyty ze spieków kwarcowych         1 cm 
- podkonstrukcja/wiatroizolacja/wełna mineralna 12cm     14 cm 
- ściana murowana          24 cm 
- tynk wewnętrzny 

 

S3* ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – CZĘŚĆ BIUROWA 
 U(max ) ≤0.23 W/m2K  

- płyty ze spieków kwarcowych         1 cm 
- podkonstrukcja/wiatroizolacja/wełna mineralna 12cm     14 cm 
- konstrukcja 
- ruszt systemowy/paroizolacja/wełna mineralna      10 cm 
- płyta g-k         1,25 cm 

 

SW1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA – CZĘŚĆ BIUROWA/SOCJALNA 
 U(max ) – bez wymagań  

- płyta g-k            1,25 cm 
- ruszt systemowy/paroizolacja/wełna mineralna      10 cm 
- płyta g-k         1,25 cm 

  

SW2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA – HALA 
 U(max ) – bez wymagań  

- płyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu w układzie poziomym    10 cm 
 

C1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA (PODWALINA)– HALA 

 
- tynk cienkowarstwowy na siatce zbrojącej 
- izolacja termiczna – styropian EPS       5 cm 
- izolacja przeciwwilgociowa 
-  belka podwalinowa         20 cm 
 
 

C2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA (PODWALINA)– CZĘŚĆ BIUROWA 
U(max ) ≤0.23 W/m2K  

- tynk cienkowarstwowy na siatce zbrojącej 
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- izolacja termiczna – styropian EPS       12 cm 
- izolacja przeciwwilgociowa 
-  ściana fundamentowa        24 cm 
 

SP1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA EI60- HALA 
U(max ) ≤0.23 W/m2K  

-  płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej w układzie poziomym 10 cm 
- profile dystansowe              2 cm 
-  ściana murowana         24 cm 
- tynk wewnętrzny 

 

SP2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA REI60- CZĘŚĆ BIUROWA 
U(max ) ≤0.23 W/m2K  

-  kasetony Ruukki Liberta       2,5 cm 
- podkonstrukcja/wiatroizolacja/wełna mineralna 12cm     14 cm 
-  ściana murowana         24 cm 
- tynk wewnętrzny 

 

SP3 ŚCIANA WEWNĘTRZNA REI60- HALA/CZĘŚĆ BIUROWA 
U(max ) – bez wymagań   

- ściana murowana obustronnie otynkowana          24 cm 
 

Szczegółowe dane dotyczące izolacyjności cieplnej dla przegród budowlanych znajdują się w 
projektowanej charakterystyce energetycznej budynku, zawartej w projekcie instalacji 
sanitarnych.  
 

14.2.5. Dach 
Dach budynku produkcyjnego. 
Zaprojektowano konstrukcję dachu z zimnogiętych kształtowników stalowych 
mocowanych do rygla dachowego i  belek oczepowych ścian szczytowych. Wierzchnie 
pokrycie dachu stanowi membrana PCV gr. 1,2 mm (np. BRAAS Rhenofol CV). Izolację 
dachu stanowią płyty styropianowe dachowe grubości 15 cm ułożone na paroizolacji z 
folii PE i blasze trapezowej.  

 

D1 DACH – HALA 

 
-  membrana dachowa PCV np. Rhenofol CV      1,2 mm  
-       warstwa zabezpieczająca - włóknina 
-  izolacja termiczna – płyty styropianowe dachowe      15 cm 
-  paroizolacja – folia PE 
-  blacha trapezowa              
-       płatwie dachowe 
-  konstrukcja nośna 

 
Dach budynku biurowego i socjalnego. 
Zaprojektowano konstrukcję dachu ze stalowych rygi dachowych, do których 
mocowana jest blacha trapezowa. Izolację dachu stanowi styropian dachowy o gr. 20 
cm ułożony na paroizolacji z folii PE. Wierzchnie pokrycie dachu stanowi membrana 
PCV gr. 1,2 mm (np. Rhenofol CV firmy FDT) ułożona na warstwie oddzielającej z 
włókniny szklanej.  

 

D2 DACH  - CZĘŚĆ BIUROWA/SOCJALNA  
U (max) ≤0.18 W/m2K  

-  membrana dachowa np. Rhenofol CV      1,2 mm  
-       warstwa zabezpieczająca - włóknina 
-  termoizolacja – styropian dachowy        20 cm 
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-  paroizolacja – folia PE 
-  blacha trapezowa         
-  płatwie dachowe 
-       pustka powietrzna  
-   sufit podwieszany na ruszcie systemowym 
 

D3 DACH - ŁĄCZNIK  

 
-  membrana dachowa np. Rhenofol CV      1,2 mm  
-       warstwa zabezpieczająca - włóknina 
-  termoizolacja – styropian dachowy        20 cm 
-  paroizolacja – folia PE 
-  blacha trapezowa         
-  płatwie dachowe 
-       Konstrukcja nośna 

 
Szczegóły dotyczące opisanych powyżej rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych zawarte zostały w 
projekcie konstrukcyjnym. 

 
14.2.6. Stolarka drzwiowa. 

Skrzydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną, nie mogą, po ich 
całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi (drzwi wyposażyć w 
samozamykacze). W ścianach oddzielenia pożarowego wymagane drzwi w klasie 
odporności ogniowej -klasa odporności ogniowej zgodnie opisem zagadnień p.poż 
(pkt. 20 niniejszego opisu). Skrzydła drzwiowe wykonane z przeźroczystych tafli, 
powinny być oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiału zapewniającego 
bezpieczeństwo użytkowników w przypadku stłuczenia.  
Dla drzwi zewnętrznych wartość współczynnika U(max) ≤ 1.5 [W/(m2K)].  

14.2.7. Bramy. 
Bramy segmentowe zewnętrzne ocieplone, wartość współczynnika U(max) ≤ 1.5 
[W/(m2K)],  z napędem elektrycznym, kolorystyka zgodnie z częścią rysunkową.  

14.2.8. Stolarka okienna.  
W hali zastosowano okna zewnętrzne PCV, szklone szybami zespolonymi 
dwukomorowymi, (współczynnik  Uc max ≤ 1.1 [W/(m2K)]), w kolorze RAL 9007. 
Podział kwater okiennych, lokalizacja kwater rozwieralno- uchylnych, kierunek ich 
otwierania wg rysunków elewacji.  
W budynku biurowym zastosowano okna wykonane z profili aluminiowych w kolorze 
RAL 9007. Okna zlokalizowane na piętrze budynku biurowego nieposiadające 
podokienników - stałe (nieotwierane), szklone szkłem o podwyższonej wytrzymałości.  
Okna wewnętrze zlokalizowane w ścianie oddzielenia pożarowego REI 60, stałe, 
aluminiowe, o klasie odporności pożarowej min. EI30. Okna zewnętrzne pomieszczeń, 
w których zastosowano wentylację inną niż wentylacja mechaniczna lub nawiewno-
wywiewna, należy wyposażyć w urządzenia nawiewne zapewniające dopływ powietrza 
zewnętrznego w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych. 

14.2.9. Wykończenie wewnętrzne. 
Ściany murowane otynkowane i malowane farbami emulsyjnymi. Ściany pomieszczeń 
sanitarno-higienicznych (wc, szatnie, umywalnie, pomieszczenie porządkowe),  węzła 
ciepłowniczego, glazurą do wys. 2,2 m., powierzchnia ścian powyżej glazury malowana 
farbami emulsyjnymi. W pomieszczeniach jadalni nad blatem do przygotowywania 
posiłków i zlewozmywakiem i umywalką  fartuch z glazury. Powierzchnie ścian 
działowych pozostałych pomieszczeń oraz zabudów malowane farbami emulsyjnymi.  
W hali produkcyjnej posadzka betonowa wykończona poprzez zastosowanie 
utwardzenia powierzchniowego. W budynku socjalno- biurowym posadzki 
pomieszczeń wykończone płytkami gresu. Podłogi powinny być wykonane z 
materiałów niepowodujących niebezpieczeństwa poślizgu. 
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Powierzchnie spoczników schodów powinny mieć wykończenie wyróżniające je 
odcieniem, barwą lub fakturą, co najmniej w pasie 30 cm od krawędzi rozpoczynającej 
i kończącej bieg schodów.  
Ścianki szklone stanowiące obudowę drogi ewakuacyjnej o klasie odporności ogniowej 
min. EI15. Na drogach ewakuacyjnych należy stosować wyłącznie materiały niezapalne 
i niepalne. Elementy wykończenia wnętrz i sufity podwieszane należy wykonać z 
materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod 
wpływem ognia. Do wykończenia wnętrz stosować tylko materiały z aktualnymi 
atestami potwierdzającymi wymagany stopień palności tj. niepalność, niezapalność 
lub trudno  zapalność. W obiekcie zabronione jest stosowanie do wykończenia wnętrz 
materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo 
toksyczne lub intensywnie dymiące. 
Balustrady przy schodach i na spocznikach  o minimalnej wysokości do wierzchu 
poręczy 110 cm  o maksymalnym prześwicie otworu pomiędzy elementami 
wypełnienia balustrady wynoszącym 20 cm. Poręcze oddalone od ścian do których są 
mocowane co najmniej 0,05 m. 

14.2.10. Wykończenie zewnętrzne. 
Kolorystyka i materiały - wg opisów na rysunkach elewacji. 

 
15. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby 

niepełnosprawne. 
Projektowany obiekt nie jest zakładem pracy chronionej, inwestor nie przewiduje zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych. Budynek biurowy ZLIII służy wyłącznie własnym potrzebom administracyjnym 
Zakładu, bez dostępu publiczności z zewnątrz. 
 

16. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego, zapewniające 
użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem. 

• Instalacja wodociągowa – zaprojektowano wewnętrzną instalację wodociągową na terenie 
zasilającą projektowane punkty czerpalne w budynku. 

• Instalacja kanalizacji deszczowej –zaprojektowano odprowadzenie wód deszczowych z dachów 
budynku za pomocą systemu podciśnieniowego z podgrzewanymi wpustami dachowymi do 
projektowanej zewnętrznej kanalizacji deszczowej na terenie (i dalej przyłączem do kanalizacji 
deszczowej w ulicy- poza zakresem niniejszego opracowania). 

• Instalacja kanalizacji sanitarnej- zaprojektowano zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej 
odprowadzającą ścieki sanitarne z budynków poprzez przyłącze do kanalizacji sanitarnej  
zlokalizowanej w pasie jezdni. 

• Instalacja gazowa – w związku z decyzją Inwestora o zasilaniu przedmiotowej inwestycji w ciepło 
systemowe instalacji gazowych nie projektuje się. 

• Instalacja ogrzewcza – w budynku biurowym, w części pomieszczeń zaprojektowano ogrzewanie 
płaszczyznowe (podłogowe), w pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano grzejniki stalowe 
płytowe, w części produkcyjnej przewidziano nagrzewnice wodne; zasilanie ww. rozwiązań 
grzewczych zaprojektowano z projektowanego według odrębnego opracowania węzła 
ciepłowniczego zasilanego projektowanym przyłączem z miejskiej sieci ciepłowniczej. 

• Wentylacja – w części socjalno-biurowej zaprojektowano układy wentylacji mechanicznej 
nawiewno-wywiewnej oraz wywiewnej ( kompensacja powietrza poprzez kratki drzwiowe). W 
pomieszczeniach ze strefą zagrożenia wybuchem  zaprojektowano układ odciągowy poprzez 
zastosowanie wentylatora dachowego Ex.  

• Instalacje elektryczne - zaprojektowano zasilanie gniazd wtyczkowych, oświetlenia ogólnego, 
oświetlenia awaryjnego, urządzeń grzewczych i wentylacyjnych. 

•  Instalacja piorunochronna - zaprojektowano instalację odgromową i uziemiającą  
Uwaga - projekty: przyłączy sanitarnych, przyłączy elektroenergetycznych, przyłacza ciepła 
systemowego  – poza zakresem niniejszego opracowania, w ramach odrębnych procedur 
administracyjnych. Szczegółowe informacje na temat całej projektowanej infrastruktury technicznej i 
drogowej zawarte są w projektach branżowych, stanowiących integralna część niniejszego projektu 
budowlanego. 
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17. Charakterystyka energetyczna budynku. 
Dane dotyczące właściwości cieplnych przegród budowlanych zewnętrznych zawarto w pkt. 14 
niniejszego opisu. Szczegółowe obliczenia i projektowana charakterystyka energetyczna obiektu 
została zawarta w projekcie instalacji sanitarnych. 

 
18. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 

środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 
18.1.  Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości i sposobu odprowadzania ścieków. 

Woda dc. socjalno-bytowych zapewniona będzie poprzez przyłącze wody i projektowany 
odcinek zewnętrznej instalacji wodociągowej na terenie. Ścieki bytowo- gospodarcze 
odprowadzane do projektowanej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i dalej 
przyłączem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe z układu drogowego oraz 
wody opadowe z dachów budynku odprowadzane będą do projektowanej zewnętrznej 
instalacji kanalizacji deszczowej i dalej przyłączem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej - 
szczegóły wg projektu branżowego. Projekty przyłączy sanitarnych –poza zakresem niniejszego 
opracowania. 

18.2. Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 
rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się. 
Nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych przekraczających wartości 
dopuszczalne. Nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń płynnych. Szczegółowe analizy w karcie 
Informacyjnej Przedsięwzięcia, na podstawie której Inwestor, w ramach odrębnej procedury 
administracyjnej uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. 

18.3. Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów. 
Na terenie inwestycji znajduje się istniejące zorganizowanego gromadzenia odpadów stałych, 
w tym selektywnej zbiórki odpadów (miejsce do ustawienia kontenerów z zamykanymi 
otworami wrzutowymi usytuowane jest ponad 3 m od granicy z sąsiednią działką i w odl. 
ponad 10 m od okien i drzwi budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi). 

18.4. Właściwości akustycznych oraz emisji drgań a także promieniowania, w szczególności 
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 
parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się. 
W związku z projektowaną inwestycją nie przewiduje się emisji drgań oraz promieniowania 
jonizującego, pola elektroenergetycznego lub innych zakłóceń. Nie przewiduje się emisji 
hałasu przekraczającego wartości normatywne. Szczegółowe analizy w karcie Informacyjnej 
Przedsięwzięcia, na podstawie której Inwestor, w ramach odrębnej procedury 
administracyjnej uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. 

18.5. Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 
wody powierzchniowe i podziemne. 
Na terenie przeznaczonym na inwestycję zgodnie treścią mapy dc. projektowych brak 
istniejącego drzewostanu. Projektowane ukształtowanie terenu nie powoduje spływu wód 
deszczowych na działki sąsiednie. Wody opadowe z układu drogowego wprowadzane będą do 
kanalizacji deszczowej.  

18.6. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym 
i środowiskowym odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia geotermalna, energia 
promieniowania słonecznego, energia wiatru, a także możliwości zastosowania skojarzonej 
produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w 
energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania. 
Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania energii, a także projektowana charakterystyka 
energetyczna obiektu została zawarta w projekcie instalacji sanitarnych, stanowiącym 
integralną część niniejszego opracowania. 

 

19. Opis funkcji oraz zagadnień BHP i SANEPID. 
Projektowane budynki stanowić będą rozbudowę istniejącego i funkcjonującego zakładu pn. 
Dream-Pen producent Art. Piśmienniczych Dariusz Libera. Budowa polegać będzie na dostawieniu do 
istniejącej parterowej hali produkcyjno-magazynowej hali produkcyjnej z cz. socjalną zlokalizowaną w 
łączniku pomiędzy halami oraz na budowie dwukondygnacyjnego budynku biurowego od strony 
ul. Dekoracyjnej. Projektowany obiekt podzielony jest zatem funkcjonalnie na 2 części (budynki): 
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• dwukondygnacyjny budynek biurowy 

• parterowy budynek produkcyjny z wydzieloną parterową częścią socjalną, 
przy czym część socjalna została zaprojektowana wyłącznie na potrzeby nowoprojektowanej części 
produkcyjnej. Osoby zatrudnione dotychczas w budynkach podlegających rozbudowie korzystać będą 
z istniejących tam: zaplecza sanitarnego i toalet dla pracowników. Pomimo powiązania funkcjonalnego 
części istniejącej i nowoprojektowanej, w obiektach tych będą zachodzić odrębne procesy w ramach 
cyklu technologicznego i jedynym uzasadnieniem połączenia budynków jest cyrkulacja półproduktów i 
produktów gotowych, a nie ludzi, którzy zasadniczo przebywać będą w miejscach swojej pracy i nie 
będą się przemieszczać pomiędzy budynkami. W nowoprojektowanej hali praca będzie przebiegać w 
systemie dwuzmianowym, a zatrudnienie będzie wynosić: 2 os./zm. przy wtryskarkach (sami 
mężczyźni), 5 os./zm. w drukarni, w tym I zmiana – 5 kobiet, II zmiana – 5 mężczyzn, razem 7 
os./zmianę. Na parterze części socjalnej przewidziano: zespół pomieszczeń szatniowo -sanitarnych 
pracowników produkcyjnych (szatnia damska, szatnia męska z umywalnią, ustęp damski, ustęp męski, 
jadalnię), pomieszczenie porządkowe. Zaprojektowano szatnie typu podstawowego. Szatnia damska 
wyposażona w 5 szafek dwudzielnych o szer. 40 cm (szer. pojedynczej szafki 20 cm), przeznaczone na 
odzież własną pracowników i odzież roboczą, miejsca siedzące dla co najmniej 50% zatrudnionych na 
najliczniejszej zmianie. Szatnia męska wyposażona w 8 szafek dwudzielnych o szer. 40 cm (szer. 
pojedynczej szafki 20 cm), przeznaczone na odzież własną pracowników i odzież roboczą, miejsca 
siedzące dla co najmniej 50% zatrudnionych na najliczniejszej zmianie oraz w umywalnię z 
pojedynczym natryskiem dla wygody i higieny pracowników, jedną umywalką i kabiną ustępową. 
W szatniach zapewniona będzie min. czterokrotna wymiana powietrza na godzinę, wentylacja 
mechaniczna.  W umywalni należy przewidzieć min. pięciokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny. 
Ustęp damski wyposażony w jedną miskę ustępową, umywalkę w pomieszczeniu izolującym - 
wydzielony ścianami do pełnej wysokości, z drzwiami z otworami umieszczonymi w ich dolnej części o 
sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0.022 m2 dla dopływu powietrza i wyposażonymi w 
samozamykacze. Ustęp męski wyposażony w 1 miskę ustępową, 1 pisuar z wpustem podłogowym, 
syfonem i armaturą czerpalną ze złączką do węża, umywalkę w pomieszczeniu izolującym – kabina 
ustępowa, pisuar, pomieszczenie z umywalką wydzielone ścianami do pełnej wysokości. Drzwi z 
otworami umieszczonymi w ich dolnej części o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0.022 m2 
dla dopływu powietrza i wyposażonymi w samozamykacze. Ściany pomieszczenia obłożone glazurą do 
wysokości 2.2 m. Min. wysokość pomieszczeń w świetle sufitów podwieszanych- 2.5 m. 
W pomieszczeniach ustępów należy zapewnić wymianę powietrza w ilości nie mniejszej niż 50 m3/1h 
na 1 miskę ustępową i 25 m3 na 1 pisuar. . Ustępy zlokalizowano w odległości poniżej 75 m od 
najdalszych stanowisk pracy. Przewidziano jadalnię do spożywania posiłków własnych pracowników. 
Jadalnia przewidziana na pobyt 6 osób równocześnie spożywających posiłek (spożywanie posiłku 
pracowników całej zmiany w turach). Jadalnia wyposażona w umywalkę, blat do przygotowywania 
posiłków własnych pracowników, urządzenia do podgrzewania przez pracownika posiłku, 
zlewozmywak dwukomorowy, opcjonalnie lodówkę. Ściana, na której umieszczono umywalkę i 
zlewozmywak z fartuchem z glazury. Należy zapewnić indywidualne miejsce siedzące przy stole dla 
każdego pracownika spożywającego posiłek w jadalni oraz wyposażyć jadalnię w indywidualne 
zamykane szafki przeznaczone do przechowywania w higienicznych warunkach posiłku własnego 
pracownika. Wysokość pomieszczenia w świetle sufitów podwieszanych 3.0 m. W pomieszczeniu 
należy zapewnić przynajmniej 2-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. Zaprojektowano 
pomieszczenie porządkowe ze zlewem gospodarczym umieszczonym na wys. 45 cm, ze ścianami 
obłożonymi płytkami do wys. 2.20 m. Liczba kobiet zatrudnionych w całym zakładzie pracy na jedną 
zmianę nie przekracza 20 - nie przewidziano pomieszczenia do wypoczynku w pozycji leżącej dla 
kobiet w ciąży i karmiących matek. Inwestor nie przewiduje zatrudnienia osób palących - nie 
przewidziano pomieszczenia palarni. Parterową halę produkcyjną podzielono na dwie strefy: produkcji 
i drukarni. Pomieszczenia produkcyjne ogrzewane (założono temp.16 °C),  pomieszczenia 
przeznaczone na pobyt ludzi (patrz tabelka poniżej) zostaną doświetlone światłem dziennym 
zapewnionym poprzez okna o powierzchni nie mniejszej niż  1/8 powierzchni podłogi danego 
pomieszczenia. Wyjątek stanowią wydzielone z hali produkcyjnej pomieszczenia przy ścianie budynku 
biurowego (myjnia tamponów, magazyn farb, pom. sprężarek, myjka sit i pom. kierownika), gdzie ta 
sama osoba w ciągu zmiany nie będzie przebywać dłużej niż 2h, przez co nie zapewniono w tych 
pomieszczeniach dostępu światła dziennego w ilości jw. W hali zaprojektowano wentylację wyciągową 
poprzez wentylatory dachowe, nawiew poprzez nagrzewnice gazowe z czerpniami powietrza i 
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komorami mieszania. W bramie ekspedycyjnej przewidziano montaż kurtyny powietrznej ‘zimnej’. Do 
transportu wewnętrznego przewiduje się wykorzystanie wyłącznie wózków ręcznych, jednak w 
związku z tym, że w części istniejącej jest już stanowisko ładowania wózków akumulatorowych nie 
zaprojektowano takowego w budynku nowoprojektowanym. Rozmieszczenie urządzeń, dróg 
transportowych, powierzchni składowania zawarto w projekcie technologii zakładu stanowiącym 
integralną cześć niniejszego projektu budowlanego. W dwukondygnacyjnym budynku biurowym 
przewiduje się pracę w systemie jednozmianowym i zatrudnienie dla 28 osób (w tym dwie osoby 
Zarządu), dla których zaprojektowano: pomieszczenia biurowe, (w tym pomieszczenie zarządu z 
własnym węzłem sanitarnym), hall wejściowy, aneks kuchenny z jadalnią, ustęp oraz archiwum. 
Pomieszczenia biurowe oraz hall recepcyjny doświetlone będą światłem dziennym w ilości 1/8 
powierzchni podłogi z wentylacją mechaniczną, wyposażone w instalację chłodzenia. Wysokość 
pomieszczeń w świetle sufitów podwieszanych 3.0 m, natomiast hallu wielofunkcyjnego (wejściowo-
recepcyjnego) – 3,3m. Aneks kuchenny wyposażony w zlewozmywak, umywalkę do mycia rąk i blat 
roboczy do przygotowania posiłków własnych, ściana z fartuchem z glazury. Min. wysokość 
pomieszczenia w świetle sufitu podwieszanego 2.5 m. Dla pracowników biurowych pomieszczeń 
zlokalizowanych na piętrze przewidziano oddzielne ustępy dla kobiet i dla mężczyzn, męski 
wyposażony: w 1 miskę ustępową i 1 pisuar z wpustem podłogowym, syfonem i armaturą czerpalną ze 
złączką do węża, umywalkę w pomieszczeniu izolującym – kabina ustępowa , pisuar, pomieszczenie z 
umywalką wydzielone ścianami do pełnej wysokości;  damski wyposażony: w 1 miskę ustępową, 
umywalkę w pomieszczeniu izolującym – kabina ustępowa, pomieszczenie z umywalką wydzielone 
ścianami do pełnej wysokości. Drzwi z otworami umieszczonymi w ich dolnej części o sumarycznym 
przekroju nie mniejszym niż 0.022 m2 dla dopływu powietrza i wyposażonymi w samozamykacze. 
Ściany pomieszczeń obłożone glazurą do wysokości 2.0 m. Min. wysokość pomieszczeń w świetle 
sufitów podwieszanych- 2.5 m. W pomieszczeniach ustępów zapewniono wymianę powietrza w ilości 
nie mniejszej niż 50 m3/1h na 1 miskę ustępową i 25 m3 na 1 pisuar dzięki zaprojektowanej tam 
wentylacji mechanicznej. Sala konferencyjna z wentylacją mechaniczną, wyposażona w instalację 
chłodzenia.  

 

20. Warunki ochrony przeciwpożarowej. 
Projektowana rozbudowa  została podzielona ścianami oddzielenia ppoż. na dwie strefy pożarowe: 
1. Dwukondygnacyjny budynek biurowy – strefa pożarowa ZL III  
2. Budynek produkcyjny z cz. socjalną, wraz z istniejącym, podlegającym rozbudowie budynkiem 

produkcyjno-magazynowym  - strefa pożarowa PM, gdzie Qd <  500 MJ/m2 . 
Uwaga: wspólną strefę pożarową PM stanowi nowoprojektowany obiekt: pomiędzy ścianą OPP 
oddzielającej go od nowoproj. budynku biurowego od str. zach. oraz istniejącą ścianą OPP 
oddzielająca istniejąca parterową halę produkcyjno-magazynową od istniejącego budynku socjalno-
biurowego od str. wsch. (który już poza zakresem opracowania). Faktyczną gęstość obciążenia 
ogniowego Qd ww. części oraz brak występowania w niej pomieszczeń zagrożonych wybuchem 
przyjęto na podstawie oświadczenia Inwestora z dn. 28.02.2017r (zamieszczone do części formalnej na 
końcu niniejszego opracowania). Również Inwestor jest odpowiedzialny za ew. doprowadzenie części 
istniejącej, stanowiącej wspólną strefę pożarową PM z nowoprojektowaną rozbudową do zgodności z 
obowiązującymi na dzień odbioru przedmiotowej inwestycji przepisami w zakresie ochrony ppoż. 
20.1 Dane dotyczące zagadnień ochrony p.poż. w projektowanym obiekcie. 

Dane liczbowe projektowanego obiektu: 
Budynek biurowy (strefa pożarowa ZLIII): 

• całkowita powierzchnia użytkowa:        487.40 m2 

• powierzchnia wewnętrzna:         527.00 m2 
(w tym 251,40 m2 pow. parteru 275,60 m2  pow. piętra) 

• ilość kondygnacji:            2 

• wysokość budynku (attyka)                     8.05 m 
Wysokość budynku liczona od poz. terenu przy najniżej położonym wejściu do górnej 
płaszczyzny dachu w najw. punkcie wynosi  8.90m - budynek klasyfikuje się jako niski (N). 
Projektowany budynek produkcyjny z cz. socjalną wraz z istniejącym, podlegającym 
rozbudowie budynkiem produkcyjno-magazynowym  (strefa pożarowa PM):  

• powierzchnia strefy PM (rozbudowa): 1 282,3 m2, 

• powierzchnia strefy PM istniejącej:      697,6 m2 (za archiwalnym PB z 2005r.) 
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• łączna powierzchnia strefy PM:         1 979.90 m2 

• ilość kondygnacji:         1 

• wysokość budynku (attyka)                6.55 m 
Wysokość budynku liczona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do górnej 
płaszczyzny dachu w najwyższym punkcie wynosi  6.55 m, w związku z tym budynek klasyfikuje 
się jako niski (N). 

20.2 Przewidywane obciążenie ogniowe Qd w budynku  produkcyjnym (strefa pożarowa PM). 
W istniejącej części strefy PM (o pow. wewnętrznej 697,6 m2), zgodnie z oświadczeniem 
Inwestora (str. A66) obecne rzeczywiste obciążenie ogniowe jest mniejsze niż 500 MJ/m2. 
W części nowoprojektowanej, wg. informacji uzyskanych od Inwestora w ciągu roku 
przerabiane będą następujące ilości surowców wykorzystywanych w produkcji: 

• Tworzywo sztuczne – 30t, w tym: 10t – transparentne, 20t - nietransparentne 

• Farby rozpuszczalnikowe – 15l, 

• Rozcieńczalnik do farb – 10l, 

• Rozcieńczalnik nitro – 100 l, 

• Lakier UV – 27l 
Przyjmując dwumiesięczny zapas jako po dwakroć zapewniający bezproblemową ciągłość 
produkcji przyjęto, że jednorazowo w nowoprojektowanej części Zakładu będą znajdować się 
następujące rodzaje i maksymalne ilości  materiałów palnych: 

Materiał Waga [kg] Qc [MJ/kg] 

Tworzywo sztuczne – polietylen (PE) 1 667 42 

Tworzywo sztuczne ABS (przyjęto jak dla PP) 3 333 43 

Rozcieńczalnik nitro  (przyjęto jak dla acetonu) 16,7 31 

Farby rozpuszczalnikowe (przyj. jak dla ropy naftowej) 4,2 41 

 
Obliczenie przewidywanego Qd  dla nowoprojektowanej części strefy PM: 
Hala produkcyjna (1 282,3 m2)  – strefa PM       (pow. całej strefy  1 980 m2): 
Polietylen (PE):  1 667 kg x 42 MJ/kg  = 70 014 MJ 
Polipropylen (PP): 3 333 kg x 43 MJ/kg  = 143 319 MJ 
Aceton;        17 kg x 31 MJ/kg  =      527 MJ 
Ropa naftowa:         5 kg x 41 MJ/ kg  =       205 MJ 
 
Qd = 144 121,14 MJ ÷ 1 282,3 m2 = 112,39 MJ/m2 
Zatem dla projektowanej części strefy pożarowej PM przewidywana obliczona gęstość 
obciążenia ogniowego wyniesie: Qd = 115 MJ/m2 < 200 MJ/m2. 
Ponieważ dla części istniejącej Qd < 500 MJ/m2, zachowując znaczny obliczeniowy  margines 
bezpieczeństwa, uznaje się że dla całej strefy PM projektowanego budynku Qd < 500 MJ/m2. 

20.3 Odległość od obiektów sąsiadujących. 
Jak opisano w punkcie 3 niniejszego opisu, projektowane budynki (tj. dwukondygnacyjny 
biurowy ZLIII i parterowa halę produkcyjną PM, gdzie Qd<500 MJ/m2) zlokalizowano 
w następujących odległościach od granic: 

• od Pn. – 4,00m od granicy zabudowanej działki 3/16, przy wymaganej min. odległości 4m 

• od Pd – 4,08m (w miejscu największego zbliżenia) od granicy zabudowanej działki 3/13 oraz 

6,46m (w miejscu największego zbliżenia) od granicy zabudowanej działki 4/3, przy 

wymaganej min. odległości od obu tych działek wynoszącej 4m 

• od Zach. – 13,38m (w miejscu największego zbliżenia) od granicy działki drogowej 2/4,  

• przy wymaganej nieprzekraczalną linia zabudowy odległości 10m, 
oraz w następujących odległościach od sąsiadującej zabudowy: 

• od Pn – 44,45m od budynku handlowego na działce 3/16, przy wymaganej min. odl. 8m, 
• od Wsch. – rozbudowa istniejącego budynku produkcyjno-magazynowego dla tego samego 

właściciela w ramach tej samej strefy pożarowej – brak wymagań dot. odległości, 

• od Pd. – 10,5m od budynku produkcyjno-biurowego w ramach rozbudowywanego Zakładu, 
przy wymaganej odległości 8m, 

• od Zach. – brak zabudowy (droga) – brak wymagań, 
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20.4 Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w 
poszczególnych pomieszczeniach. 
Budynek biurowy: strefa pożarowa ZL III. Liczba pracowników biurowych, pracujących w 
systemie jednozmianowym wyniesie28 do 30 osób. Liczba pracowników produkcyjnych 
wyniesie 7 os./zmianę w systemie pracy dwuzmianowym. Nie przewiduje się równoczesnego 
przebywania ponad 50 osób w żadnym z pomieszczeń w budynkach. 

20.5 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 
W budynku nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem. W pomieszczeniach 
wydzielonych z nowoprojektowanej hali (pom. magazynu farb i myjni tamponów do 
tampodruku) występują strefy zagrożone wybuchem, jednak z uwagi na zastosowane 
rozwiązania techniczne (wentylacja awaryjna o wydajności 10 wymian/godz.) nie dojdzie w 
nich do przyrostu ciśnienia większego niż 5 kPa, stad też pomieszczenia te nie zostały 
zakwalifikowane jako zagrożone wybuchem. Patrz również: projekt technologii z obliczeniami 
przyrostu ciśnienia w ww. pomieszczeniach, stanowiący integralną część nin. opracowania). 

20.6 Podział obiektu na strefy pożarowe. 
Projektowany obiekt został podzielony ścianami oddzielenia ppoż. na dwie strefy pożarowe: 
Budynek biurowy stanowiący strefę pożarową ZL III:  

• powierzchnia wewnętrzna: 527.00 m2m2 (w tym 251,40 m2 pow. parteru 275,60 m2  
pow. piętra); maksymalna dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej ZL III w budynku 
wielokondygnacyjnym niskim wynosi 8000 m2) 

Budynek produkcyjny z cz. socjalną, stanowiący wraz z istniejącym budynkiem produkcyjno-
magazynowym, strefę pożarową PM: 

• powierzchnia wewnętrzna: 1 979.90 m2, w tym: pow. strefy PM istniejącej: 697,6 m2  + 
pow. rozbudowy na mocy niniejszego opracowania: 1 282,3 m2. 

• Poziom średniego obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m2; maksymalna dopuszczalna 
pow. strefy pożarowej 20 000 m2). 

Projektowany budynek socjalno-biurowy został oddzielony od budynku produkcyjnego 
ścianami oddzielenia pożarowego w klasie REI 60 od fundamentów po dach, co pozwala 
sklasyfikować parterową halę produkcyjną i dwukondygnacyjny bud. biurowy jako odrębne 
budynki w trybie § 210 Warunków technicznych. 

20.7 Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności pożarowej i stopień 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.  
Budynek biurowy, strefa pożarowa ZL III: 
Wymagana jest klasa odporności pożarowej D (obniżono wymaganą klasę odporności 

pożarowej w budynku z klasy „C” do „D” – zgodnie z § 212 ust. 3- poziom stropu nad pierwszą 

kondygnacją nadziemną jest na wysokości nie większej niż 9 m nad poziomem terenu), dla 
której poszczególne elementy budynku wymagają następującej klasy odporności ogniowej: 
� Główna konstrukcja nośna- R30  
� Konstrukcja dachu- NRO 
� Stropy - REI 30 (REI 60 ze względu na ścianę p.poż REI60) 
� Ściany zewnętrzne- EI 30 (dotyczy pasa międzykondygnacyjnego) 
� Ściany wydzielające drogi ewakuacyjne- EI 15 
� Ściany wewnętrzne- nie stawia się wymagań  
� Przekrycie dachu- NRO 
� Biegi i spoczniki schodów – R30 

W obrębie strefy pożarowej ZLIII zaprojektowano pom. węzła cieplnego wydzielone ścianami 
murowanymi, z drzwiami niepalnymi stalowymi wyposażonymi w samozamykacz. W 
pomieszczeniu przewidziano wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną. Nawiew 
powietrza do pomieszczenia kanałem typu „Z” w ścianie zewnętrznej poprzez kratkę 
nawiewną 15 x 20 cm przy posadzce. Odciąg poprzez kanał wentylacyjny wyprowadzony 
ponad dach.  Kanał wentylacji wyciągowej oraz przewód spalinowy będzie obudowany w 
klasie EIS60. Szczegóły wg projektu branżowego instalacji sanitarnych, stanowiącego 
integralna część niniejszego opracowania. 
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Budynek produkcyjny z cz. socjalną, stanowiący wraz z istniejącym budynkiem produkcyjno-
magazynowym strefę pożarową PM, strefa pożarowa PM (Qd<500 MJ/m2): 

  Wymagana jest klasa odporności pożarowej E, dla której poszczególne elementy  
  budynku wymagają następującej klasy odporności ogniowej: 

• Główna konstrukcja nośna- nie stawia się wymagań 

• Konstrukcja dachu- NRO 

• Ściany zewnętrzne i wewnętrzne- nie stawia się wymagań 

• Przekrycie dachu – NRO (przekrycie dachu powinno być nierozprzestrzeniające ognia, a 
palna izolacja cieplna przekrycia powinna być oddzielona od wnętrza budynku przegrodą 
o klasie odporności ogniowej nie niższej niż RE15). 

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego pomiędzy strefami SP1 i SP2 zaprojektowana została w 
klasie odporności ogniowej REI 60 z drzwiami i oknami w klasie odporności ogniowej EI 30. 

20.8 Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe.  
Budynek biurowy (ZLIII). 
Długości przejść ewakuacyjnych nie przekraczają wymaganych 40,0 m, a długości dojść 
ewakuacyjnych nie przekraczają wymaganych 30 m (w tym nie więcej niż 20 m na poziomej 
drodze ewakuacyjnej). Szerokości i wysokości poziomych dróg ewakuacyjnych oraz wyjścia 
ewakuacyjne spełniają wymagania normatywne. Budynek zostanie wyposażony w 
samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne, do stosowania po zaniku oświetlenia 
podstawowego.  
Część produkcyjna. 
Długości przejść ewakuacyjnych nie przekraczają wymaganych 100 m. W zaprojektowanym 
budynku: długości dojść ewakuacyjnych, szerokości i wysokości poziomych dróg 
ewakuacyjnych oraz wyjścia ewakuacyjne spełniają wymagania normatywne. Budynek 
zostanie wyposażony w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne, do stosowania po 
zaniku oświetlenia podstawowego.  

20.9 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: 
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej.  
Wszelkie ew. występujące w budynku przejścia instalacji przez elementy oddzielenia p.poż 
powinny zostać zabezpieczone przepustami i uszczelnieniami o odporności ogniowej EI 
wymaganej dla tych elementów. Dla projektowanego budynku przewidziano przeciwpożarowy 
wyłącznik prądu, przy czym z uwagi na połączenie nowej hali z halą istniejąca w jedną strefę 
pożarową i na fakt, ze istniejący obiekt posiada przeciwpożarowy wyłącznik prądu, wyłączniki 
te zostaną zintegrowane w sposób opisany w projekcie branży elektrycznej, stanowiącym 
integralna część niniejszego opracowania.  te zostały zintegrowane Budynek wyposażony jest 
w instalację odgromową. Szczegółowe informacje w projekcie branżowym. 

20.10 Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagań 
wynikających z ochrony przeciwpożarowej i przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie 
pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, 
dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, 
urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych. 
W obiekcie nie są wymagane stałe urządzenia gaśnicze, nie jest wymagana instalacja 
sygnalizacji pożaru, nie są wymagane samoczynne urządzenia oddymiające, nie są wymagane 
hydranty wewnętrzne.  

20.11 Wymagania dla pozostałych elementów budowlanych i elementów wykończenia wnętrz. 
Elementy wykończenia wnętrz i sufity podwieszane należy wykonać z materiałów niepalnych 
lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. Do wykończenia 
wnętrz stosować tylko materiały z aktualnymi atestami potwierdzającymi wymagany stopień 
palności tj. niepalność, niezapalność lub trudno zapalność. W obiekcie zabronione jest 
stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu 
termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. 

20.12 Wyposażenie w gaśnice. 
 Budynek należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy oraz oznakować znakami 
 bezpieczeństwa  zgodnie z obowiązującymi normami. 
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20.13 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 
Budynek biurowy (ZLIII): 
Ze względu na powierzchnię wewnętrzną poniżej 1000 m2 i kubaturę budynku poniżej 5000 
m3 wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych  służąca do zewnętrznego gaszenia 
pożaru wynosi 10 dm3/s. 
Budynek produkcyjny (PM): 
Ze względu na poziom przewidywanego obciążenia ogniowego Qd <500 MJ/m2                                
i powierzchnię całej strefy pożarowej (hala istniejąca+ rozbudowa) wynoszącą 1 979.90 m2 
< 2 000 m2, wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych służąca do zewnętrznego 
gaszenia pożaru wynosi 10 dm3/s. 
Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne w ilości 10 l/s zagwarantowane zostanie bez zmian w 
stosunku do stanu obecnego, tj. z istniejących  hydrantów naziemnych zlokalizowanych przy 
ul. Dekoracyjnej, w odległościach: ~85 i 105 od ist. budynku podlegającego rozbudowie. 

20.14 Drogi pożarowe. 
Projektowany budynek socjalno-biurowy ZL III (niski o powierzchni strefy pożarowej nie 
przekraczającej 1000 m2) oraz projektowany budynek produkcyjny (niski o powierzchni 
wewnętrznej  nie przekraczającej 20 000m2 (1994.74 m2),  o średnim obciążeniu ogniowym 
Qd wynoszącym poniżej 500 MJ/ m2 przy braku pomieszczeń zagrożonych wybuchem nie 
wymagają drogi pożarowej.  

 
21. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego lub robót budowlanych. 
Brak tego typu danych. 
 

22. Uwagi końcowe 
Niniejszy projekt budowlany stanowi podstawę do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 
W toku robót budowlanych  Inwestor lub Wykonawca ma prawo do dokonywania nieistotnych zmian 
w stosunku do niniejszej dokumentacji po jej zatwierdzeniu administracyjnymi, potwierdzonych 
stosownym wpisem do dziennika budowy, o ile zmiany te nie zmieniają istotnych parametrów 
inwestycji, tj. kubatury, pow. zabudowy, wysokości, ilości kondygnacji, dostępności dla 
niepełnosprawnych itd. 
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1. Obszar inwestycji. 
Teren przeznaczony na inwestycję obejmuje działkę o nr ewid. 3/14 oraz fragment działki 3/11, obie 
zlokalizowane przy ul. Dekoracyjnej 14 w Zielonej Górze. 
 

1.1. Istniejące obiekty i urządzenia budowlane. 
Obszar działki o nr ewid. 3/14 przeznaczonej pod inwestycję stanowi teren niezabudowany. Teren 
nieznacznie wyniesiony w kierunku północnym - jego rzędne oscylują w granicach 150.70- 150.90 m 
n.p.m. Na terenie działki zgodnie z treścią mapy dc. projektowych zlokalizowana jest linia 
energetyczna napowietrzna średniego napięcia (podwójna) – wymagane zachowanie strefy o 
określonym sposobie użytkowania (strefy bezpieczeństwa) tj. pas techniczny o szerokości 27 m 
wyznaczony rysunkiem planu miejscowego. Działka o nr ewid. 3/11 jest zabudowana i stanowi 
własność Inwestora. Nowoprojektowany obiekt będzie się bezpośrednio stykał z istniejącą zabudową 
poprzez łącznik – niższy fragment budynku, zawierający część socjalną na potrzeby rozbudowy. 
 

1.2. Istniejący układ komunikacyjny. 
Działka przeznaczona na inwestycję przylega do działki drogowej nr 2/4 – ul. Dekoracyjna. 
Projektowana inwestycja zostanie skomunikowana z działką drogową poprzez projektowany zjazd 
drogowy (projekt zjazdu drogowego  wg odrębnej procedury administracyjnej- procedura zgłoszenia) 
a także przez istniejący, skomunikowany z drogami publicznymi wewnętrzny układ drogowy na działce 
3/11 i 3/13. 
 

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów. 
W związku z projektowaną inwestycją zaprojektowano: zblokowany obiekt składający się z 
jednokondygnacyjnej hali produkcyjnej oraz dwukondygnacyjnego budynku socjalno-biurowego 
(zakład produkcji art. pismienniczych); budynek portierni oraz następującą infrastrukturę techniczną i 
drogową na terenie: 

• zewnętrzne instalacje elektryczne nN 0.4 kV i oświetlenie terenu,  

• zewnętrzna instalacja wodociągowa,  

• zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej czystej,  

• zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej brudnej, 

• zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej  

• utwardzenie terenu : wewnętrzny układ drogowy i pieszy (drogi wewnętrzne, miejsca postojowe 
samochodów osobowych, chodniki) , opaska wokół budynku. 

Projekty przyłączy: elektroenergetycznych ze złączami kablowymi, przyłącza ciepła systemowego - w 
gestii Zarządców tej infrastruktury. 
Projekt przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej - poza zakresem niniejszego 
opracowania (zgodnie z art. 29a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z póź. zm. budowa 
ww. przyłączy bez obowiązku zgłoszenia). Szczegółowe informacje na temat całej projektowanej 
infrastruktury technicznej i drogowej zawarte są w odrębnych opracowaniach projektów branżowych. 
Planowana inwestycja obejmuje następujący zakres robót, wykonywanych w tym samym czasie : 

• roboty przygotowawcze 

• ziemne 

• betonowe i zbrojarskie 

• murowe 

• izolacyjne 

• montażowe – montaż konstrukcji hali stalowej  

• dekarskie i blacharskie 

• instalacyjne 

• wykończeniowe: tynkowe , okładzinowe , malarskie , podłogowe 
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3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.    
Teren przeznaczony na inwestycje jest obszarem niezabudowanym – brak istniejących obiektów 
kubaturowych. 

 
4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
W obrębie prowadzonej inwestycji brak obiektów kubaturowych. Na terenie działki zgodnie z treścią 
mapy dc. projektowych zlokalizowana jest linia energetyczna napowietrzna średniego napięcia 
(podwójna) – wymagane zachowanie strefy o określonym sposobie użytkowania (strefy 
bezpieczeństwa) tj. pas techniczny o szerokości 27 m wyznaczony rysunkiem planu miejscowego. 
Zgodnie z treścią mapy brak innych elementów infrastruktury technicznej w obszarze inwestycji.  
W trakcie prac związanych z realizacja ogrodzenia od strony działki drogowej należy zwrócić uwagę na 
przebieg istniejących elementów uzbrojenia terenu biegnących wzdłuż granicy działki.  

 
5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 
- wykonywanie wykopów pod fundamenty budynków i sieci zewnętrznych. 
- montaż konstrukcji stalowych oraz poszycia ścian i dachów projektowanej hali. 
- transport poziomy i pionowy materiałów. 
- ruch samochodów wywożących ziemię i odpady budowlane. 
- praca na wysokości - upadek z wysokości ludzi i materiałów. 
- prace zbrojarskie i betonowanie na wysokości. 
- roboty instalacyjne montażowe ciągów pod dachem z rusztowań ramowych,  samojezdnych 
wież lub stacjonarnych. 
- zrzucenie narzędzi lub materiałów budowlanych na ciąg komunikacyjny z wysokości. 
- zarzucenie oczu betonem i zaprawą, zachlapanie farbą 
 

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych. 
Należy obowiązkowo przeprowadzić instruktaż pracowników przez osobę z odpowiednimi 
uprawnieniami . 

 
7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 
ich sąsiedztwie , w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację , umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru , awarii i innych zagrożeń  
Teren powinien być ogrodzony i zabezpieczony oraz zapewniony wygodny wjazd i wyjazd na teren 
inwestycji. Strefy zagrożenia przy wykonywaniu robót szczególnie  zagrażających bezpieczeństwu i 
zdrowiu należy oznakować i zabezpieczyć. Należy używać odzieży ochronnej, kasków ochronnych , 
pasów bezpieczeństwa . 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 
tego zagrożenia.  
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Łódź, dn. 20.12.2017r. 

 
 
Jarosław Domagało      
(imię i nazwisko)          
91-226 Łódź           
(kod pocztowy)  (miejscowość)                     
ul. Liryczna 16 
 (ulica) 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

W świetle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2017 r., Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami: Dz.U. z 2017 r. poz. 1529), składam niniejsze oświadczenie, jako projektant* 
/ sprawdzający* projektu budowlanego inwestycji pod nazwą: 
 

BUDOWA HALI PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWEJ WRAZ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ I BUDYNKIEM  BIUROWYM 
ORAZ TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

dla firmy Dariusz Libera, Dream Pen Producent Art. Piśmienniczych, ul. Dekoracyjna 12a, 65-155 Zielona Góra 
 
 

zlokalizowanej: 
ZIELONA GÓRA, DZIAŁKI NR EWID. 3/13, 3/14 i FRAGMENT 3/11 PRZY UL. DEKORACYJNEJ 14; OBRĘB 4, JEDN. EWID. 
086201_1 m. ZIELONA GÓRA, WOJ. LUBUSKIE 
 
 

o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, 
przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany został 
zaprojektowany* / sprawdzony* na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej 
                                                                             

 
 

 ………………………………………………… 
          (pieczęć i podpis) 
 
 

 
Do przedmiotowego projektu budowlanego została, zgodnie z art.20 ust.1 pkt1b, sporządzona informacja dotycząca 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględniana w 
planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.21a ust.1 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 8 
czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami: Dz.U. z 2017 r. poz. 1529) spełniająca wymagania 
"Rozporządzenia w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia" Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.Nr120, poz.1126 z 2003 roku). 
             
                                …………………………………...…………. 
                      (pieczęć i podpis) 
* niepotrzebne skreślić 
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Łódź, dn. 20.12.2017r. 
 

 
Agnieszka Szustkiewicz      
(imię i nazwisko)          
90-010 Łódź          
(kod pocztowy)  (miejscowość)                     
ul. Tuwima 17 m 23 
(ulica) 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
W świetle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2017 r., Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami: Dz.U. z 2017 r. poz. 1529), składam niniejsze oświadczenie, jako projektant* 
/ sprawdzający* projektu budowlanego inwestycji pod nazwą: 
 

BUDOWA HALI PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWEJ WRAZ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ I BUDYNKIEM  BIUROWYM 
ORAZ TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

dla firmy Dariusz Libera, Dream Pen Producent Art. Piśmienniczych, ul. Dekoracyjna 12a, 65-155 Zielona Góra 
 
 

zlokalizowanej: 
ZIELONA GÓRA, DZIAŁKI NR EWID. 3/13, 3/14 i FRAGMENT 3/11 PRZY UL. DEKORACYJNEJ 14; OBRĘB 4, JEDN. EWID. 
086201_1 m. ZIELONA GÓRA, WOJ. LUBUSKIE 
                                                                             
 

o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, 
przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany został 
zaprojektowany* / sprawdzony* na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej 
                                                                             

 
 

 ………………………………………………… 
          (pieczęć i podpis) 
 

 
 
 
Do przedmiotowego projektu budowlanego została, zgodnie z art.20 ust.1 pkt1b, sporządzona informacja dotycząca 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględniana w 
planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.21a ust.1 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 8 
czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami: Dz.U. z 2017 r. poz. 1529) spełniająca wymagania 
"Rozporządzenia w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia" Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.Nr120, poz.1126 z 2003 roku). 
             
                                …………………………………...…………. 
                      (pieczęć i podpis) 
* niepotrzebne skreślić 
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 Poświadczam za zgodność z oryginałem 

20.12.2017,  arch. Jarosław Domagało 
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