LEGENDA:
(0] — lglica odgromowa wolnostojgca o wysokosci nie mniejszej niz 2 m
®) ZL(@— — Ziqcze Kontrolne zainstalowane w skrzynce probierczej (izolacyjnej) na zewnetrznej
stronie Sciany budynku
i T T —o— — Zfqcze kontrolne Srubowe fqczqce sie¢ zwoddw na dachu z przewodem
‘ ‘ ® odprowadzajgcym
s 1 1 g 1 r — Zwdd poziomy niski wykonany drutem stalowym ocynkowanym lub aluminiowym o
‘ | ‘ Srednicy @ nie mnejszej niz 8§ mm.
Inil : Ingl ] ————— - Projektowany uziom otokowy, ktéry nalezy wykona¢ pfaskownikem ocynkowanym
‘ ‘ ‘ ‘ typu FeZn 30x4mm
‘ ‘ ‘ ‘ ————— — Sztuczny uziom fundamentowy wykonany pfaskownikiem o przekroju 25x4mm ze
! L 4 ! ! stali nieocynkowanej lub galwanicznie pokrytej miedzig, ktéry uktadaé w warstwie
‘ i ‘ © <.m ‘ i ‘ chudego betonu.
————— — Zwbdd poziomy na istn. budynku
‘ ' ‘ ‘ ‘ ——--—— - Fragment uziomu otokowego wokdt budynku istniejgcego przwidziany do usuniecia
‘ ‘ i ‘ ‘ wpmm — Wpust dachowy podgrzewany
! ! ! — Wentylator dachowy
‘ ‘ ‘ ‘ | OPIS POYACZEN (kolejnosé od géry wzgednie od wnetrza budynku):
‘ . ‘ ‘ ‘ ‘ (1) - Drut ocynkowany # 8 / stup stalowy konstrukcyjny / ptaskownik FeZn 25x4mm /
' | | ztqcze kontrolne ZK / plaskownik FeZn 25x4mm w gruncie / uziom budynku
‘ ‘ ‘ ‘ l| ‘H\\\ : @ — Drut ocynkowany ¢ 8 / pfaskownik FeZn 25x4mm na $cianie budynku pod warstwq docieplenia
1 -l zfqcze kontrolne ZK pfaskownik FeZn 25x4mm w gruncie / uziom budynku
‘ ! ‘ ‘ ! ‘ ! T ‘:‘ l‘i‘\‘ A / q p 9 / yn
—H|| ! @ — Drut ocynkowany ¢ 8 / pfaskownik stalowy nieocynkowany 30x4mm w sfupie konstrukcyjnym
‘ ‘ ‘ ‘ \ /ptaskownik FeZn 25x4mm w gruncie / ztacze kontrolne ZK uziom budynku
‘ ‘ ‘ ‘ UWAGI:
1. Na podstawie oszacowanego ryzyka R1 (ryzyka utraty zycie ludzkiego) zgodnie z normq odgromowgq
‘ ® (W : ‘ ‘ : ‘ PN-EN 62305-2:2008, przyjeto IV—tq Klasg systemu odgromowego (LPS), (obliczenia oszacowania o ouw r‘
~ ryzyka zamieszczono w opisie techniczym). —  hale stalowe —
\ 1 ‘ 2. Przewidziano ufozenie zwodow poziomych niskich, ktore wykona¢ drutami stalowymi ocynkowanymi 90-613 LODZ, UL. GDAKSKA 91/93, TEL.(0-42) 632 70 42; FAX (0-42) 632 70 44
T - | B lub clumxmov'/yml' o Srednicy ¢ 8 mm./ ' ‘ . ' o ESTOR CLENT
= ‘ 3. Dopuszcza sig nie wykonywanie zwoddw poziomych na powierzchni attyk pod warunkiem zapewnienia Dariusz Libera, DREAMPEN Producent Art. Piémienniczych,
i @ ZK @ ZK | ciggfosci metalicznej powtok metalowych stanowigcych pokrycie attyk. ul. Dekoracyjna 12a,
@ 3 @ 5 © 4. 7tqcza kontrolne ZK nalezy montowaé w izolacyjnych skrzynkach probierczych, ktére instalowaé na 65-155 Zielona Gora
®) stronach zewnetrznych Scian budynku.
5. Uziemienie budynku stanowi¢ bedzie pofqczenie ponizszych elementow: NAZWA INWESTYCJI JOB NAVEE:
_ gizggmu fg:/%k%ego,of czefi ekwipotencjalnych podposadzkowych —stanowigcych sztuczny uziom BUDOWA HALI PRODUKCYINO-MAGAZYNOWES WRAZ Z CZESCIA
fundamen?owycf))/, pof potencjainych  podp y qcy y SOCJALNA | BUDYNKIEM BIUROWYM
Uziom otokowy wykona¢ na bazie pfaskownika ocynkowanego o wymiarach nie mniejszych niz
25x4mm, ktory ukfada¢ na gfebokosci 0,6 m i w odlegfosci od $cian budynku nie mniejszej niz
1 m. Do uziomu otokowego doprowadzié odcinki pfaskownikéw wyprowadzonych ze zfqcz ADRES INWESTYCJ/ ADDRESS:
kontrolnych ZK. ZIELONA GORA
Uziom fundamentowy zredlizowaé ptaskownikiem o przekroju 25x4mm ze stali nieocynkowanej lub DZIALKI NR 3/14 i FRAGMENT 3/11 PRZY UL. DEKORACYJNEJ 14:
galwanicznie pokrytej miedzig, ktéry nalezy ukfada¢ w warstwie chudego betonu. : . ’
OBREB 4 JEDN. EWID. 086201_1 m. ZIELONA GORA
6. Wypadkowa rezystancja uziomu budynku nie moze by¢ wieksza niz 10 Q. - WOJ. LUBUSKIE
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- Iglica odgromowa wolnostojąca o wysokości nie mniejszej niż 2 m Iglica odgromowa wolnostojąca o wysokości nie mniejszej niż 2 m - Złącze Kontrolne zainstalowane w skrzynce probierczej (izolacyjnej) na zewnętrznej Złącze Kontrolne zainstalowane w skrzynce probierczej (izolacyjnej) na zewnętrznej stronie ściany budynku - Złącze kontrolne śrubowe łączące sieć zwodów na dachu z przewodem Złącze kontrolne śrubowe łączące sieć zwodów na dachu z przewodem odprowadzającym - Zwód poziomy niski wykonany drutem stalowym ocynkowanym lub aluminiowym o Zwód poziomy niski wykonany drutem stalowym ocynkowanym lub aluminiowym o średnicy   nie mnejszej niż 8 mm.- Projektowany uziom otokowy, który należy wykonać płaskownikem ocynkowanym Projektowany uziom otokowy, który należy wykonać płaskownikem ocynkowanym typu FeZn 30x4mm  - Sztuczny uziom fundamentowy wykonany płaskownikiem o przekroju 25x4mm ze Sztuczny uziom fundamentowy wykonany płaskownikiem o przekroju 25x4mm ze stali nieocynkowanej lub galwanicznie pokrytej miedzią, który układać w warstwie chudego betonu. - Zwód poziomy na istn. budynku Zwód poziomy na istn. budynku - Fragment uziomu otokowego wokół budynku istniejącego przwidziany do usunięcia Fragment uziomu otokowego wokół budynku istniejącego przwidziany do usunięcia - Wpust dachowy podgrzewany Wpust dachowy podgrzewany - Wentylator dachowyWentylator dachowy

AutoCAD SHX Text
1.  Na podstawie oszacowanego ryzyka R1 (ryzyka utraty życie ludzkiego) zgodnie z normą  odgromową Na podstawie oszacowanego ryzyka R1 (ryzyka utraty życie ludzkiego) zgodnie z normą  odgromową  podstawie oszacowanego ryzyka R1 (ryzyka utraty życie ludzkiego) zgodnie z normą  odgromową podstawie oszacowanego ryzyka R1 (ryzyka utraty życie ludzkiego) zgodnie z normą  odgromową  oszacowanego ryzyka R1 (ryzyka utraty życie ludzkiego) zgodnie z normą  odgromową oszacowanego ryzyka R1 (ryzyka utraty życie ludzkiego) zgodnie z normą  odgromową  ryzyka R1 (ryzyka utraty życie ludzkiego) zgodnie z normą  odgromową ryzyka R1 (ryzyka utraty życie ludzkiego) zgodnie z normą  odgromową  R1 (ryzyka utraty życie ludzkiego) zgodnie z normą  odgromową R1 (ryzyka utraty życie ludzkiego) zgodnie z normą  odgromową  (ryzyka utraty życie ludzkiego) zgodnie z normą  odgromową (ryzyka utraty życie ludzkiego) zgodnie z normą  odgromową  utraty życie ludzkiego) zgodnie z normą  odgromową utraty życie ludzkiego) zgodnie z normą  odgromową  życie ludzkiego) zgodnie z normą  odgromową życie ludzkiego) zgodnie z normą  odgromową  ludzkiego) zgodnie z normą  odgromową ludzkiego) zgodnie z normą  odgromową  zgodnie z normą  odgromową zgodnie z normą  odgromową  z normą  odgromową z normą  odgromową  normą  odgromową normą  odgromową   odgromową  odgromową odgromową PN-EN 62305-2:2008, przyjęto IV-tą klasę systemu odgromowego (LPS), (obliczenia oszacowania  62305-2:2008, przyjęto IV-tą klasę systemu odgromowego (LPS), (obliczenia oszacowania 62305-2:2008, przyjęto IV-tą klasę systemu odgromowego (LPS), (obliczenia oszacowania  przyjęto IV-tą klasę systemu odgromowego (LPS), (obliczenia oszacowania przyjęto IV-tą klasę systemu odgromowego (LPS), (obliczenia oszacowania  IV-tą klasę systemu odgromowego (LPS), (obliczenia oszacowania IV-tą klasę systemu odgromowego (LPS), (obliczenia oszacowania  klasę systemu odgromowego (LPS), (obliczenia oszacowania klasę systemu odgromowego (LPS), (obliczenia oszacowania  systemu odgromowego (LPS), (obliczenia oszacowania systemu odgromowego (LPS), (obliczenia oszacowania  odgromowego (LPS), (obliczenia oszacowania odgromowego (LPS), (obliczenia oszacowania  (LPS), (obliczenia oszacowania (LPS), (obliczenia oszacowania  (obliczenia oszacowania (obliczenia oszacowania  oszacowania oszacowania ryzyka zamieszczono w opisie techniczym). 2. Przewidziano ułożenie zwodów poziomych niskich, które wykonać drutami stalowymi ocynkowanymi Przewidziano ułożenie zwodów poziomych niskich, które wykonać drutami stalowymi ocynkowanymi  ułożenie zwodów poziomych niskich, które wykonać drutami stalowymi ocynkowanymi ułożenie zwodów poziomych niskich, które wykonać drutami stalowymi ocynkowanymi  zwodów poziomych niskich, które wykonać drutami stalowymi ocynkowanymi zwodów poziomych niskich, które wykonać drutami stalowymi ocynkowanymi  poziomych niskich, które wykonać drutami stalowymi ocynkowanymi poziomych niskich, które wykonać drutami stalowymi ocynkowanymi  niskich, które wykonać drutami stalowymi ocynkowanymi niskich, które wykonać drutami stalowymi ocynkowanymi  które wykonać drutami stalowymi ocynkowanymi które wykonać drutami stalowymi ocynkowanymi  wykonać drutami stalowymi ocynkowanymi wykonać drutami stalowymi ocynkowanymi  drutami stalowymi ocynkowanymi drutami stalowymi ocynkowanymi  stalowymi ocynkowanymi stalowymi ocynkowanymi  ocynkowanymi ocynkowanymi lub aluminiowymi o średnicy   8 mm.3. Dopuszcza się nie wykonywanie zwodów poziomych na powierzchni attyk pod warunkiem zapewnienia Dopuszcza się nie wykonywanie zwodów poziomych na powierzchni attyk pod warunkiem zapewnienia  się nie wykonywanie zwodów poziomych na powierzchni attyk pod warunkiem zapewnienia się nie wykonywanie zwodów poziomych na powierzchni attyk pod warunkiem zapewnienia  nie wykonywanie zwodów poziomych na powierzchni attyk pod warunkiem zapewnienia nie wykonywanie zwodów poziomych na powierzchni attyk pod warunkiem zapewnienia  wykonywanie zwodów poziomych na powierzchni attyk pod warunkiem zapewnienia wykonywanie zwodów poziomych na powierzchni attyk pod warunkiem zapewnienia  zwodów poziomych na powierzchni attyk pod warunkiem zapewnienia zwodów poziomych na powierzchni attyk pod warunkiem zapewnienia  poziomych na powierzchni attyk pod warunkiem zapewnienia poziomych na powierzchni attyk pod warunkiem zapewnienia  na powierzchni attyk pod warunkiem zapewnienia na powierzchni attyk pod warunkiem zapewnienia  powierzchni attyk pod warunkiem zapewnienia powierzchni attyk pod warunkiem zapewnienia  attyk pod warunkiem zapewnienia attyk pod warunkiem zapewnienia  pod warunkiem zapewnienia pod warunkiem zapewnienia  warunkiem zapewnienia warunkiem zapewnienia  zapewnienia zapewnienia ciągłości metalicznej powłok metalowych stanowiących pokrycie attyk. 4. Złącza kontrolne ZK należy montować w izolacyjnych skrzynkach probierczych, które instalować na Złącza kontrolne ZK należy montować w izolacyjnych skrzynkach probierczych, które instalować na  kontrolne ZK należy montować w izolacyjnych skrzynkach probierczych, które instalować na kontrolne ZK należy montować w izolacyjnych skrzynkach probierczych, które instalować na  ZK należy montować w izolacyjnych skrzynkach probierczych, które instalować na ZK należy montować w izolacyjnych skrzynkach probierczych, które instalować na  należy montować w izolacyjnych skrzynkach probierczych, które instalować na należy montować w izolacyjnych skrzynkach probierczych, które instalować na  montować w izolacyjnych skrzynkach probierczych, które instalować na montować w izolacyjnych skrzynkach probierczych, które instalować na  w izolacyjnych skrzynkach probierczych, które instalować na w izolacyjnych skrzynkach probierczych, które instalować na  izolacyjnych skrzynkach probierczych, które instalować na izolacyjnych skrzynkach probierczych, które instalować na  skrzynkach probierczych, które instalować na skrzynkach probierczych, które instalować na  probierczych, które instalować na probierczych, które instalować na  które instalować na które instalować na  instalować na instalować na  na na stronach zewnętrznych ścian budynku. 5. Uziemienie budynku stanowić będzie połączenie poniższych elementów: Uziemienie budynku stanowić będzie połączenie poniższych elementów: - uziomu otokowego, uziomu otokowego, - sieć głównych połączeń ekwipotencjalnych podposadzkowych stanowiących sztuczny uziom sieć głównych połączeń ekwipotencjalnych podposadzkowych stanowiących sztuczny uziom  głównych połączeń ekwipotencjalnych podposadzkowych stanowiących sztuczny uziom głównych połączeń ekwipotencjalnych podposadzkowych stanowiących sztuczny uziom  połączeń ekwipotencjalnych podposadzkowych stanowiących sztuczny uziom połączeń ekwipotencjalnych podposadzkowych stanowiących sztuczny uziom  ekwipotencjalnych podposadzkowych stanowiących sztuczny uziom ekwipotencjalnych podposadzkowych stanowiących sztuczny uziom  podposadzkowych stanowiących sztuczny uziom podposadzkowych stanowiących sztuczny uziom  stanowiących sztuczny uziom stanowiących sztuczny uziom  sztuczny uziom sztuczny uziom  uziom uziom fundamentowych. Uziom otokowy wykonać na bazie płaskownika ocynkowanego o wymiarach nie mniejszych niż  otokowy wykonać na bazie płaskownika ocynkowanego o wymiarach nie mniejszych niż otokowy wykonać na bazie płaskownika ocynkowanego o wymiarach nie mniejszych niż  wykonać na bazie płaskownika ocynkowanego o wymiarach nie mniejszych niż wykonać na bazie płaskownika ocynkowanego o wymiarach nie mniejszych niż  na bazie płaskownika ocynkowanego o wymiarach nie mniejszych niż na bazie płaskownika ocynkowanego o wymiarach nie mniejszych niż  bazie płaskownika ocynkowanego o wymiarach nie mniejszych niż bazie płaskownika ocynkowanego o wymiarach nie mniejszych niż  płaskownika ocynkowanego o wymiarach nie mniejszych niż płaskownika ocynkowanego o wymiarach nie mniejszych niż  ocynkowanego o wymiarach nie mniejszych niż ocynkowanego o wymiarach nie mniejszych niż  o wymiarach nie mniejszych niż o wymiarach nie mniejszych niż  wymiarach nie mniejszych niż wymiarach nie mniejszych niż  nie mniejszych niż nie mniejszych niż  mniejszych niż mniejszych niż  niż niż 25x4mm, który układać na głębokości 0,6 m i w odległości od ścian budynku nie mniejszej niż  1 m. Do uziomu otokowego doprowadzić odcinki płaskowników wyprowadzonych ze złącz  kontrolnych ZK. Uziom fundamentowy zrealizować płaskownikiem o przekroju 25x4mm ze stali nieocynkowanej lub  fundamentowy zrealizować płaskownikiem o przekroju 25x4mm ze stali nieocynkowanej lub fundamentowy zrealizować płaskownikiem o przekroju 25x4mm ze stali nieocynkowanej lub  zrealizować płaskownikiem o przekroju 25x4mm ze stali nieocynkowanej lub zrealizować płaskownikiem o przekroju 25x4mm ze stali nieocynkowanej lub  płaskownikiem o przekroju 25x4mm ze stali nieocynkowanej lub płaskownikiem o przekroju 25x4mm ze stali nieocynkowanej lub  o przekroju 25x4mm ze stali nieocynkowanej lub o przekroju 25x4mm ze stali nieocynkowanej lub  przekroju 25x4mm ze stali nieocynkowanej lub przekroju 25x4mm ze stali nieocynkowanej lub  25x4mm ze stali nieocynkowanej lub 25x4mm ze stali nieocynkowanej lub  ze stali nieocynkowanej lub ze stali nieocynkowanej lub  stali nieocynkowanej lub stali nieocynkowanej lub  nieocynkowanej lub nieocynkowanej lub  lub lub galwanicznie pokrytej miedzią, który nalezy układać w warstwie chudego betonu. 6. Wypadkowa rezystancja uziomu budynku nie może być większa niż 10 Ω. Wypadkowa rezystancja uziomu budynku nie może być większa niż 10 Ω. 
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