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. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przygotowanie projektu technicznego dla budowy drég
wewnetrznych, placéw manewrowych, miejsc postojowych oraz chodnikow zwigzanych
z obstugg hali produkcyjno-magazynowej, z czescig socjalng, biurowg w Zielonej
Gorze, przy ulicy Dekoracyjnej 14, pow. zielono-goérski, woj. lubuskie.

Inwestycja zlokalizowana na dziatce o nr ew. 3/14, w obrebie 4, jednostka ewidencyjna
086201_1.

. Inwestor

DREAMPEN Producent Art. PiSmienniczych
ul. Dekoracyjna 12a,
65-155 Zielona Goéra

. Wykonawca projektu

CoBouw Polska Sp. z o.0.
ul. Gdanska 91/93, 90-613 todz

. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego planu droég wewnetrznych,
placow manewrowych, miejsc parkingowych, oraz chodnikédw niezbednych dla
poprawnej, bezpiecznej obstugi hali produkcyjno-magazynowej w Zielonej Gorze, przy
ulicy Dekoracyjnej 14. Przedmiotowy projekt ma na celu okres$lenie lokalizacji, zakresu
drog wewnetrznych wraz z miejscami postojowymi na dziatce budowlanej o nr ew.
3/14, obreb 086201. W projekcie m.in. okresla sie rzedne wysokosciowe, spadki
poprzecze przysztiosciowego utwardzonego gruntu. Pozwala to na precyzyjne
wyznaczenie miejsc, jak i obszarow zlewni wéd opadowych, roztopowych, z lokalizacjg
wpustow deszczowych.

Projekt dodatkowo ma w sposoéb jednoznaczny okresli¢ warstwy konstrukcyjne
przysztosciowych utwardzonych nawierzchni, zaréwno drég wewnetrznych, miejsc
postojowych, czy ciggdéw pieszych.

. Stan istniejgcy

Lokalizacja inwestycji.
Teren przeznaczony na inwestycje obejmuje dziatke o nr ewid. 3/14 oraz fragment
dziatki 3/11 (tacznik), obie zlokalizowane przy ul. Dekoracyjnej 14 w Zielonej Gorze.

Istniejace obiekty i urzadzenia budowlane.

Obszar dziatki o nr ewid. 3/14 przeznaczonej pod inwestycje stanowi teren
niezabudowany. Teren nieznacznie wyniesiony w kierunku pétnocnym - jego rzedne
oscylujg w granicach 150.70- 150.90 m n.p.m. Na terenie dziatki zgodnie z trescig
mapy dc. projektowych zlokalizowana jest linia energetyczna napowietrzna sredniego
napiecia (podwdjna) — wymagane zachowanie strefy o okreslonym sposobie
uzytkowania (strefy bezpieczenstwa) tj. pas techniczny o szerokosci 27 m wyznaczony
rysunkiem planu miejscowego. Dziatka o nr ewid. 3/11 jest zabudowana i stanowi
witasnos¢ Inwestora. Nowoprojektowany obiekt bedzie sie bezposrednio stykat z
istniejacg zabudowa poprzez tacznik — nizszy fragment budynku, zawierajacy czesc¢
socjalng na potrzeby rozbudowy.



Istniejacy uktad komunikacyjny.

Dziatka przeznaczona na inwestycje przylega do dziatki drogowej nr 2/4 — ul.
Dekoracyjna. Projektowana inwestycja zostanie skomunikowana z dziatkg drogowg
poprzez projektowany zjazd drogowy (projekt zjazdu drogowego wg odrebnej
procedury administracyjnej- procedura zgtoszenia) a takze przez istniejacy,
skomunikowany z drogami publicznymi wewnetrzny uktad drogowy na dziatce 3/11 i
3/13.

6. Projekt Zagospodarowania Terenu

W ramach projektowanej inwestycji zaprojektowano zblokowany obiekt sktadajacy sie:
- jednokondygnacyjnej hali produkcyjnej,

- jednokondygnacyjnego facznika pomiedzy projektowang a istniejaca halg (czes¢
socjalna),

- dwukondygnacyjnego budynku biurowego,

oraz nastepujacy infrastrukture techniczng i drogowag na terenie:

zjazd publiczny z ul. Dekoracyjnej — wg szczegdtow zawartych w projekcie branzy
drogowej, stanowigcego integralng czesc¢ niniejszego opracowania,

drogi i place wewnetrzne oraz utwardzenia terenu: miejsca postojowe samochodow
osobowych, chodniki) , opaska wokot budynku, wg szczegoétdow zawartych w projekcie
branzy drogowej, stanowigcego integralng czes¢ niniejszego opracowania,

zewnetrzne instalacje elektryczne zalicznikowe i oswietlenie terenu,

zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej,

zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

zewnetrzna instalacja gazowa,

Uwaga: poza zakresem niniejszego opracowania znajdujg sie projekty:

przytacza gazowego z szafkg redukcyjno-pomiarowag i kurkiem gtownym,

przytagcza elektroenergetycznego ze ztgczem kablowym,

przytacza wodociggowego,

przytacza kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z art. 29a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6z. zm. budowa
ww. przylaczy bez obowigzku uzyskania pozwolenia lub zgtoszenia. Szczegdétowe
informacje na temat catej projektowanej infrastruktury technicznej i drogowej zawarte
sq w odrebnych opracowaniach projektéw branzowych, stanowigcych integralng czes¢
niniejszego opracowania.

7. Przekroje konstrukcyjne

Dla nawierzchni jezdni, placow manewrowych, miejsc postojowych dla pojazdow
ciezarowych przewidziano konstrukcje:

- kostka brukowa szara gr.8cm,
- podsypka pias.-cemen. 4:1 gr. 4cm,
- podb. z t. kamiennego stab. mechanicznie

0/31,5mm gr. 25cm
- gr. stabilizowany cementem C1,5/2 gr. 15cm,

Nawierzchnia miejsc postojowych dla pojazdéw osobowych:

- kostka brukowa szara gr.8cm,
- podsypka pias.-cem. 4:1 gr.4cm,
- podb. z tt. kamiennego stab. mechanicznie

0/31,5mm gr. 25cm
- gr. stabilizowany cementem C1,5/2 gr. 15cm,



Nawierzchnia chodnikéw:

- kostka betonowa gr.6cm,
- podsypka pias.-cemen. gr. 5¢cm,
- war. odsaczajgca piasku sredniego gr. 10cm,

Opaska z ptyt chodnikowych:
- ptyty chodnikowe 50x50cm gr. 3cm,
- piasek sredni gr. 10cm,

Obramowanie nawierzchni drogowych stanowi¢ bedzie kraweznik betonowy 15x30cm
ustawiony na tawie betonowej z oporem C12/15, wyniesiony na 12cm.

Obramowanie nawierzchni ciggéw pieszych wykonane bedzie przy uzyciu obrzeza
betonowego 8x30, ustawionego na tawie z oporem C12/15.

Szczegobty konstrukcyjne nawierzchni, elementow prefabrykowanych przedstawiono na
rysunkach przekroi konstrukcyjnych.

8. Zestawienie robot
- pow. drog wewnetrznych, miejsc postojowych— 430,07m?,
- parkingi dla pojazdéw osobowych — 73,00m?,
- pow. chodnikéw, opaski — 140,14m?,

Przepisy prawne:

= Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dz. U. Nr 98 poz. 602, z
poézniejszymi zmianami,

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. 1999 r. Nr
43 poz. 430,

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych, Dz. U. Nr 170 poz.1393,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,
Dz. U. Nr 177 poz.1729,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach, Dz. U. Nr 220 poz. 2181 - wraz z
zalacznikami.

opracowat

inz. Bartosz Pratat



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z 2014 poz. 40, 768, 822

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany branzy drogowej Budowy Hali Produkcyjno-
Magazynowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca zostat przygotowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany ze wzgledu na proste rozwigzanie, minimalny stopien trudno$ci,
zakwalifikowano jako projekt o prostej konstrukcji, nieskomplikowany technicznie.
Projekt nie wymaga sprawdzenia przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z Dz. U. nr 120 z dnia 23 czerwca 2003 r.

Nazwa i adres obiektu budowlaneqo:

Budowa Hali Produkcyjno-Magazynowej z czg$cia socjalno-biurowa, uktadem drog i placow

wewngtrznych oraz towarzyszacej infrastruktury technicznej.

Inwestor:

DREAMPEN Producent art. piSmienniczych
uL. Dekoracyjna 12a,
65-155 Zielona Géra

Projektant:
BARTOSZ PRALAT,
61-658 POZNAN, OS. S.BATOREGO 19-32

Podpis:

inz. Bartosz Pratat

upr. bud. WKP/0305/PWOD/13

1. Zakres rob6t dla planowaneqgo zadania oraz kolejnos¢ wykonywania

przewidzianych elementéw budowy




Na podstawie wykonanego projektu Inwestor zglosi rozpoczgcie robodt 1 uzyska zgode na
budowe: Hali Produkcyjno-Magazynowej z czg$cia socjalna, biurowa, uktadem drog i
placow wewnetrznych oraz towarzyszacej infrastruktury technicznej, w Zielonej Gorze, przy

ulicy Dekoracyjnej 14.

W ramach projektowanej inwestycji bgda mie¢ miejsce:

- utwardzenie gruntu dziatki budowlanej poprzez wykonanie jezdni z kostki brukowej
betonowej,

- budowe chodnika stanowiacego doj$cie do obiektu,

- budowe miejsc postojowych dla sam. osobowych.

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dzialce, ktorej dotyczy powyzsze opracowanie, wystepuja obiekty budowlane, ktore

ulegaja rozbudowie, w ramach projektu konstrukcyjnego.

. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatek lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dzialce ktorej dotyczy zamierzenie budowlane nie wystgpuja elementy stwarzajace

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Podczas realizacji budowy moga wystapic¢ zagrozenia dla zdrowia ludzkiego:

- przy pracach zwiazanych z przenoszeniem, roztadowywaniem materiatdéw z pojazdu,

- potknigcie, poslizgnigcie, upadek podczas poruszania si¢ na terenie budowy,

- ze wzgledu na kontakt bezposredni pracownikéw budowy z urzadzeniami zasilanymi
energia elektryczna, bedzie wystepowato zagrozenie zwiazane z porazeniem elektrycznym,
- podczas cigcia betonu, oraz przy wykonaniu prac porzadkowych wystgpowac bedzie
zagrozenie zwigzane z zapyleniem organizmu,

- W zwiazku z odbywajacym si¢ na placu budowy ruchem pojazdéw, istnieje
niebezpieczenstwo najechania na pracownika przez ten pojazd,

- ze wzgledu na bezposredni kontakt z ostrymi narzedziami, przedmiotami, mozliwe sa
sytuacje skaleczen, otar¢, zranien,

- mozliwe sytuacje poparzen zwiazanych z przykladowym przygotowaniem goracych napoi.
W zwiazku z powyzszym, podczas prowadzenia robdt ziemnych, nalezy zwrdci¢ szczegolna
uwagg na linie elektryczne, nad i podziemne, sieci gazowe i wodociagowe, aby nie nastapito

ich naruszenie, przerwanie.



Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ sprzetem zmechanizowanym stosujac odpowiednie

przepisy BHP, w poblizu urzadzen podziemnych recznie.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozen.

Teren budowy nalezy wydzieli¢, aby nie miaty na niego wstgpu osoby postronne.
Miejsca robot prowadzonych bezposrednio przy jezdni wygrodzi¢ i1 oznakowac¢. Dodatkowo

inne niebezpieczne dla otoczenia miejsca ogrodzi¢ lub oznakowaé taSma ostrzegawcza.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robot.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot zwigzanych z budowa musza
by¢ przeszkoleni w zakresie BHP. Za§wiadczenia o przeprowadzeniu szkolenia
kazdorazowo przechowywane w aktach osobowych pracownika na dana okoliczno$¢.
Przed przystapieniem do robot kierownik budowy przeprowadzi dodatkowy instruktaz
stanowiskowy na budowie.

Instruktaz stanowiskowy zostanie przeprowadzony zgodnie z poniZszym programem:

- okreslenie robot szczegdlnie niebezpiecznych,

- 'yzyko zwiazane z zajmowanym stanowiskiem pracy,

- postgpowanie w przypadku wystapienia zagrozenia,

- obowiazek stosowania ochrony indywidualnej pracownika.

Instruktaz bezwzglednie zostanie wykonany przed przystapieniem pracownika do pracy na
budowie.

Zwrdci¢ nalezy szczegdlna uwage na pracg robotnikdw w kaskach ochronnych, rgkawicach
ochronnych oraz kamizelkach ostrzegawczych.

Kierownik budowy wyznaczy osobe do bezposredniego nadzoru nad pracami.

. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow,

substancji oraz preparatdéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty i wyroby do wykonywania nawierzchni musza by¢ sktadowane zgodnie z
przepisami BHP. Migjsca sktadowe nalezy tak wyznaczy¢ aby zapewni¢ dogodny dojazd
przy roztadunku oraz dogodny i1 bezpieczny sposéb transportu do miejsca wbudowania.

Najlepszym rozwiazaniem jest dostawa na teren budowy takiej ilo§ci materiatdéw i wyrobow,
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ktora zostanie w danym dniu wbudowana. Sktadowanie materiatow nie moze stwarzac

zagrozenia dla ruchu kolowego i ruchu pieszych.

Wskazanie przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentoéw niezbednych

do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.

Niezbedna dokumentacja techniczna oraz inne wymagane dokumenty musza znajdowac si¢
na terenie budowy, by¢ dostepne do wgladu dla 0séb upowaznionych oraz winny by¢
zabezpieczone przed dostgpem do nich 0s6b nieupowaznionych.

Wszystkie prace prowadzone musza by¢ zgodnie z przepisami BHP,

w szczegolnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

instrukcjami montazu i innymi przepisami oraz Polskimi Normami aktualnie

obowiazujacymi.
opracowat:
inz. Bartosz Pratat
A [ WIELKOPOLSKA
‘ | OKREGOWA
1ZBA

INZYNIEROW
[l BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-391/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 112 orazust. 3 i4,art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
hudowlane oraz o zmianie niektorveh innveh ustaw ( D7z 1) Nr 163 poz. 1364)



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Bartosz Mikotaj Pralat jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnoscei.

Sktad orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwaliﬂkicy_invj \
A T/V A

V

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ............A.... VPP (LR

Otrzymuja:
1. Pan Bartosz Mikotaj Pratat

60-687 Poznan, os. Stefana Batorego 19/32
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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