
HALA PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA
Qd<500 Mj/m²
POW.:1165,0 m2
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Vw=155m3/h
Vn=225m3/h

Vw=50m3/h

Vw=50m3/h

Vw=20m3/h

Vw=20m3/h

Vn=270m3/h

Vw=180m3/h

Vw=20m3/h

Vw=90m3/h
Vn=90m3/h

CZERPNIA ŚCIENNA Ø315

CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA 
Z ODZYSKIEM CIEPŁA Z NAGRZEWNICĄ ELEKTRYCZNĄ

Vn=585m3/h
Vw=245m3/h

DO WENTYLATORA 
DACHOWEGO Vw=120m3/h

DO WENTYLATORA 
DACHOWEGO Vw=180m3/h

KANAŁ WENTYLACYJNY POWYŻEJ 
STROPU KOTŁOWNI OBUDOWAĆ W 
KLASIE EIS60

DO WYWIETRZAKA 
DACHOWEGO Ø200

DO WYRZUTNI DACHOWEJ

Vw=180m3/h
Vw=50m3/h

Vw=50m3/h

Vw=50m3/h

Vw=25m3/h

Vw=50m3/h

Vw=95m3/h

Vw=75m3/h

Vw=20m3/h

DO WENTYLATORA 
DACHOWEGO Vw=180m3/h

DO WENTYLATORA 
DACHOWEGO Vw=240m3/h

DO WENTYLATORA 
DACHOWEGO Vw=175m3/h

DO WYWIETRZAKA 
DACHOWEGO Ø200

NAWIEWNIK OKIENNY

DO WENTYLATORA DACHOWEGO Ex
Vw=5100m3/h

KRATKA WYCIĄGOWA PRZY POSADZCE
Vw=1750m3/h

KRATKA WYCIĄGOWA PRZY POSADZCE
Vw=1750m3/h

KRATKA WYCIĄGOWA POD DACHEM
Vw=765m3/h

KRATKA WYCIĄGOWA POD DACHEM
Vw=765m3/h

DO WENTYLATORA DACHOWEGO
Vw=5000m3/h - PRZEWIETRZANIE

KRATKA WENTYLACYJNA 
TRANSFEROWA V=2500m3/h

NAGRZEWNICA WODNA Z CZERPNIĄ 
ŚCIENNĄ I KOMORĄ MIESZANIA 
Vn=2600m3/h

NAGRZEWNICA WODNA Z CZERPNIĄ 
ŚCIENNĄ I KOMORĄ MIESZANIA 
Vn=2500m3/h

NAGRZEWNICA WODNA NAGRZEWNICA WODNA 

KURTYNA POWIETRZNA BRAMOWA
BEZ NAGRZEWNICY
L=1,5m x 2szt.

DO WYWIETRZAKA 
DACHOWEGO Ø160

KRATKA WYCIĄGOWA POD STROPEM Vw=30%
KRATKA WYCIĄGOWA PRZY POSADZECE Vw=70%

KRATKA WYCIĄGOWA POD STROPEM Vw=30%
KRATKA WYCIĄGOWA PRZY POSADZECE Vw=70%

WENTYLATOR DACHOWY Ex
Vw=65m3/h - 2,5wym/h

KRATKA TRANSFEROWA V=250m3/h

WENTYLATOR DACHOWY
Vw=90m3/h 
2,5wym/h

KRATKA WYCIĄGOWA POD STROPEM Vw=30%
KRATKA WYCIĄGOWA PRZY POSADZECE Vw=70%

WENTYLATOR DACHOWY
Vw=1200m3/h 

KRATKA TRANSFEROWA V=1200m3/h

KURTYNA POWIETRZNA

KANAŁ NAWIEWNY TYPU Z 200x300
CZERPNIA ZEWNĘTRZNA 2,5m NAD TERENEM
KRATKA NAWIEWNA W KOTŁOWNI 30cm OD POSADZKI

WENTYLATOR DACHOWY Ex
Vw=250m3/h - 10wym/h
+detekcja związków węglowodorowych

KANAŁ WYWIEWNY Ø200

DO WYWIETRZAKA 
DACHOWEGO Ø160
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BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ WRAZ Z CZĘŚCIĄ 
SOCJALNĄ I BUDYNKIEM BIUROWYM

ZIELONA GÓRA
DZIAŁKI NR 3/14 i FRAGMENT 3/11 PRZY UL. DEKORACYJNEJ 14; 

OBRĘB 4 JEDN. EWID. 086201_1  m. ZIELONA GÓRA
WOJ. LUBUSKIE

PROJEKT BUDOWLANY

UWAGA:
1. PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI 

POZOSTAŁYCH BRANŻ
2. WSZYSTKIE WYMIARY KONTROLOWAĆ I SPRAWDZAĆ W TRAKCIE 

TRWANIA ROBÓT
3. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI I ROZBIEŻNOŚCI KONTAKTOWAĆ SIĘ 

Z PROJEKTANTAMI
4. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ ZGODNIE 

Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI
5. INSTALACJE WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
6. ROZPATRYWAĆ CZĘŚĆ RYSUNKOWĄ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ

SANITARNA

S.08

RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA WENTYLACJI

W SPEC. INSTALACYJNEJ. B.O.
ZAP/0105/PWOS/09mgr inż. Piotr Końciak

W SPEC. INSTALACYJNEJ. B.O.
ZAP/0098/PWOS/12mgr inż. Robert Golczyk

KANAŁ WENTYLACJI NAWIEWNEJ

KANAŁ WENTYLACJI WYWIEWNEJ

ANEMOSTAT NAWIEWNY

ANEMOSTAT WYWIEWNY

LEGENDA:

KANAŁ WENTYLACJI WYCIĄGOWEJ


