
HALA PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA
Qd<500 Mj/m²
POW.:1165,0 m2
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Z PROJEKTOWANEGO PRZYŁĄCZA WODY ZIMNEJ
WG. ODDZIELNEGO OPRACOWANIA 

I ODDZIELNEJ PROCEDURY ADMINISTRACYJNEJ

ZAWÓR ZWROTNY ANTYSKAŻENIOWY TYPU EA

ZASOBNIK C.W.U. O POJ. V=300dm3
Z GRZAŁKĄ ELEKTRYCZNĄ O MOCY 3kW

E
A

ZAWÓR ZWROTNY ANTYSKAŻENIOWY TYPU EA

KOMPAKTOWY WĘZEŁ CIEPLNY 
(wg. odrębnego opracowania)

ELEKTRYCZNY PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY
MOC Q=4,5kW

ELEKTRYCZNY PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY
MOC Q=4,5kW

ZŁĄCZKA DO WĘŻA NAD ZLEWEM
zamontować zestaw wodomierzowy na potrzeby węzła cieplnego 
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BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ WRAZ Z CZĘŚCIĄ 
SOCJALNĄ I BUDYNKIEM BIUROWYM

ZIELONA GÓRA
DZIAŁKI NR 3/14 i FRAGMENT 3/11 PRZY UL. DEKORACYJNEJ 14; 

OBRĘB 4 JEDN. EWID. 086201_1  m. ZIELONA GÓRA
WOJ. LUBUSKIE

PROJEKT BUDOWLANY

UWAGA:
1. PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI 

POZOSTAŁYCH BRANŻ
2. WSZYSTKIE WYMIARY KONTROLOWAĆ I SPRAWDZAĆ W TRAKCIE 

TRWANIA ROBÓT
3. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI I ROZBIEŻNOŚCI KONTAKTOWAĆ SIĘ 

Z PROJEKTANTAMI
4. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ ZGODNIE 

Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI
5. INSTALACJE WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
6. ROZPATRYWAĆ CZĘŚĆ RYSUNKOWĄ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ

LEGENDA:

INSTALACJA WODY ZIMNEJ PROWADZONA W POSADZCE

INSTALACJA WODY ZIMNEJ PROWADZONA POD DACHEM HALI

INSTALACJA C.W.U. PROWADZONA W POSADZCE

INSTALACJA CYRKULACJI PROWADZONA W POSADZCE

W2 PION WODY ZIMNEJW1

INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA

PUNKT POBORU SPRĘŻONEGO POWIETRZA

SANITARNA

RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA WODY ZIMNEJ, C.W.U. I 
CYRKULACJI ORAZ INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA

W SPEC. INSTALACYJNEJ. B.O.
ZAP/0105/PWOS/09mgr inż. Piotr Końciak

W SPEC. INSTALACYJNEJ. B.O.
ZAP/0098/PWOS/12mgr inż. Robert Golczyk
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