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pfyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu
w ukfadzie poziomym
konstrukcja nosna (wq proj. konstrukcji)

[B19  SCIANA ZEWNETRZNA - CZESC SOCJALNA

pfyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym

w ukfadzie poziomym

konstrukeja nosna (wg proj. konstrukej)

ruszt systemowy/paroizolacja/wefna mineralna
pfyta G—K

SCIANA ZEWNETRZNA — CZESC BIUROWA

kasetony Ruukki Liberta

podkonstrukcja/wiatroizolacja/wefna mineralna 12cm

ruszt systemowy/paroizolacja/wefna mineralna
piyta G—K
konstrukcja

SCIANA ZEWNETRZNA — CZESC BIUROWA

L |

piyty ze spiekow kwarcowych

podkonstrukcja/wiatroizolacja/weina mineralna 12cm

Sciana murowana
tynk wewnetrzny

SCIANA ZEWNETRZNA — CZESC BIUROWA

piyty ze spiekdw kwarcowych

podkonstrukcja/wiatroizolacja/weina mineralna 12cm

konstrukcija
ruszt systemowy/paroizolacja/wefna mineralna
piyta G-K

SCIANA ZEWNETRZNA E 60 — HALA
]

> pfyta wqrstwovyo z rdzeniem z wefny mineralne]
[ w ukfadzie poziomym

profile dystansowe
Sciana murowana
tynk wewnetrzny

SCIANA ZEWNETRZNA REI 60 — CZESC BIUROWA

N

kasetony Ruukki Liberta

— podkonstrukeja/wiatroizolacja/wetna mineralna 12cm

Sciana murowana
tynk wewngtrzny

CIANY WEWNETRZNE:

SCIANA_ WEWNETRZNA REI 60 — HALA/CZESC BIUROWA
M — Sciana murowana obustronnie otynkowana
L ]

@ SCIANA WEWNETRZNA — CZESC BIUROWA /SOCJALNA

- piyta G-K
— ruszt systemowy/weta minerclna
- piyta G-K

H

SCIANA WEWNETRZNA — HALA

pfyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu
w ukfadzie poziomym

@ DACH - HALA

membrana PCV, np. Rhenofol CV

warstwa zabezpieczajgca— witknina
termoizolacja— pfyty styropianowe dachowe
paroizolacjo— folia PE

blacha trapezowa

pfatwie dachowe

konstrukcja nosna

b2 DACH — CZESC BIUROWA/SOCJALNA

membrana PCV np. Rhenofol CV

warstwa zabezpieczajgea— witknina
termoizolacja— piyty styropianowe dachowe
paroizolacjo— folia PE

blacha trapezowa

pfatwie dachowe

pustka powietrzna

sufit podwieszany na ruszcie systemowym

P3  DACH - rACZNK

POSADZKL:

membrana PCV, np. Rhenofol CV

warstwa zabezpieczajgca— witknina
termoizolacja— pfyty styropianowe dachowe
paroizolacja— folia PE

blacha trapezowa konstrukcyjna

pfatwie dachowe

konstrukcja nosna

E’ POSADZKA NA GRUNCIE- HALA

//////

posadzka przemysfowa ze zbrojeniem rozproszonym

utwardzana powierzchniowo
izolacja przeciwwilgociowa folia PE
podbudowa gfowna beton B10

podbudowa posrednia—padsypka piaskowa zageszezona

10cm

10cm

10-15cm
1,25¢m

2,5¢m
Tdem

10cm
1,25cm

Tem
T4cm
24cm

T4em

10cm
1,25cm

10cm

2cm
24cm

2,5¢m
T4em
24cm

24cm

10cm

1,2mm

15cm

1,2mm

20cm

1,2mm

20cm

15cm

10cm

E’ POSADZKA NA GRUNCIE- CZESC BIUROWA

— warstwy wykoriczenia posadzki wg opisu

— wylewka betonowa gem
— izolacjo— folia PE

— izolacja terminczna— styropian podfogowy 13cm
- izolacja przeciwwilgociowa— folia PE

— podbudowa gorna — beton B10 10cm

— podbudowa posrednia

— podsypka piaskowa zageszczona

P3| POSADZKA NA STROPIE— CZESC BIUROWA

E — warstwy wykoriczeniowe posadzki wg opisu
— wylewka betonowa (wezownica ogrzew. podfogowego) — 6cm

- warstwa rozdzielajgca

folia PE

- izolacja termiczna— styropian podfogowy 4em

— warstwa rozdzielajgca

folia PE

— piyty kanafowe sprezone 20cm

— pustka powietrzna

— sufit podwieszany systemowy np. Armstrong

CZESC BIUROWA

1.01 |[HOL gres 17,3
1.02 |POMIESZCZENIE BIUROWE gres 52,7
1.03 |JADALNIA gres 16,4
1.04 |POM.PORZADKOWE gres 4,3
1.05 |SERWER gres 4,5
1.06 |WC DAMSKIE gres 7,4
1.07 |WC MESKIE gres 6,9
1.08 |SALA SPOTKAN gres 16,4
1.09 |POMIESZCZENIE BIUROWE gres 120,0

PIETRO SUMA: 245,9

UWAGA:

1. PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI

POZOSTALYCH BRANZ

2. WSZYSTKIE WYMIARY KONTROLOWAC | SPRAWDZAC W TRAKCIE

TRWANIA ROBOT

3. W RAZIE WATPLIWOSCI | ROZBIEZNOSCI KONTAKTOWAC SIE

Z PROJEKTANTAMI

4, WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAC ZGODNIE

Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI

5. INSTALACJE WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
6. ROZPATRYWAC CZESC RYSUNKOWA LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA
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